
HITACHI -printer

Model UX2 

Sikkerhedsvejledning 

● Før du anvender printeren, skal du læse denne

sikkerhedsvejledning grundigt for optimal anvendelse af

printeren.

● Når du har læst den, skal du gemme den til senere

reference.



For at eksportere produktet skal du kontrollere de 

eksportkontrolrelaterede bestemmelser, såsom Lov om 

fremmed valuta og udenrigshandel samt Bestemmelser for 

eksportadministration, og følge de nødvendige procedurer. 

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din Hitachi-

salgsrepræsentant. 

(første udgave) 

● Ingen del af denne dokumentation må kopieres eller gengives uden
tilladelse.

● Indholdet i denne dokumentation kan ændres uden varsel med
henblik på forbedring.
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Vigtige bemærkninger 

 

■ Forholdsregler før anvendelse af produktet 
● Sørg for at læse brugervejledningen og relaterede dokumenter, der er nævnt i 

vejledningen grundigt, før du anvender dette produkt. Følg instruktionerne, såsom 

produktbeskrivelse, sikkerhedsoplysninger og forholdsregler samt betjenings- og 

håndteringsmetoder, for korrekt brug. 

- Sørg altid for at anvende produktet inden for det specifikationsområde, der er nævnt i 

brugervejledningen. 

- Foretag korrekt eftersyn og vedligeholdelse for at forhindre fejl. 

● Når du har læst brugervejledningen, skal du opbevare den på et let tilgængeligt sted for 

fremtidig reference. 

 
■ Restriktioner på eksport 
● Brugeren accepterer herved ikke at eksportere eller videreeksportere dette produkt til 

nogen slutbruger, hvis brugeren har mistanke om, at vedkommende muligvis anvender det 

til design, udvikling eller gengivelse eller atomvåben, kemiske våben eller biokemiske 

våben. 

 Produktet eller systemet, herunder produktet, må ikke anvendes i andre lande eller 

områder end dem, der er indgået salgskontrakt med. 

 
■ Ansvarsfraskrivelse 
● Udfør ikke betjening, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen, såsom 

anvendelse af andre reservedele end dem, der leveres af Hitachi, eller ændring af dele. Gør 

du det, kan det medføre maskinsvigt eller tilskadekomst. Hitachi påtager sig intet ansvar for 

skader, der hidrører fra disse handlinger.  

For detaljer om produktgarantien og aftalevilkår, se den særskilte, skriftlige aftale. 

● Garantien dækker ikke produktionstab som følge af nedetid eller fysisk tab (beskadigelse af 

en printet genstand og relateret udstyr) som følge af svigt eller funktionsfejl i det leverede 

produkt. Hvis der opstår fejl, sender Hitachi en tekniker hurtigst muligt for at forsøge at 

minimere nedetiden. 

- Det anbefales, at du med jævne mellemrum kontrollerer udskriftstilstanden i en proces 

selv under produktionen. 

- Når du starter IJ-printeren, skal du kontrollere, om udskriftstilstanden og 

udskriftsbeskrivelsen er korrekte. 

 
■ Kontakt 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne brugervejledning eller har brug for rådgivning 

eller service efter købet, skal du kontakte din forhandler eller nærmeste lokale 

leverandør. 
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Sikkerhedsforskrifter 

 

● Du skal overholde de herunder nævnte forholdsregler for at kunne anvende produktet 

korrekt og undgå at udsætte dig selv eller andre personer for skadesrisiko eller skade 

ejendom. Med henblik på at afklare alvorsgraden af tilskadekomst eller beskadigelse 

samt sandsynligheden for forekomst, inddeles forholdsreglerne i de tre kategorier 

ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK, som alle beskriver farlige situationer, der kan 

opstå, hvis du ignorerer forholdsreglerne og foretager forkert håndtering eller udfører 

forkert betjeningsprocedure. Disse forholdsregler er alle vigtige og skal derfor 

overholdes ubetinget. 

 

ADVARSEL 
Indikerer tilstedeværelsen af en fare, som kan 

medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, 

medmindre den undgås. 

FORSIGTIG 
Indikerer tilstedeværelsen af en fare, som kan 

medføre moderat eller mindre tilskadekomst, 

medmindre den undgås. 

BEMÆRK 
Indikerer tilstedeværelsen af en fare, som kan 

medføre tingskade, medmindre den undgås. 

 

 
 

 

△-symbolerne anvendes til at indikere forholdsregler (herunder 

dem, der relaterer til potentielle advarsler), der skal overholdes. 

Detaljerede oplysninger leveres med et billede på symboloversigten 

(risiko for stød indikeres af det eksempel, der er vist til venstre). 

 

-symbolerne anvendes til at beskrive forbudte handlinger. 

Detaljerne om en forbudt handling angives med et billede på eller i 

nærheden af symboloversigten (eksemplet til venstre angiver, at du 

skal holde åben ild væk). 

 

●-symbolerne anvendes til at beskrive obligatoriske handlinger. 

Detaljerede instruktioner angives af et billede på symboloversigten 

(eksemplet til venstre angiver, at der skal foranstaltes en 

jordforbindelse). 

 

  

Eksempler på piktogrammer 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

ADVARSEL 

● Sørg for, at der ikke er installeret nogen flamme-eller gnistgenererende enheder 

omkring produktet. 

- Brand: (Eksempler) Tændstikker, lightere, cigaretter, varmeapparater, komfurer, 

gasbrændere, svejseapparater, slibere, statisk elektricitet osv. 

- Brandfarlig: (Eksempler) Blæk, fortynder 

- Gnistgenererende enhed: (Eksempler) Åbne relæer, åbne kontakter, børstemotorer 

osv. 

Før du håndterer blæk og fortynder, skal du fjerne statisk elektricitet fra din krop, det 

perifere udstyr osv. 

Af sikkerhedshensyn skal der anbringes en ildslukker med tørkemikalier i nærheden 

af produktet. 

● Installér produktet på et sted med tilstrækkelig ventilation. 

● Installér ikke produktet i et lukket rum. 

● Tilslut produktet til udstødningsudstyret for at forhindre, at det bliver fyldt med 

dampe fra organiske opløsningsmidler. 

● Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til håndtering af blæk/fortynderen og 

produktets installationssted. Der skal være mindst 200 m3 til rådighed pr. printhoved. 

Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

* Hvis blæk eller fortynder indeholder organiske opløsningsmidler eller specificerede 

kemiske stoffer, skal de håndteres i henhold til Industriel sikkerheds-og sundhedslov. 

 

BEMÆRK 

● Hvis der kommer ekstrem støj fra produktet, kan der være funktionsfejl ved det, eller 

det kan bryde sammen.  

For maksimal støjimmunitet skal du overholde følgende forholdsregler for installation 

og ledningsføring. 

- Sørg for, at strømkabler med 100 eller 200 V vekselstrøm ikke bundtes med andre 

strømforsyningskabler. 

- Isolér produktets hovedkabinet og printhoved, så de ikke kommer i direkte kontakt 

med transportbåndet eller andre enheder. 

- Hvis den anvendte udskriftsmåledetektor er placeret i et metalkabinet, skal du 

anvende en plastikmonteringsstiver til at isolere detektoren fra transportbåndet og 

andre enheder. 

- Sørg for, at ledningsføringen til udskriftsmåledetektoren ikke er bundtet sammen 

med andre strømforsyningskabler. 

 

Installationsmiljø 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

ADVARSEL 

● Sørg for, at alle elektrisk ledningsføring, tilslutninger og jordforbindelse er i 

overensstemmelse med gældende ledninger. Tilslut produktet korrekt til dets 

dedikerede jordforbindelse.  

Fuldfør ovenstående procedure for at undgå farer for elektrisk stød. 

● Ved svejsning skal der holdes tilstrækkelig afstand mellem produktet og 

svejsearbejdsområdet for at forhindre gnister i at starte en brand. Isolér også 

printhovedet og produktstellet for at forhindre svejsestrømmen i at flyde hen i 

produktets kontrolsektion, og foretag en særskilt jordforbindelse til produktet. 

● Hvis du skal modtage blækpartikler i et bæger, f.eks. en udskrivningstest, skal du 

anvende et elektrisk ledende bæger og jordforbinde bægeret sikkert.  

Lad ikke spidsen af printerhovedet komme ned i bægeret.  

Blækpartikler, der anvendes til udskrivning, har elektrisk ladning. Et bæger, der ikke 

er jordforbundet, har gradvist stigende ladning, hvorved der kan udbryde brand, eller 

en brand kan forårsages. 

 

 
 

ADVARSEL 

● Anvend et vekselstrømskabel inden for følgende område: 

- Ved anvendelse af indgang: 100 til 200 V vekselstrøm 

- Ved anvendelse af en strømmodtagende terminalblok: 100 til 200 V vekselstrøm/200 

til 240 V vekselstrøm 

- Frekvens: 50 eller 60 Hz 

Hvis ovenstående krav ikke overholdes, kan de elektriske dele blive overophedede 

og brænde, hvorved der opstår brand eller elektrisk stød. 

● Strømkablet, der er tilsluttet som standard, er kun til 100 V vekselstrøm.  

Du må ikke ændre den til et strømstik til 200 V vekselstrøm. 

● Når stikkontakten til strømkablet ikke anvendes, skal du sørge for, at den er tilsluttet 

til indgangsporten inde i produktet. 

- Hvis den tilsluttes til en forkert indgangsport, kan de elektriske dele gå i stykker, 

blive overophedede eller brænde, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. 

- Det medfølgende kabel med et trepolet stik er kun til 100 V vekselstrøm. 

 

  

Jordforbindelse 

Håndtering af strømkabel 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

ADVARSEL 

● Ved håndtering af blæk eller fortynder, såsom påfyldning eller udskiftning, skal du 

passe på ikke at spilde blæk eller fortynder. 

 Hvis du ved et uheld spilder blæk eller fortynder, skal du straks tørre det 

omhyggeligt af med køkkenrulle eller lignende. Luk ikke vedligeholdelsesdækslet, før 

du har sikret dig, at den del, du lige har tørret af, er helt tør. 

 Du skal være særlig opmærksom, når du har spildt blæk eller fortynder inde i 

printeren, og den ikke er helt tør. Dette skyldes, at dampe fra blæk eller fortynder 

forbliver inde i produktet, der kan bryde i brand eller forårsage brand. 

 Hvis det er svært at tørre printeren af, mens den er tændt, skal du stoppe den med 

vedligeholdelsesdækslet åbent. Sluk den, og tør den derefter af igen. 

● Hvis du har brug for at rengøre produktets kabinet med køkkenrulle gennemvædet 

med fortynder, skal du sørge for at gøre dette, når strømmen er slået fra. 

 Forsøg på at rengøre det, mens printeren er tændt, medfører, at fortynder eller 

fortynderdampe trænger ind i produktet, der kan bryde i brand eller forårsage brand. 

 Når rengøringen er færdig, skal du åbne vedligeholdelsesdækslet og sørge for, at der 

ikke er trængt fortynder ind i det, samt at der ikke forbliver dampe i den. 

● Hvis du opdager en lækage af blæk eller fortynder inde i produktet, mens produktet 

kører, eller mens der foretages vedligeholdelse, skal du tørre det af øjeblikkeligt med 

køkkenrulle eller lignende. Med vedligeholdelsesdækslet åbent skal du derefter 

stoppe produktet, slukke det og udbedre lækagen. Ellers skal du kontakte din 

nærmeste lokale leverandør. 

 Fortsat betjening med en lækage af blæk eller fortynder, medfører unormal 

udskrivning. Blæk og fortynder er brandfarlige. De kan derfor bryde i brand eller 

forårsage brand. 

● Blæk og fortynder, deres spildopløsning, brugt køkkenrulle og tomme beholdere er 

brandfarlige. 

Sørg for, at disse affaldsrester holdes væk fra åben ild eller gnister. 

 

 

  

Håndtering af blæk og fortynder 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

FORSIGTIG 

● Ved rengøring af produktet eller genopfyldning af blæk eller fortynder, skal du bære 

beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller for at undgå direkte kontakt med huden. 

Hvis blækket eller fortynderen kommer i kontakt med huden, skal de vaskes grundigt 

med sæbe og varmt eller koldt vand. 

● Når du overfører blæk eller fortynder til eller fra en flaske, skal du være forsigtig for 

at forhindre, at det kommer i kontakt med produktet eller ting omkring det. Hvis der 

spildes, skal du straks tørre det af med en klud fugtet med fortynder. 

 

  

Håndtering af blæk og fortynder (fortsat) 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

ADVARSEL 

● Sæt ikke en pincet, en skruetrækker eller en anden metalartikel ind i hullet til 

udskubning af blæk for enden af printhovedet. 

 Når produktet er klar til udskrivning, anvendes der en høj spænding (ca. 6 kV) til 

afbøjningselektrodedelen på printhovedet. 

 Vær forsigtig for at undgå elektrisk stød, tilskadekomst og brand. 

● Fjern ikke dæksler og/eller skruer, der ikke er angivet i denne brugervejledning. 

 Der tilføres højspænding til visse dele af produktet. 

 Vær forsigtig for at undgå elektrisk stød og tilskadekomst. 

● Udvis forsigtighed for at undgå utilsigtet frakobling, tvungent træk eller bøjning af 

rørdele. 

 Eftersom blæk og fortynder i nogle dele af rørene er under tryk, kan de sprøjte ind i 

øjnene eller munden på dig eller komme på dine hænder eller dit tøj. 

 Hvis du får blæk eller fortynder i øjne eller mund, skal du straks skylle med varmt 

eller koldt vand og søge læge. 

● Mens produktet kører, må du ikke kigge ind i hullet til udskubning af blæk for enden 

af printhovedet. 

 Blæk eller fortynder kan komme i øjnene eller i munden på dig eller gøre dine 

hænder eller dit tøj beskidt. Hvis du får blæk eller fortynder i øjne eller mund, skal 

du straks skylle med varmt eller koldt vand og søge læge. 

● Sørg for, at der ikke befinder sig nogen personer i blækkets udskubningsretning, før 

du starter produktet. 

 Betjenes med enden af printhovedet, der er sat i et bæger osv. 

● Før du udfører service på produktet, skal du sørge for at stoppe udskubningen af 

blæk. 

 Dette skyldes, at blæk eller fortynder kan sprøjte ind i øjne eller mund på dig eller 

komme på dine hænder eller dit tøj. 

 Hvis du får blæk eller fortynder i øjne eller mund, skal du straks skylle med varmt 

eller koldt vand og søge læge. 

● Hvis der opstår jordskælv, brand eller andre nødsituationer, mens printeren er i gang 

med at udskrive, eller bare er tændt, skal du trykke på hovedafbryderen for at slukke 

for strømmen. 

 Udfør ikke denne handling i andre situationer end i nødstilfælde. 

 

  

Håndtering af hovedkabinet 
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat) 

 

 
 

FORSIGTIG 

● Kun personer, der har gennemført et operatøroplæringskursus for Hitachi, må 

betjene og udføre service på produktet. 

- Hvis printeren betjenes forkert, eller der ikke udføres korrekt service på den, kan 

der opstå funktionsfejl ved den, eller den kan bryde sammen. 

- Der er kurser til rådighed for dybere forståelse af produktet. For detaljer skal du 

kontakte Hitachis salgsafdeling. 

● Forsøg ikke at reparere produktet til andre formål end betjening eller vedligeholdelse. 

Ellers kan det medføre funktionsfejl, så hvis der er behov for reparation, skal du 

kontakte din nærmeste lokale leverandør. 

 

  

Håndtering af hovedkabinet (fortsat) 
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Denne side er tom. 
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Daglige funktioner i hovedtræk 

  Opstartsprocedure⇒ Læs ”3.1 Start drift” i brugervejledningen grundigt. 
(1) Kontrollér, om dækslet til printhovedet og området omkring dysen er snavset til af blæk 

eller ej. 

● Hvis området omkring dysen er snavset til af blæk, skal du rense printhovedet. 

(Se ”Rensning af printhovedet i hovedtræk”, der er angivet nedenfor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tænd for strømmen ved at trykke på hovedafbryderen. 

● Når hovedstrømmen kun stoppes af stopkontakten, og hovedafbryderen ikke blev 

slukket ved forrige funktion, skal der ikke trykkes på hovedafbryderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Tryk på tænd-knappen. (I omkring 2 sekunder) 

● Når der trykkes på hovedafbryderen på (2), vises følgende skærm for 

udskriftsbeskrivelse. 

● Sørg for, at indikatorlampen for status er slukket, når der trykkes på tænd-knappen. 

(4) Læg et stykke køkkenrulle osv. op mod blækinjektionsporten for enden af printhovedet, 

og tryk på [Start up] → [Ready]. 

● Læg et stykke køkkenrulle osv. op mod blækinjektionsporten som klargøring til stænk 

af det blæk, der skubbes ud. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løsn skruen 

Træk ud 

Omkring dyse 

Dæksel til printhoved 

Indikatorlampe 

for status 

Stopkontakt Tænd-knap 

Hovedafbryder 

Printhoved 

Køkkenrulle osv. 

Tryk på [Start up] 

Tryk på [Ready] 

1 
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(5) Vent, til status skifter fra [Starting] til [Ready]. 
 

(6) Lav testudskrifter for at kontrollere udskriftsresultaterne. 

 

(7) Hvis blækket sprøjter kontinuerligt ud, er der fejl. 

● Stop betjeningen ved at udføre proceduren for stop uden rengøring, der indikeres i 

afsnit ３ ”Procedure for stop uden rengøring”. 

● Rens printhovedet (se ”Rensning af printhovedet i hovedtræk”, der er angivet 

nedenfor). 

● Idet du lader dækslet til printhovedet vedblive at være fjernet, skal du trykke på 

tasterne [Start up] og [Eject ink] i rækkefølge for at starte udskubning af blæk og 

bekræfte blækstrømmens position. 

 

 

Rensning af printhovedet i hovedtræk 

● Med rengøringsflasken skal du hælde fortynder ud over pladen ved åbningen, 

udledningselektroden, afbøjningselektroderne, furen og monteringsfoden for at gøre 

dem rene. 

● Tør fortynderen grundigt af delenes (herunder monteringsfoden) overflader med 

køkkenrulle, og lad dem tørre. 

 

 

 

 

 

 

 

Blækket og fortynderen, deres spildopløsning, brugt køkkenrulle og tomme beholdere 

er brandfarlige. 

Bortskaffelse af affald skal overholde gældende bestemmelser. 

Rådfør dig med det relevante regulerende agentur for yderligere information. 

 

Forholdsregler 

Hvis du ofte udfører nedlukningsproceduren, kommer der overskydende 

fortyndervæske ind i printeren, hvorved blækket fortyndes, og blækniveauet i 

hovedbeholderen til blæk øges unødigt højt. Hvis det er absolut nødvendigt at stoppe 

en betjening ved hyppige intervaller skal du følge ”  Procedure for stop uden 

rengøring”. 

  

３ 
1
２ 

Monteringsfod 

Plade ved åbning 

Udledningselektrode 

Afbøjningselektrode 

Fure 

Område, der skal 
rengøres 
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  Nedlukningsmetode⇒Læs ”3.2 Nedlukning” i brugervejledningen grundigt. 
Sørg for at udføre nedenstående trin for at fuldføre processen for stop af blæk. Hvis du slår 

strømmen FRA uden at fuldføre stopprocessen for blæk, opstår følgende betingelser. 

 

(1) Der er et tilfælde, hvor oplysninger om styring af drift (driftstid for blæk og 

udskriftsoptælling) og opdatering af optælling ikke lagres i hukommelsen. Hvis 

optællingsfunktionen anvendes, er det nødvendigt at indstille opdateringen af 

optællingen (startværdi) igen, når strømmen slås TIL. 

(2) Automatisk rengøring af dyse udføres ikke. Derfor kan dysen være tilstoppet. 

 

Metode A Tryk på stopkontakten. 

 (Tryk i cirka 2 sekunder). 

 

Alle handlinger op til, at strømmen 

til IJ-printeren slås FRA, udføres 

automatisk. 

 

Metode B Tryk på skærmknappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2
1
２ 

Tænd-knap Stopkontakt 

Hovedafbryder 

Tryk på [Shut down] 

Stopper blækstrålen. 

Tryk på stopkontakten, eller slå 
hovedafbryderen FRA.  

Slår strømmen FRA efter, 

at blækstrålen er stoppet. 
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   Procedure for stop uden rengøring (for hyppig standsning af funktion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Hvis du udfører ovenstående procedure og lader den resulterende tilstand fortsætte, 

kan dysen blive stoppet til med blæk, hvorved blækstrømmen bøjer af, og dyses 

tilstoppes. 

 

 

３
２ 

Tryk på [No-cleaning stop] 

Tryk på [Shut down] 


