
HITACHI Nyomtató 

UX2 modell 

Biztonsági útmutató 

● A nyomtató használata előtt alaposan olvassa el ezt a biztonsági

útmutatót a nyomtató optimális használata érdekében.

● Olvasás után gondosan őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



A termék exportálásához ellenőrizze az exportellenőrzéssel 

kapcsolatos szabályozásokat, például a Deviza- és 

külkereskedelmi törvényt valamint az exportigazgatási 

szabályokat, és kövesse a szükséges eljárásokat. 

Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Hitachi 

értékesítési képviselőjével. 

 (Első kiadás) 

● Engedély nélkül a dokumentáció egyetlen részét sem szabad másolni
vagy sokszorosítani.

● A dokumentáció tartalma a fejlesztésre vonatkozó előzetes értesítés
nélkül változhat.



 

S１ 

 

Fontos megjegyzések 

 

■ A termék használatát megelőző óvintézkedések 
● A termék használata előtt feltétlenül alaposan olvassa át a Használati útmutatót és az 

abban említett kapcsolódó dokumentumokat. A megfelelő használat érdekében 

kövesse az utasításokat, például a termék leírását, a biztonsági információkat és az 

óvintézkedéseket, valamint az üzemeltetési és kezelési módszereket. 

- Győződjön meg arról, hogy a terméket mindig a Használati útmutatóban megadott 
előírásoknak megfelelő tartományban használja. 

- A hibák megelőzése érdekében végezzen megfelelő ellenőrzést és karbantartást. 

● Miután elolvasta a Használati útmutatót, későbbi felhasználás céljából tartsa könnyen 

hozzáférhető helyen. 

 
■ Exportra vonatkozó korlátozások 
● A Felhasználó vállalja, hogy nem exportálja illetve exportálja újra ezt a terméket olyan 

végfelhasználók számára, akikről a Felhasználónak oka van feltételezni, hogy a 

terméket tervezési, fejlesztési vagy reprodukciós célokra, illetve nukleáris, vegyi vagy 

biokémiai fegyverekhez használná. 

A termék vagy rendszer, a terméket is beleértve, adásvételi szerződéssel rendelkező 

országokon vagy területeken kívül nem használható. 

 
■ Jogi nyilatkozat 
● Ne végezzen a használati útmutatónak nem megfelelő műveleteket, mint például nem 

a Hitachi által biztosított alkatrészek használata vagy az alkatrészek módosítása. Ez a 

gép meghibásodását vagy személyi sérülést okozhat. A Hitachi nem vállal felelősséget az 

ilyen tettekből eredő károkért.  

A termékgarancia és a szerződés feltételeinek részleteit lásd a külön írásbeli 

megállapodásban. 

● A garancia nem terjed ki a leállási időből vagy fizikai veszteségből (nyomtatott tárgy és 

kapcsolódó berendezések károsodása) eredő, a szállított termék meghibásodása vagy 

üzemzavara miatti veszteségekre. Ha bármilyen hiba lép fel, a Hitachi a lehető 

leghamarabb technikust küld a leállás idejének minimalizálása érdekében. 

- Javasoljuk, hogy a gyártás során is rendszeresen ellenőrizze a nyomtatási állapotot. 
- Az IJ nyomtató indításakor ellenőrizze, hogy a nyomtatás állapota és a nyomtatás 

leírása megfelelő-e. 

 
■ Kapcsolat 

Ha bármilyen kérdése van a kézikönyvvel kapcsolatban, esetleg konzultációra vagy 

vevőszolgálatra van szüksége, forduljon a kereskedőjéhez vagy a legközelebbi helyi 

forgalmazóhoz. 
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Biztonsági óvintézkedések 

 

● A termék rendeltetésszerű használatához, valamint az Ön vagy más személyek 

veszélyeztetésének, illetve vagyoni kár elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakban 

előírt óvintézkedéseket. A sérülés vagy kár súlyosságának és az előfordulás 

valószínűségének tisztázása érdekében az óvintézkedéseket három kategóriába soroltuk: 

FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT és MEGJEGYZÉS: ezek mindegyike leírja azokat a 

veszélyes helyzeteket, amelyek felmerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyja az 

óvintézkedéseket és helytelen kezelés vagy működtetés történik. Ezek az óvintézkedések 

mind fontosak, ezért azokat maradéktalanul be kell tartani. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Olyan veszély jelenlétét jelzi, amelyet ha 

nem kerül el, súlyos személyi sérülést 

vagy halált okozhat. 

VIGYÁZAT 
Olyan veszély jelenlétét jelzi, amelyet ha 

nem kerül el, közepes vagy kisebb 

személyi sérülést okozhat. 

MEGJEGYZÉS 
Olyan veszély jelenlétét jelzi, amelyet ha 

nem kerül el, nem személyi jellegű kárt 

okozhat. 

 

 
 

 

A △ szimbólumokkal a betartandó óvintézkedéseket (ideértve a 

lehetséges figyelmeztetésekkel kapcsolatosakat is) jelöltük. 

Részletes információt a szimbólum körvonalában található kép 

nyújt(áramütés veszélyét a bal oldalon látható példa jelzi). 

 

A  szimbólumok a tiltott műveletek leírására szolgálnak. A tiltott 

művelet részleteit a szimbólum körvonalán belül vagy az amellett 

található kép adja meg (a bal oldalon látható példa előírja, hogy nyílt 

lángtól távol tartandó). 

 

A ● szimbólumok a kötelező műveletek leírására szolgálnak. A 

részletes utasításokat a szimbólum körvonalában található kép adja 

meg (a bal oldalon látható példa előírja, hogy földelő kapcsolatot 

kell létesíteni). 

 

  

Piktogram példák 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

● A termék körül ne legyen láng- vagy ívteremtő eszköz. 

- Tűz: (Példák) Gyufák, öngyújtók, cigaretták, fűtőtestek, kályhák, gázégők, 
hegesztők, darálók, statikus elektromosság stb. 

- Gyúlékony: (Példák) Tinta, festék 
- Ívet generáló eszköz: (Példák) Nyitott relék, nyitott kapcsolók, kefemotorok 

stb. 

Tinta és festék kezelése előtt testén, perifériás berendezéseken, stb. szüntesse 

meg a statikus elektromosságot. 

A biztonság érdekében helyezzen száraz vegyi tűzoltó készüléket a termék 

közelébe. 

● A terméket megfelelően szellőző helyre telepítse. 

● Ne telepítse a terméket zárt helyre. 

● Csatlakoztassa a terméket kivezető berendezéshez, a szerves oldószergőzzel 

történő feltöltődés megelőzése érdekében. 

● Biztosítson megfelelő teret a tinta/festék kezelési területének és a termék 

telepítési helyének. Nyomtatófejenként legalább 200 m3-t kell biztosítani. 

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 

* Ha a tinta vagy festék bármilyen szerves oldószert vagy meghatározott kémiai 

anyagot tartalmaz, akkor azt az ipari biztonságról és egészségvédelemről szóló 

törvény szerint kell kezelni. 

 

MEGJEGYZÉS 

● Ha idegen zaj kerül a termékbe, az meghibásodhat vagy leállhat.  

A maximális zajvédelem érdekében tartsa be az alábbi telepítési és bekötési 

óvintézkedéseket. 

- Győződjön meg arról, hogy a 100 vagy 200 VAC-os tápkábel nincs összekötve 
más tápkábelekkel. 

- Szigetelje a termék vázát és a nyomtatófejet úgy, hogy azok ne érintkezzenek 
közvetlenül a szállítószalaggal vagy más eszközökkel. 

- Ha az alkalmazott nyomtatási célérzékelő fém tokban van, akkor műanyag 
rögzítő merevítő használatával szigetelje az érzékelőt a szállítószalagtól és más 
eszközöktől. 

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási célérzékelő vezetékei nincsenek 
összekötve más tápkábelekkel. 

 

  

Telepítési környezet 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

● Győződjön meg arról, hogy az összes elektromos vezeték, csatlakozás és földelés 

megfelel-e a vonatkozó kábeleknek. Megfelelően csatlakoztassa a terméket a 

földeléséhez.  

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében hajtsa végre a fenti eljárást. 

● Hegesztéskor tartson elegendő helyet a termék és a hegesztési munkaterület 

között az ív kigyulladásának megelőzése érdekében. Ezenkívül szigetelje a 

nyomtatófejet és a termékkeretet, hogy a hegesztőáram ne áramoljon a termék 

vezérlő részébe, valamint hozzon létre külön földelő csatlakozást a termék 

számára. 

● Ha tintarészecskéket kell kapni egy főzőpohárba, például nyomtatási teszthez, 

használjon elektromosan vezető főzőpoharat, és csatlakoztassa a főzőpoharat 

biztonságosan a földeléshez.  

Ne engedje, hogy a nyomtatófej hegye beleérjen a főzőpohárba.  

A nyomtatáshoz használt tintarészecskék elektromos töltésűek. Egy földeletlen 

főzőpohár töltése fokozatosan növekszik, esetleg kigyulladhat vagy tüzet okozhat. 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

● Használjon a következő tartományban lévő váltakozó áramú kábelt: 

- Bemenet használatakor: 100-200 VAC 
- Tápfeszültségű kapocs használata esetén: 100-200 VAC/200-240 VAC 
- Frekvencia: 50 vagy 60 Hz 

Ha a fenti követelmények nem teljesülnek, az elektromos alkatrészek 

túlmelegedhetnek és megéghetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat. 

● Az alapértelmezés szerint csatlakoztatott tápkábel csak 100 VAC feszültségű.  

Ne módosítsa 200 VAC-os tápfeszültségre. 

● Ha a hálózati kábelt nem használja, ellenőrizze, hogy az a termék belsejében 

lévő bemeneti csatlakozóhoz csatlakozik-e. 

- Ha nem megfelelő bemeneti csatlakozóhoz van csatlakoztatva, az elektromos 
alkatrészek meghibásodhatnak, túlmelegedhetnek vagy megéghetnek, ami 
tüzet vagy áramütést okozhat. 

- A mellékelt hárompólusú csatlakozóval ellátott kábel csak 100 VAC feszültségű. 

  

Földelés 

Tápkábel kezelése 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

● A tinta vagy festék kezelésekor, például feltöltésekor vagy cseréjekor ügyeljen 

arra, hogy a tinta vagy festék ne ömöljön ki. 

Ha véletlenül a tinta vagy festék kiömlik, törölje le azt rendesen és azonnal 

papírtörlővel vagy hasonlóval. Csak akkor csukja be a karbantartó fedelet, ha 

meggyőződött arról, hogy az imént letörölt rész teljesen száraz. 

Különös figyelnie kell, ha tinta vagy festék ömlött a nyomtatóba, és az még nem 

teljesen száraz. Ennek oka, hogy a tinta vagy a festék gőzei a termék belsejében 

maradnak, és meggyulladhatnak vagy tüzet okozhatnak. 

Ha nehezen tudja kitörölni a nyomtatót bekapcsolt állapotban, állítsa le nyitott 

karbantartási fedéllel. Kapcsolja ki, majd törölje újra. 

● Ha festékkel átitatott papírtörlővel kell megtisztítania a termék burkolatát, azt 

mindenképpen akkor tegye, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van. 

A bekapcsolt állapotban történő tisztítás a festék vagy festékgőzök termékbe 

kerülését okozza, esetleg kigyulladva vagy tüzet okozva. 

Ha befejezte a tisztítást, nyissa ki a karbantartó fedelet, és győződjön meg arról, 

hogy nem került be festék és gőzök sem maradtak bent. 

● Ha tinta- vagy festékszivárgást észlel a termék belsejében a termék működtetése 

vagy karbantartása során, törölje le azonnal papírtörlővel vagy hasonlóval. 

Ezután nyitott karbantartási fedéllel állítsa le a terméket, áramtalanítsa és javítsa 

ki a szivárgást. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi helyi 

forgalmazóval. 

A tinta vagy festék szivárgásával történő folytatás anomáliát okoz, ami 

rendellenes nyomtatást eredményez. A tinta és a festék gyúlékony. Ezért 

kigyulladhatnak vagy tüzet okozhatnak. 

● A tinta és a festék, azok hulladékoldata, a használt papírtörlő és az üres edények 

gyúlékonyak. 

Ügyeljen arra, hogy ezeket a hulladékokat lángtól vagy ívtől távol tartsa. 

 

 

  

Tinta- és festékkezelés 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

VIGYÁZAT 

● A termék tisztításakor vagy a tinta vagy festék feltöltésekor viseljen védőkesztyűt 

és védőszemüveget a bőrrel való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében. Ha 

a tinta vagy a festék bőrre kerül, alaposan mossa le szappannal és meleg vagy 

hideg vízzel. 

● Amikor a tintát vagy festéket egy palackba vagy onnan tölti, vigyázzon, nehogy 

az érintkezzen a termékkel vagy a környező cikkekkel. Ha valami kiömlött, 

azonnal törölje tisztára egy festékkel megnedvesített ruhával. 

 

  

Tinta- és festékkezelés (folytatás) 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

● Ne tegyen csipeszt, csavarhúzót vagy más fémtárgyat a nyomtatófej végén lévő 

tintakiadó nyílásba. 

Amikor a termék készen áll a nyomtatásra, nagy feszültséget (kb. 6 kV) vezet a 

nyomtatófejben levő eltérítő elektróda szakaszra. 

Igyekezzen az áramütést, sérülést és a tüzet elkerülni. 

● Ne távolítsa el az ebben a kézikönyvben nem szereplő burkolatokat és/vagy 

csavarokat. 

A termék egyes részei nagyfeszültség alatt vannak. 

Igyekezzen az áramütést és a sérülést elkerülni. 

● Óvatosan járjon el, hogy elkerülje a csövek véletlenszerű lekapcsolását, 

erőszakos meghúzását vagy hajlítását. 

Mivel a csövek egyes részeiben a tinta és a festék nyomás alatt van, a szemébe, 

szájába, kezére vagy ruházatára fröccsenhet. 

Ha bármilyen tinta vagy festék kerül a szemébe vagy szájába, azonnal öblítse ki 

meleg vagy hideg vízzel, és forduljon orvoshoz. 

● A termék működése közben ne nézzen a nyomtatófej végén lévő tintakiadó 

nyílásba. 

A tinta vagy a festék a szemébe vagy szájába kerülhet, illetve beszennyezheti a 

kezét vagy ruházatát. Ha bármilyen tinta vagy festék kerül a szemébe vagy 

szájába, azonnal öblítse ki meleg vagy hideg vízzel, és forduljon orvoshoz. 

● A termék elindítása előtt győződjön meg arról, hogy senki nincs a tinta 

kiadásának irányában. 

A nyomtatófej végét főzőpohárba kell helyezni stb. 

● A termék szervizelése előtt feltétlenül állítsa le a tinta kiadását. 

Ennek oka, hogy tinta vagy festék fröccsenhet a szemébe vagy a szájába, illetve 

a kezére vagy a ruházatára. 

Ha bármilyen tinta vagy festék kerül a szemébe vagy szájába, azonnal öblítse ki 

meleg vagy hideg vízzel, és forduljon orvoshoz. 

● Ha földrengés, tűz vagy más vészhelyzet lép fel, miközben a nyomtató nyomtat 

vagy éppen be van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsolót a készülék 

kikapcsolásához. 

Vészhelyzeten kívül ne hajtsa végre ezt a műveletet. 

 

  

Fő váz kezelése 
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás) 

 

 
 

VIGYÁZAT 

● A termék üzemeltetését és szervizelését csak azok végezhetik, akik elvégezték a 

Hitachi kezelői tanfolyamát. 

- Ha a nyomtatót nem megfelelően működtetik vagy szervizelik, az 
meghibásodhat vagy leállhat. 

- A termék mélyebb megértéséhez rendelkezésre áll egy oktatóiskola. 
Részletekért forduljon a Hitachi értékesítési osztályához. 

● Ne próbálja a terméket üzemeltetéstől vagy karbantartástól eltérő céllal javítani. 

Ellenkező esetben meghibásodást okozhat, ezért ha javításra van szükség, lépjen 

kapcsolatba a legközelebbi helyi forgalmazóval. 

 

  

Fő váz kezelése (folytatás) 
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Ez az oldal üres. 
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Alapvető napi műveletek 

  Indítási eljárás⇒ Alaposan olvassa el a Használati útmutató „3.1. Indítási 
eljárás” szakaszát. 
(1) Ellenőrizze, hogy a nyomtatófej fedele és a fúvóka környéke nem szennyeződött-e 

tintával. 

● Ha a fúvóka környékét tinta szennyezi, tisztítsa meg a nyomtatófejet. 

    (Lásd a „Nyomtatófej tisztításának alapjai” bekezdést alább.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Kapcsolja be az áramellátást a főkapcsoló megnyomásával. 

● Ha csak a Leállás kapcsolóval állította le a gépet, és a főkapcsolót az előző 

művelet során nem kapcsolta le, akkor a főkapcsolót nem kell megnyomni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Nyomja le a Bekapcsolót. (Kb. 2 másodpercig) 

● A (2) főkapcsolójának megnyomásakor a következő nyomtatási leírás képernyő 

jelenik meg. 

● Győződjön meg arról, hogy az állapotjelző lámpa kialszik a Be kapcsoló 

megnyomásakor. 

(4) Helyezzen egy darab papírtörlőt stb. a nyomtatófej végén található tintafecskendező 

nyíláshoz, és nyomja meg az [Start up] → [Ready] gombot. 

● Helyezzen egy darab papírtörlőt stb. a festékkiadó nyíláshoz, felkészülve a 

kifecskendezett festék fröccsenésére. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lazítsa meg a csavart 

Húzza ki 

A fúvóka körül 

Nyomtatófej fedele 

Állapotjelző lámpa 

Leállás kapcsoló Bekapcsoló 

Főkapcsoló 

Nyomtatófej 

Papírtörlő, stb. 

Nyomja meg az 
[Start up] gombot 

Nyomja meg a 

[Ready] gombot 

1 
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(5) Várjon, amíg az állapot [Starting]-ról [Ready] értékre változik. 
 

(6) Készítsen tesztnyomatokat a nyomtatási eredmények ellenőrzéséhez. 

 

(7) Ha a tinta folyamatosan fúvódik ki, hiba áll fenn. 

● Állítsa le a műveletet úgy, hogy elvégzi a tisztítás nélküli leállítási eljárást, 

amelyről a 3. „Tisztítás nélküli leállítás folyamata” szakaszban olvashat. 

● A nyomtatófej tisztítása (lásd az „Nyomtatófej tisztításának alapjai” szalaszt 

alább). 

● A bal oldali nyomtatófej-fedél eltávolításával nyomja meg egymás után az [Start up] 

és [Eject ink] gombokat a tinta kiadásának megkezdéséhez és a tinta áramlásának 

ellenőrzéséhez. 

 

 

Nyomtatófej tisztításának alapjai 

● A tisztítópalackkal öntse a festéket a nyílólemezre, töltse fel az elektródát, az 

elhajlító elektródákat, az elvezető csatornát és a szerelvényt a tisztításhoz. 

● Törölje le alaposan a festéket az alkatrészek (a rögzítő talppal együtt) felületéről 

papírtörlővel, és hagyja megszáradni. 

 

 

 

 

 

 

 

A tinta és a festék, azok hulladékoldata, a használt papírtörlők és az üres edények 

gyúlékonyak. 

A hulladék feldolgozásának meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak. 

További információkért forduljon a megfelelő szabályozó szervhez. 

 

Óvintézkedések 

Ha gyakran hajtja végre a leállítási eljárást, a nyomtatóba túl sok festék kerül, ezáltal 

a tinta felhígul, és a fő tintatartály tintaszintje túlzottan magasra emelkedik. Ha 

feltétlenül szükséges egy műveletet gyakori időközönként leállítani, kövesse a „  

Tisztítás nélküli leállítás folyamata”. 
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Rögzítőtalp 

Nyíló lemez 

Töltse fel az elektródát 

Elterelő elektróda 

Elvezető csatorna 

Tisztítandó terület 
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   Leállítási eljárás⇒Alaposan olvassa el a Használati utasítás „3.2 Leállítási eljárás” 
című részt. 
Feltétlenül hajtsa végre az alábbi lépéseket a tintaleállítási folyamat befejezéséhez. Ha a 

tintaleállítás befejezése nélkül kapcsolja le az áramellátást, a következő állapotok lépnek 

fel. 

 

(1) Előfordulhat, hogy a műveletkezelési információkat (a tinta működési ideje és a 

nyomtatás száma) és a számlálás frissítése nem tárolódik a memóriában. Ha a 

számláló funkciót használja, a bekapcsoláskor újra be kell állítani a számlálás 

frissítését (kezdeti érték). 

(2) A fúvókák automatikus tisztítása nem történik meg. Ezért a fúvóka eltömődhet. 

 

A. módszer Nyomja meg a leállítás kapcsolót. 

 (Nyomja le kb. 2 másodpercig.) 

Az IJ nyomtató kikapcsolásáig minden 

művelet automatikusan végrehajtásra 

kerül. 

 

B. módszer Nyomja meg a képernyő gombot. 
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Bekapcsoló Leállás kapcsoló 

Főkapcsoló 

Nyomja meg a [Shut down] gombot 

Leállítja a tintasugarat. 
Nyomja meg a leállítás kapcsolót, vagy 

kapcsolja le a főkapcsolót.  

Lekapcsolja az áramot, 

miután a tintasugár leállt. 
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   Tisztítás nélküli leállítás folyamata (egy művelet gyakori leállításához) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ha végrehajtja a fenti eljárást, és hagyja, hogy a kapott állapot folytatódjon, a 

fúvóka tintával leállhat, ami a tintaáramlás elhajlását és a fúvóka eltömődését 

okozhatja. 

 

 

３
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Nyomja meg a [No-cleaning stop] gombot 

Nyomja meg a [Shut down] gombot 


