
HITACHI Yazıcı 

Model UX2 

Güvenlik Kılavuzu 

● Yazıcıyı kullanmadan önce, yazıcının en iyi şekilde kullanılması

için bu güvenlik kılavuzunu etraflıca okuyun.

● Okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere düzgün bir şekilde

saklayın.



Ürünü ihraç etmek için, Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası ve 

İhracat İdari Yönetmelikleri gibi ihracat kontrolüyle ilgili 

yönetmelikleri kontrol edin ve gerekli prosedürleri izleyin. 

Herhangi bir sorunuz olursa, Hitachi satış temsilcinizle 

iletişim kurun. 

 (İlk sürümü) 

● Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü izinsiz olarak kopyalanamaz veya
çoğaltılamaz.

● Bu belgelerin içeriği, geliştirme için önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.



 

S１ 

Önemli Notlar 

 

■ Ürünü kullanmadan önce alınacak önlemler 
● Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu ve kılavuzda bahsedilen ilgili belgeleri 

tamamen okuduğunuzdan emin olun. Uygun kullanım için, ürün açıklaması, güvenlik 

bilgileri ve önlemler, çalışma ve kullanım yöntemleri gibi talimatlara uyun. 

- Ürünü daima Kullanım talimatında belirtilen teknik özellik aralığında kullandığınızdan 
emin olun. 

- Arızaları önlemek için uygun muayene ve bakım işlemlerini gerçekleştirin. 

● Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere kolayca erişilebilir bir 

yerde saklayın. 

 
■ İhracattaki Sınırlamalar 
● Kullanıcı, bu ürünü, kullanıcının ürünü tasarım, geliştirme veya yeniden üretim ya da 

nükleer, kimyasal veya biyokimyasal silahlar için kullanabileceğinden şüphelendiği 

herhangi bir son kullanıcıya ihraç etmeyeceğini veya yeniden ihraç etmeyeceğini kabul 

eder. 

 Ürün de dahil olmak üzere ürün veya sistem, bir satış sözleşmesi yapılmış olanların 

dışındaki ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz. 

 
■ Sorumluluk Reddi 
● Hitachi tarafından tedarik edilenlerin dışında yedek parçalar kullanmak veya parçaları 

değiştirmek gibi kullanım kılavuzuna uygun olmayan işlemler yapmayın. Bunun 

yapılması makinenin arızalanmasına veya bedensel yaralanmaya neden olabilir. Hitachi 

bu işlemlerden dolayı oluşan hiçbir hasar için sorumluluk kabul etmeyecektir.  

Ürün garanti ve sözleşme hükümlerine ilişkin ayrıntılar için ayrı yazılı anlaşmaya bakın. 

● Garanti, teslim edilen ürünün arızalanması veya hatalı çalışması kaynaklı duruş veya 

fiziksel kayıp (basılı bir nesnenin ve ilgili donanımın hasar görmesi) nedeniyle meydana 

gelebilecek herhangi bir üretim kaybını kapsamaz. Herhangi bir arıza meydana gelirse 

Hitachi arıza süresini en aza indirmeye çalışmak için mümkün olduğunca kısa sürede 

bir teknisyen gönderecektir. 

- Üretim sırasında bile, bir proseste yazdırma durumunu periyodik olarak kontrol 
etmeniz önerilir. 

- IJ yazıcısını başlatırken, baskı durumunun ve baskı açıklamasının doğru olup 
olmadığını kontrol edin. 

 
■ İletişim 

Bu kılavuzla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya danışma ya da satış sonrası servislere 

ihtiyacınız varsa satıcınızla ya da en yakın yerel dağıtıcınızla iletişime geçin. 
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Güvenlik Önlemleri 

 

● Ürünü düzgün bir şekilde kullanmak ve sizi veya diğer insanların ya da malların zarar 

görmesini önlemek için aşağıda açıklanan önlemlere uymalısınız. Eğer önlemleri dikkate 

almazsanız ve yanlış bir kullanım veya çalıştırma prosedürü gerçekleştirirseniz ortaya 

çıkabilecek tehlikeli durumları açıklayan üç önlem kategorisi vardır ve bu önlemler UYARI, 

DİKKAT ve NOT olarak sınıflandırılmıştır. Bu önlemlerin tamamı önemlidir ve bu nedenle 

muhakkak dikkate alınmalıdır. 

 

UYARI 
Önlenmediğinde ciddi kişisel yaralanma veya ölüme neden 

olabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir. 

DİKKAT 
Önlenmediğinde orta dereceli veya hafif kişisel yaralanmaya 

neden olabilecek bir tehlikenin varlığını belirtir. 

NOT 
Önlenmediğinde kişisel olmayan hasara neden olabilecek 

bir tehlikenin varlığını belirtir. 

 

 
 

 

△ sembolleri, (potansiyel uyarılar ile ilgili olanlar da dahil olmak 

üzere) gözlemlenmesi gereken önlemleri göstermek için kullanılır. 

Simge çerçevesi içinde bir resim ile ayrıntılı bilgi verilmiştir (şok 

tehlikesi solda gösterilen örnekle gösterilmektedir). 

 

 simgeleri, yasak eylemleri tanımlamak için kullanılır. Sembol 

çerçevesi içindeki veya yakınındaki bir resim ile yasak bir eylemin 

ayrıntıları verilmektedir (solda gösterilen örnek alevleri uzak 

tutmanız gerektiğini ifade eder). 

 

● simgeleri, gerekli eylemleri tanımlamak için kullanılır. Ayrıntılı 

talimatlar, sembol çerçevesi içindeki bir resim ile verilmektedir 

(solda gösterilen örnek bir topraklama bağlantısının yapılması 

gerektiğini belirtir). 

 

  

Piktograf örnekleri 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 

 

 
 

UYARI 

● Ürünün etrafına hiçbir alev veya ark üreten aygıt kurulmadığından emin olun. 

- Yangın: (Örnekler) Kibritler, çakmaklar, sigaralar, ısıtıcılar, ocaklar, gaz ocakları, 
kaynak makineleri, taşlama makineleri, statik elektrik vb. 

- Yanıcı: (Örnekler) Mürekkep, tiner 
- Ark üreten cihaz: (Örnekler) Açık tip röleler, açık tip anahtarlar, fırça motorları 

vb. 

Mürekkep ve tineri kullanmadan önce, vücudunuzdaki, çevredeki ekipmandaki vb. 

statik elektriğini giderin. 

Güvenlik için ürünün yanına kuru kimyasal yangın söndürücü yerleştirin. 

● Ürünü yeterince havalandırılmış bir yere kurun. 

● Ürünü kapalı bir alana kurmayın. 

● Organik çözücü buharla dolmaması için ürünü egzoz ekipmanına bağlayın. 

● Mürekkep/tiner kullanım alanı ve ürün kurulum yeri için yeterli alan sağlayın. 

Baskı kafası başına en az 200 m3 sağlanmalıdır. Yeterli havalandırma 

sağlandığından emin olun. 

* Mürekkep veya tiner, organik çözücüleri veya belirtilen kimyasal maddeleri 

içeriyorsa, Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası kapsamında yönetilmelidir. 

 

NOT 

● Ürüne dış kaynaklı parazit girerse, arıza yapabilir veya bozulabilir.  

Maksimum gürültü bağışıklığı için, aşağıdaki kurulum ve kablolama önlemlerini 

dikkate alın. 

- 100 veya 200 VAC güç kablolarının diğer güç kaynağı kablolarıyla bir araya 
getirilmediğinden emin olun. 

- Ürünün ana gövdesini ve baskı kafasını, konveyörle veya diğer cihazlarla 
doğrudan temas etmeyecek şekilde yalıtın. 

- Çalışan yazdırma hedefi detektörü metal bir kılıf içinde muhafaza edilirse, 
detektörü konveyörden ve diğer cihazlardan yalıtmak için plastik bir montaj 
desteği kullanın. 

- Yazdırma hedef detektörü kablo bağlantısının diğer güç kaynağı kablolarıyla bir 
araya getirilmediğinden emin olun. 

 

  

Kurulum ortamı 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 

 

 
 

UYARI 

● Tüm elektrik kablo tesisatının, bağlantılarının ve topraklamanın uygulanabilir 

kablolarla uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü özel olarak ayrılmış topraklama 

noktasına düzgün bir şekilde bağlayın.  

Elektrik çarpması tehlikelerini önlemek için yukarıdaki prosedürü tamamlayın. 

● Kaynak yaparken, arkın bir yangın başlatamaması için ürün ve kaynak çalışma 

alanı arasında yeterli boşluk bırakın. Ayrıca, kaynak akımının ürünün kontrol 

kısmına akmasını önlemek için baskı kafasını ve ürün çerçevesini yalıtın ve ürün 

için ayrı bir toprak bağlantısı yapın. 

● Örneğin bir baskı testi için bir beher kabında mürekkep parçacıkları almanız 

gerekirse, elektriksel olarak iletken bir beher kullanın ve beheri topraklamaya 

sağlam bir şekilde bağlayın.  

Baskı kafasının ucunun behere girmesine izin vermeyin.  

Baskı için kullanılan mürekkep partikülleri elektrik yüklüdür. Topraklanmamış bir 

beher, kademeli olarak yükselen bir şarja sahiptir ve muhtemelen tutuşabilir veya 

yangına neden olabilir. 

 

 
 

UYARI 

● Aşağıdaki aralığın içinde bir AC güç kablosu kullanın: 

- Bir fiş kullanırken: 100 ila 200 VAC 
- Güç alım terminal bloğu kullanırken: 100 ila 200 VAC/200 ila 240 VAC 
- Frekans: 50 veya 60 Hz 

Yukarıdaki gereksinimlerin karşılanmaması durumunda elektriksel parçalar aşırı 

ısınabilir ve yanabilir, bu da yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

● Varsayılan olarak bağlanan güç kablosu yalnızca 100 VAC içindir.  

200 VAC’lik bir elektrik fişine değiştirmeyin. 

● Güç kablosu çıkışı kullanılmadığında, ürünün içindeki giriş portuna bağlı 

olduğundan emin olun. 

- Yanlış bir giriş portuna bağlı ise, elektriksel parçalar bozulabilir, aşırı ısınabilir 
veya yanabilir, bu da yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

- Ürünle birlikte verilen üç kutuplu fişe sahip kablo yalnızca 100 VAC içindir. 

 

  

Topraklama 

Güç kablosunun kullanımı 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 

 

 
 

UYARI 

● Yenileme veya değiştirme gibi işlemler için mürekkep veya tinerle çalışırken, 

mürekkep veya tineri dökmemeye dikkat edin. 

Yanlışlıkla mürekkep veya tiner dökülürse, silme kağıdı veya benzeri bir şeyle 

dikkatlice ve hızlı bir şekilde silin. Bakım kapağını sildiğiniz kısmın tamamen 

kuruduğundan emin olana kadar kapatmayın. 

Yazıcının içine mürekkep veya tiner döküldüğünde ve tamamen kurumadığında 

özellikle dikkat etmeniz gerekir. Bunun nedeni, mürekkep veya tiner buharlarının 

ürünün içinde kalması ve alev alabilmesi veya yangına neden olabilmesidir. 

Yazıcıyı güç açıkken silmenin zor olması durumunda, bakım kapağı açık bir 

şekilde yazıcıyı durdurun. Gücü kapatın ve sonra tekrar silin. 

● Ürünün muhafazasını tiner ile ıslatılmış bir silme kağıdıyla temizlemeniz 

gerekiyorsa, güç kapalıyken bunu yaptığınızdan emin olun. 

Gücü açık olarak temizlemeye çalışmak, tiner veya tiner buharlarının ürüne 

girmesine, muhtemelen alev almasına veya yangına neden olacaktır. 

Temizleme işlemi sona erdiğinde, bakım kapağını açın ve tinerin girmediğinden ve 

içinde buhar kalmadığından emin olun. 

● Ürün çalışırken veya bakım yapılırken ürünün içinde mürekkep veya tiner sızıntısı 

bulmanız durumunda, silme kağıdı veya benzeri bir şeyle derhal silin. Sonrasında 

bakım kapağı açık bir şekilde ürünü durdurun, gücü kapatın ve sızıntıyı onarın. 

Aksi takdirde, en yakın yerel dağıtıcınızla iletişime geçin. 

Mürekkep veya tiner sızıntısıyla çalışmaya devam edilmesi anormal bir duruma yol 

açacak ve bu durum anormal bir baskıya neden olacaktır. Mürekkep ve tiner 

yanıcıdır. Bu nedenle alev alabilir veya yangına neden olabilirler. 

● Mürekkep ve tiner, atık çözeltileri, kullanılmış silme kağıdı ve boş konteynerler 

yanıcıdır. 

Bu atıkların bir alev veya arktan uzak tutulduğundan emin olun. 

 

 

  

Mürekkep ve tiner kullanımı 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 

 

 
 

DİKKAT 

● Ürünü temizlerken veya mürekkep veya tiner takviye ederken, doğrudan ciltle 

temas etmesini önlemek için koruyucu eldivenler ve güvenlik gözlükleri takın. 

Mürekkep veya tiner deriyle temas ederse, sabun ve ılık veya soğuk suyla iyice 

yıkayın. 

● Mürekkebi veya tineri bir şişeye ya da şişeden aktarırken, ürünle veya çevreleyen 

nesnelerle temas etmesini önlemek için dikkatli olun. Dökülme varsa, derhal tiner 

ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak silin. 

 

  

Mürekkep ve tiner kullanımı (devamı) 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 
 

 
 

UYARI 

● Baskı kafasının ucundaki mürekkep çıkış deliğine cımbız, tornavida veya başka bir 

metal madde sokmayın. 

Ürün yazdırmaya hazır olduğunda, baskı kafasındaki sapma elektrodu kısmına 

yüksek voltaj (yaklaşık 6 kV) uygulanır. 

Elektrik çarpması, yaralanma ve yangın riskini önlemek için dikkatli olun. 

● Bu kılavuzda belirtilmeyen kapakları ve/veya vidaları sökmeyin. 

Ürünün bazı bölümlerine yüksek voltaj uygulanır. 

Elektrik çarpması ve yaralanma riskini önlemek için dikkatli olun. 

● Boru tesisatı boru bağlantısının kazara kesilmesini, zorla çekilmesini veya 

bükülmesini önlemeye dikkat edin. 

Boru tesisatının bazı bölümlerindeki mürekkep ve tiner basınç altında olduğu için, 

gözlerinize, ağzınıza, ellerinize ya da giysilerinize sıçrayabilir. 

Gözlerinize veya ağzınıza mürekkep veya tiner girerse, derhal sıcak veya soğuk 

suyla yıkayın ve bir doktora danışın. 

● Ürün çalışırken baskı kafasının ucundaki mürekkep çıkartma deliğine bakmayın. 

Mürekkep veya tiner gözlerinize veya ağzınıza girebilir ya da ellerinizi veya 

giysilerinizi kirletebilir. Gözlerinize veya ağzınıza mürekkep veya tiner girerse, 

derhal sıcak veya soğuk suyla yıkayın ve bir doktora danışın. 

● Ürünü çalıştırmadan önce mürekkep çıkartma yönünde kimse olmadığından emin 

olun. 

Baskı kafasının ucu bir behere vb. yerleştirilmiş şekilde çalıştırın. 

● Ürüne bakım yapmadan önce, mürekkep çıkışını durdurduğunuzdan emin olun. 

Bunun sebebi, mürekkep veya tiner gözlerinize, ağzınıza, ellerinize veya 

giysilerinize sıçrayabileceği içindir. 

Gözlerinize veya ağzınıza mürekkep veya tiner girerse, derhal sıcak veya soğuk 

suyla yıkayın ve bir doktora danışın. 

● Yazıcı baskıyla meşgulken veya henüz açılmışken bir deprem, yangın veya başka 

bir acil durum meydana gelirse, gücü kapatmak için ana güç anahtarına basın. 

Bu işlemi acil durum dışında başka herhangi bir durumda yapmayın. 

 

  

Ana gövdenin kullanımı 
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Güvenlik Önlemleri (Devamı) 

 

 
 

DİKKAT 

● Yalnızca Hitachi operatör eğitim kursunu tamamlamış kişiler ürünü çalıştırabilir ve 

servis işlemlerini gerçekleştirebilir. 

- Yazıcı yanlış bir şekilde çalıştırılması veya servise alınması durumunda arıza 
yapabilir veya bozulabilir. 

- Ürünün daha iyi anlaşılması için bir eğitim okulu mevcuttur. Ayrıntılar için 
Hitachi satış departmanı ile irtibata geçin. 

● Ürünü çalıştırma veya bakım dışında başka bir amaç için onarmaya çalışmayın. 

Aksi takdirde, bu bir arızaya neden olabilir, bu nedenle onarım gerekirse en yakın 

yerel dağıtıcınızla iletişime geçin. 

 

  

Ana gövdenin kullanımı(devamı) 
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Bu sayfa boştur. 
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Günlük İşlemlerin Temelleri 

  Başlatma prosedürü⇒Kullanım Kılavuzundaki “3.1 Başlatma işlemi” kısmını 
iyice okuyun. 
(1) Baskı kafası kapağının ve ağzın etrafındaki alanın mürekkeple kirlenmiş olup 

olmadığını kontrol edin. 

● Ağzın etrafındaki alan mürekkeple kirlenmişse, baskı kafasını temizleyin. 

(Aşağıda verilen “Baskı kafası temizliğinin temelleri” bölümüne bakın.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ana güç anahtarına basarak gücü açın. 

● Yalnızca Durdurma anahtarı tarafından durdurulduğunda ve ana güç anahtarı 

önceki işlemde kapatılmadığında, ana güç anahtarına basılması gerekmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Açma anahtarına basın. (Yaklaşık 2 saniye boyunca) 

● (2) Ana güç anahtarına basıldığında, aşağıdaki yazdırma açıklama ekranı görünür. 

● Açma anahtarına basıldığında durum gösterge lambasının kapatıldığından emin 

olun. 

(4) Baskı kafasının ucundaki mürekkep enjeksiyon noktasına karşı bir parça silme kağıdı 

vb. yerleştirin ve [Start up] → [Ready]düğmelerine basın. 

● Çıkarılan mürekkebe sıçramasına hazırlık olarak, mürekkep çıkartma portuna karşı 

bir parça silme kağıdı vb. yerleştirin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidayı gevşetin 

Dışarı çekin 

Ağzın etrafı 

Baskı kafası kapağı 

Durum gösterge lambası 

Durdurma anahtarı Açma anahtarı 

Ana güç anahtarı 

Baskı kafası 

Silme kağıdı vb. 

[Start up] düğmesine basın 

[Ready] düğmesine basın 

1 
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(5) [Starting] durumundan [Ready]durumuna gelene kadar bekleyin. 
 

(6) Yazdırma sonuçlarını doğrulamak için test baskıları yapın. 

 

(7) Mürekkep sürekli olarak kuvvetli bir şekilde püskürtüyorsa, bir arıza var demektir. 

● ３ “Temizlemesiz durdurma işlemi” bölümünde belirtilen temizlemesiz durdurma 

prosedürünü uygulayarak işlemi durdurun. 

● Baskı kafasını temizleyin (aşağıda verilen “Baskı kafası temizliğinin temelleri” 

bölümüne bakın). 

● Baskı kafası kapağı çıkarılmış şekilde, mürekkep çıkartmayı başlatmak ve 

mürekkep akış konumunu doğrulamak için [Start up] ve [Eject ink] tuşlarına sırayla 

basın. 

 

 

Baskı kafası temizliğinin temelleri 

● Temizleme şişesi ile, kazıyıcı plaka, şarj elektrodu, sapma elektrotları, oluk ve 

montaj altlığını temizlemek için üzerlerine tiner dökün. 

● Parçaların (montaj tabanı dahil) yüzeylerinden tineri silme kağıdıyla iyice silin ve 

kurumalarını bekleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

Mürekkep ve tiner, atık çözeltileri, kullanılmış silme kağıtları ve boş konteynerler 

yanıcıdır. 

Atıkların bertaraf edilmesi, ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

Daha fazla bilgi için ilgili düzenleyici kuruma danışın. 

 

Önlemler 

Kapatma işlemini sıkça gerçekleştiriyorsanız, yazıcıya aşırı tiner girer, böylece 

mürekkebi inceltir ve ana mürekkep deposu mürekkep seviyesini fazla derecede 

yükseğe yükseltir. Sık aralıklarla bir işlemi durdurmak kesinlikle gerekliyse, “  

Temizlemesiz durdurma işlemi” bölümüne başvurun. 

  

３ 
1
２ 

Montaj tabanı 

Orifis levhası 

Şarj elektrodu 

Sapma elektrodu 

Oluk 

Temizlenecek alan 
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  Kapatma yöntemi⇒Kullanım Kılavuzundaki “3.2 Kapatma işlemi” bölümünü 
iyice okuyun. 
Mürekkep durdurma işlemini tamamlamak için aşağıda gösterilen adımları 

gerçekleştirdiğinizden emin olun. Mürekkep durdurma işlemini tamamlamadan gücü 

KAPALI duruma getirirseniz, aşağıdaki koşullar meydana gelir. 

 

(1) İşlem yönetimi bilgilerinin (Mürekkep çalışma süresi ve baskı sayısı) ve sayım 

güncellemesinin belleğe kaydedilmeyeceği bir durum vardır. Sayım işlevi 

kullanılıyorsa, güç AÇIK durumdayken sayım güncellemeyi (başlangıç değerini) 

yeniden ayarlamak gerekir. 

(2) Ağız otomatik temizleme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle, meme 

tıkanabilir. 

 

Yöntem A Durdurma anahtarına basın. 

 (Yaklaşık 2 saniye basın.) 

IJ yazıcı gücü KAPALI duruma 

getirilene kadar tüm işlemler 

otomatik olarak gerçekleştirilir. 

 

Yöntem B Ekran düğmesine basın. 
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Açma anahtarı Durdurma anahtarı 

Ana güç anahtarı 

[Shut down] 
düğmesine basın 

Mürekkep püskürtmeyi durdurur. 
Durdurma anahtarına basın veya ana 

güç anahtarını KAPALI duruma getirin.  

Mürekkep püskürtme 

durdurulduktan sonra gücü 
KAPALI duruma getirir. 



 

S１３ 

   Temizlemesiz durdurma işlemi (sıkça çalışmayı durdurmak için) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Yukarıdaki prosedürü gerçekleştirirseniz ve sonuç olarak ortaya çıkan koşulun 

devam etmesine izin verirseniz, ağzın mürekkeple tıkanarak mürekkep akışının 

eğrilmesine ve ağzın tıkanmasına neden olabilir. 
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[No-cleaning stop] 
düğmesine basın 

[Shut down] 
düğmesine basın 


