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● Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας του 

εκτυπωτή. 

● Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, διαβάστε προσεκτικά το 

ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για βέλτιστη χρήση του εκτυπωτή. 

● Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο βασικής λειτουργίας, φυλάξτε το για 

μελλοντική αναφορά. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να εξαγάγετε το προϊόν, ελέγξτε τους κανονισμούς που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των εξαγωγών, όπως τον Νόμο περί 

Συναλλάγματος και Εξωτερικού Εμπορίου και τους Κανονισμούς 

περί Διοίκησης Εξαγωγών, και ακολουθήστε τις απαραίτητες 

διαδικασίες. 

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 

πωλήσεων της Hitachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύγουστος 2021 (Πρώτη έκδοση) 

 

 

 

 

 

● Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί 

χωρίς άδεια. 

● Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση για βελτίωση. 

 

 

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Πνευματικά δικαιώματα © 2021, Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd



 

I 

Σημαντικές σημειώσεις 

■ Προφυλάξεις πριν από τη χρήση του προϊόντος 

● Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά το ξεχωριστό Εγχειρίδιο οδηγιών και τα σχετικά έγγραφα προτού 

χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες, όπως την περιγραφή του προϊόντος, τις 

πληροφορίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις, καθώς και τις μεθόδους λειτουργίας και χειρισμού, για 

τη σωστή χρήση. 

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν εντός του εύρους προδιαγραφών που αναφέρεται 

στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. 

- Εκτελέστε σωστή επιθεώρηση και συντήρηση για την αποφυγή σφαλμάτων. 

● Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά. 

 

■ Περιορισμοί στις εξαγωγές 

● Ο χρήστης συμφωνεί να μην εξάγει ή επανεξάγει αυτό το προϊόν σε οποιονδήποτε τελικό χρήστη για 

τον οποίο ο χρήστης έχει λόγους να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν για τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη ή την αναπαραγωγή πυρηνικών, χημικών ή βιοχημικών όπλων. 

● Το προϊόν ή το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

χώρες ή περιοχές διαφορετικές από εκείνες που έχουν συνάψει σύμβαση πώλησης. 

 

■ Αποποίηση ευθύνης 

● Μην εκτελείτε λειτουργίες που δεν είναι σύμφωνες με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, όπως χρήση 

διαφορετικών ανταλλακτικών από αυτά που παρέχονται από τη Hitachi ή τροποποίηση εξαρτημάτων. 

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει μηχανική βλάβη ή τραυματισμό. Η Hitachi δεν φέρει καμία 

ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την 

εγγύηση του προϊόντος και τους όρους της συμφωνίας, ανατρέξτε στη χωριστή γραπτή συμφωνία. 

● Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν απώλεια παραγωγής λόγω διακοπής λειτουργίας ή φυσικής απώλειας 

(ζημιά σε τυπωμένο αντικείμενο και σχετικό εξοπλισμό) λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας του 

παραδοθέντος προϊόντος. Σε περίπτωση βλάβης, η Hitachi θα στείλει τεχνικό το συντομότερο δυνατό 

για να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο διακοπής. 

- Συνιστάται να ελέγχετε την κατάσταση εκτύπωσης περιοδικά σε μια διαδικασία ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής. 

- Κατά την εκκίνηση του εκτυπωτή IJ, ελέγξτε εάν η κατάσταση εκτύπωσης και η περιγραφή 

εκτύπωσης είναι σωστές. 

 

  



 

II 

Σημαντικές σημειώσεις (Συνέχεια) 

 

■ Σχετικοί νόμοι 

● Ποτέ μην παροχετεύετε το μελάνι ή το διάλυμα αποβλήτων διαλύτη σε δημόσιο αποχετευτικό 

σύστημα. Η διάθεση αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κατάλληλους κανονισμούς. 

Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο ρυθμιστικό οργανισμό για περαιτέρω πληροφορίες. 

● Η διαχείριση του εκτυπωτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους κατάλληλους κανονισμούς. 

Διαβάστε και κατανοήστε το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση μελανιού 

ή διαλύτη. 

 

■ Προφυλάξεις ασφαλείας 

● Πρόσφατα συνδέονται περισσότερα συστήματα ελέγχου με τα συστήματα πληροφοριών και 

τηλεπικοινωνιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο αριθμό κινδύνων για την ασφάλεια, 

όπως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. 

Τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν απαιτούν τόσο φυσικά μέτρα ασφαλείας κυρίως 

στη θέση εγκατάστασης όσο και μέτρα ασφαλείας κατά της χρήσης του δικτύου. 

[Παραδείγματα κινδύνων για την ασφάλεια μέσω δικτύου] 

- Μη φυσιολογική λειτουργία, υποβάθμιση απόδοσης, διαρροή πληροφοριών και αλλοίωση 

δεδομένων λόγω επιθέσεων από το εξωτερικό 

- Δυσλειτουργία, βλάβη και ζημιά λόγω αλλοίωσης προγράμματος ή/και δεδομένων από το 

εξωτερικό 

- Χρησιμοποιείται ως βήμα για την επίθεση σε άλλα συστήματα 

Ωστόσο, το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται στα συστήματα ελέγχου ποικίλλει ανάλογα με το 

σύστημα. Επιπλέον, οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν σε 

καθημερινή βάση. Όχι μόνο στα προϊόντα Hitachi, αλλά και στα εξαρτήματα του συστήματος, οι 

λειτουργίες υποστήριξης ασφαλείας αποτελούν μόνο ένα μέσο για την εξασφάλιση του επιπέδου 

ασφαλείας που απαιτείται για το σύστημα, χωρίς να αποτρέπουν εντελώς τους αυξημένους κινδύνους 

ασφαλείας. 

Το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται σε κάθε σύστημα ελέγχου πρέπει να κατασκευάζεται από το 

σύστημα και τον πελάτη. Η διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας απαιτεί συνεχή μέτρα βελτίωσης. 

Η Hitachi δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα, ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από μη 

εξουσιοδοτημένη εξωτερική πρόσβαση σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν. 

 

● Χρησιμοποιήστε μνήμη USB μόνο σε αυτό το προϊόν. 

Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λογισμικό προστασίας από 

ιούς και εκτελέστε περιοδικό έλεγχο ιών στον υπολογιστή. 

 

  



 

III 

Σημαντικές σημειώσεις (Συνέχεια) 

 

■ Άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν 

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί από την BSD License. 

 

Οι όροι άδειας της BSD License είναι οι ακόλουθοι: 

 

libzint - η βιβλιοθήκη γραμμωτού κώδικα ανοικτού κώδικα 

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2009-2017 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com> 

 

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση στην πηγή και σε δυαδικές μορφές, με ή χωρίς τροποποίηση, 

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(1) Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω ειδοποίηση πνευματικών 

δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης. 

(2) Οι ανακατανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω ειδοποίηση 

πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης 

ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή. 

(3) Το όνομα του έργου και τα ονόματα των συνεισφερόντων του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την υποστήριξη ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική 

προηγούμενη γραπτή άδεια. 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΕ 

ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΟΙ ΔΕΝ 

ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. 

 

■ Πνευματική ιδιοκτησία 

Η Hitachi κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα περιεχόμενα αυτού του Εγχειριδίου 

Οδηγιών. Κανένα μέρος του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hitachi. 

 

■ Επικοινωνία 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο ή χρειάζεστε συμβουλές ή εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον πλησιέστερο τοπικό διανομέα.





 

 

 

Αυτή η σελίδα είναι κενή. 





 

S1 

Προφυλάξεις ασφαλείας 

 

● Θα πρέπει να τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το προϊόν 

σωστά και να αποφύγετε να θέσετε σε κίνδυνο εσάς ή άλλα άτομα ή να προκαλέσετε ζημιά σε περιουσία. Για τον 

σκοπό της αποσαφήνισης της σοβαρότητας του τραυματισμού ή της ζημιάς και της πιθανότητας εμφάνισης, οι 

προφυλάξεις ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, ΑΛΑΡΜ, ΠΡΟΣΟΧΗ και ΣΗΜΕΙΩΣΗ, οι οποίες περιγράφουν 

επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν εάν αγνοήσετε τις προφυλάξεις και εκτελέσετε λανθασμένο 

χειρισμό ή διαδικασία λειτουργίας. Αυτές οι προφυλάξεις είναι όλες σημαντικές και πρέπει επομένως να τηρούνται με 

συνέπεια. 

 

ΑΛΑΡΜ 
Υποδεικνύει την παρουσία κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό 

τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν αποφευχθεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υποδεικνύει την παρουσία κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει μέτριο ή 

μικρό σωματικό τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Υποδεικνύει την παρουσία κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει μη 

προσωπική βλάβη εάν δεν αποφευχθεί. 

 

 

 

Τα σύμβολα Δ χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν προφυλάξεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με πιθανές προειδοποιήσεις) που πρέπει να τηρούνται. Παρέχονται λεπτομερείς 

πληροφορίες από μια εικόνα μέσα στο περίγραμμα του συμβόλου (ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

υποδεικνύεται από το παράδειγμα που φαίνεται στα αριστερά). 

 

Τα  σύμβολα χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν απαγορευμένες ενέργειες. Οι λεπτομέρειες 

μιας απαγορευμένης ενέργειας δίνονται από μια εικόνα μέσα ή κοντά στο περίγραμμα του 

συμβόλου (το παράδειγμα που εμφανίζεται στα αριστερά υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να έχετε 

κοντά φλόγες). 

 
Τα σύμβολα ● χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των υποχρεωτικών ενεργειών. Δίνονται 

λεπτομερείς οδηγίες από μια εικόνα μέσα στο περίγραμμα του συμβόλου (το παράδειγμα που 

φαίνεται στα αριστερά υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει γειωμένη σύνδεση). 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εγκατασταθεί συσκευές που παράγουν φλόγα ή τόξο γύρω από το προϊόν. 

- Φωτιά: (Παραδείγματα) Σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα, θερμάστρες, σόμπες, καυστήρες αερίου, 

συγκολλητές, μύλοι, στατικός ηλεκτρισμός κ.λπ. 

- Εύφλεκτο: (Παραδείγματα) Μελάνι, διαλύτης 

- Συσκευή παραγωγής τόξου: (Παραδείγματα) Ρελέ ανοικτού τύπου, διακόπτες ανοικτού τύπου, 

κινητήρες βούρτσας κ.λπ. 

Προτού χειριστείτε μελάνι και διαλύτη, αφαιρέστε τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας, τον 

περιφερειακό εξοπλισμό και ούτω καθεξής. 

Για λόγους ασφαλείας, τοποθετήστε έναν πυροσβεστήρα κοντά στο προϊόν. 

  

Εικονογραφικά παραδείγματα 

Περιβάλλον 
εγκατάστασης 



 

S2 

Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Εγκαταστήστε το προϊόν σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. 

● Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστό χώρο. 

● Συνδέστε το προϊόν με τον εξοπλισμό εξάτμισης για να αποτρέψετε την πλήρωσή του με 

ατμούς οργανικού διαλύτη. 

● Εξασφαλίστε επαρκή χώρο για τον χώρο χειρισμού μελανιού/διαλύτη και την τοποθεσία 

εγκατάστασης του προϊόντος. Πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον 200μ3 ανά κεφαλή 

εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής εξαερισμός. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Εάν εισέλθει ξένος θόρυβος στο προϊόν, ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή βλάβη. 

Για μέγιστη θωράκιση θορύβου, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις εγκατάστασης και 

καλωδίωσης. 

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας 100 ή 200 VAC δεν είναι δεμένα με άλλα καλώδια 

τροφοδοσίας. 

- Μονώστε το κύριο σώμα του προϊόντος και την κεφαλή εκτύπωσης, έτσι ώστε να μην 

έρχονται σε άμεση επαφή με τον ιμάντα μεταφοράς ή άλλες συσκευές. 

- Εάν ο χρησιμοποιούμενος ανιχνευτής εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σε μεταλλική θήκη, 

χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό στήριγμα στερέωσης για να μονώσετε τον ανιχνευτή από τον 

ιμάντα μεταφοράς και άλλες συσκευές. 

- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του ανιχνευτή εκτύπωσης δεν είναι συνδεδεμένη με άλλα 

καλώδια τροφοδοσίας. 

 

  

Περιβάλλον εγκατάστασης (συνέχεια) 
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Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια, οι συνδέσεις και η γείωση συμμορφώνονται με τα 

ισχύοντα καλώδια. Συνδέστε σωστά το προϊόν με την ειδική του γείωση. 

Ολοκληρώστε την παραπάνω διαδικασία για να αποφύγετε κινδύνους ηλεκτροπληξίας. 

● Κατά τη συγκόλληση, κρατήστε αρκετό χώρο μεταξύ του προϊόντος και της περιοχής εργασίας 

συγκόλλησης για να αποτρέψετε το τόξο από το να πάρει φωτιά. Επίσης, μονώστε την κεφαλή 

εκτύπωσης και το πλαίσιο του προϊόντος για να αποτρέψετε τη ροή του ρεύματος συγκόλλησης 

στο τμήμα ελέγχου του προϊόντος και πραγματοποιήστε ξεχωριστή σύνδεση γείωσης για το 

προϊόν. 

● Εάν πρέπει να λάβετε σωματίδια μελανιού σε ένα ποτήρι ζέσεως, για μια δοκιμή εκτύπωσης για 

παράδειγμα, χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικά αγώγιμο ποτήρι ζέσεως και συνδέστε το με 

ασφάλεια στη γείωση. 

Μην αφήνετε το άκρο της κεφαλής εκτύπωσης να εισέλθει στο ποτήρι ζέσεως. 

Τα σωματίδια μελανιού που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση φορτίζονται ηλεκτρικά. Ένα 

μη γειωμένο ποτήρι ζέσεως έχει σταδιακά αυξανόμενο φορτίο, το οποίο ενδέχεται να 

προκαλέσει πυρκαγιά. 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Χρησιμοποιήστε καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος εντός της ακόλουθης εμβέλειας: 

- Κατά τη χρήση εισόδου: 100 έως 200 VAC 

- Κατά τη χρήση τερματικού μπλοκ ισχύος: 100 έως 200 VAC/200 έως 240 VAC 

- Συχνότητα: 50 ή 60 Hz 

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, τα ηλεκτρικά μέρη ενδέχεται να 

υπερθερμανθούν και να καούν, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

● Εάν η πρίζα του καλωδίου ρεύματος δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη 

στη θύρα εισόδου στο εσωτερικό του προϊόντος. 

- Εάν συνδεθεί σε λανθασμένη θύρα εισόδου, τα ηλεκτρικά μέρη ενδέχεται να χαλάσουν, να 

υπερθερμανθούν ή να καούν, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

 

 

  

Γείωση 

Χειρισμός καλωδίου τροφοδοσίας 
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Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Όταν χειρίζεστε μελάνι ή διαλύτη, όπως κατά την αναπλήρωση ή την αντικατάσταση, προσέξτε 

να μην διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

Εάν διαρρεύσει κατά λάθος μελάνι ή διαλύτης, σκουπίστε προσεκτικά και άμεσα με χαρτί 

καθαρισμού ή συναφές υλικό.Μην κλείνετε το κάλυμμα συντήρησης έως ότου να βεβαιωθείτε 

ότι το τμήμα που μόλις σκουπίσατε είναι εντελώς στεγνό. 

Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν έχετε χύσει μελάνι ή διαλύτη μέσα στον εκτυπωτή και 

δεν είναι εντελώς στεγνό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ατμοί του μελανιού ή του διαλύτη θα 

παραμείνουν μέσα στο προϊόν και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

Εάν δυσκολεύεστε να καθαρίσετε τον εκτυπωτή με ενεργοποιημένη την τροφοδοσία, 

σταματήστε τον με το κάλυμμα συντήρησης ανοιχτό. Απενεργοποιήστε τον και, στη συνέχεια, 

σκουπίστε τον ξανά. 

● Εάν πρέπει να καθαρίσετε το περίβλημα του προϊόντος με χαρτί καθαρισμού εμποτισμένο με 

διαλύτη, φροντίστε να το κάνετε όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. 

Εάν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε με ενεργοποιημένη τροφοδοσία, θα εισέλθουν στο προϊόν 

ατμοί μελανιού ή διαλύτη, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 

εισέλθει διαλύτης και δεν παραμένουν ατμοί στο εσωτερικό. 

● Σε περίπτωση που εντοπίσετε διαρροή μελανιού ή διαλύτη στο εσωτερικό του προϊόντος ενώ 

το προϊόν λειτουργεί ή συντηρείται, σκουπίστε το αμέσως με χαρτί καθαρισμού ή συναφές 

υλικό.Στη συνέχεια, με το κάλυμμα συντήρησης ανοιχτό, σταματήστε το προϊόν, 

απενεργοποιήστε το και επισκευάστε τη διαρροή. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον 

πλησιέστερο τοπικό διανομέα. 

Η συνέχιση της λειτουργίας με διαρροή μελανιού ή διαλύτη θα προκαλέσει ανωμαλία, με 

αποτέλεσμα μη φυσιολογική εκτύπωση. Το μελάνι και ο διαλύτης είναι εύφλεκτα.Ως εκ τούτου, 

ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

● Το μελάνι και ο διαλύτης, το διάλυμα αποβλήτων τους, το χρησιμοποιημένο χαρτί καθαρισμού 

και τα άδεια δοχεία είναι εύφλεκτα. 

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα απορρίμματα φυλάσσονται μακριά από φλόγες ή σπινθήρες 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος ή την αναπλήρωση μελανιού ή διαλύτη, φοράτε 

προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας για να αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα. 

Εάν το μελάνι ή ο διαλύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με σαπούνι και ζεστό 

ή κρύο νερό. 

● Όταν μεταφέρετε το μελάνι ή τον διαλύτη από ή προς μια φιάλη, να είστε προσεκτικοί ώστε να 

μην έρθει σε επαφή με το προϊόν ή τα γύρω αντικείμενα.Εάν υπάρξει διαρροή, σκουπίστε το 

αμέσως χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με διαλύτη. 

  

Χειρισμός μελανιού και διαλύτη 
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Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Μην εισάγετε τσιμπιδάκια, κατσαβίδι ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο στην οπή εξαγωγής 

μελανιού στο άκρο της κεφαλής εκτύπωσης. 

Όταν το προϊόν είναι έτοιμο για εκτύπωση, εφαρμόζεται υψηλή τάση (περίπου 6 kV) στο τμήμα του 

ηλεκτροδίου εκτροπής στην κεφαλή εκτύπωσης. 

Να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και πυρκαγιάς. 

● Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή/και τις βίδες που δεν καθορίζονται στο ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών. 

Εφαρμόζεται υψηλή τάση σε ορισμένα τμήματα του προϊόντος. 

Να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. 

● Να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης, βίαιου τραβήγματος ή κάμψης των 

σωληνώσεων. 

Δεδομένου ότι το μελάνι και ο διαλύτης σε ορισμένα τμήματα σωλήνων συμπιέζονται, ενδέχεται να 

εκτοξευτούν στα μάτια, στο στόμα, στα χέρια ή στα ρούχα σας. 

Εάν εισέλθει μελάνι ή διαλύτης στα μάτια ή στο στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό ή κρύο νερό και 

συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

● Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, μην κοιτάτε μέσα στην οπή εξαγωγής μελανιού στο άκρο της κεφαλής 

εκτύπωσης. 

Το μελάνι ή ο διαλύτης ενδέχεται να εισέλθουν στα μάτια ή στο στόμα σας ή να λερώσουν τα χέρια ή τα 

ρούχα σας. Εάν εισέλθει μελάνι ή διαλύτης στα μάτια ή στο στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό ή 

κρύο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς στην κατεύθυνση εξαγωγής μελανιού προτού ενεργοποιήσετε το 

προϊόν. 

Χειριστείτε με το άκρο της κεφαλής εκτύπωσης τοποθετημένο σε ποτήρι ζέσεως κ.λπ. 

● Πριν από τη συντήρηση του προϊόντος, φροντίστε να διακόψετε την εξαγωγή μελανιού. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το μελάνι ή ο διαλύτης μπορεί να εισέλθει στα μάτια ή το στόμα σας ή να πέσει στα 

χέρια ή τα ρούχα σας. 

Εάν εισέλθει μελάνι ή διαλύτης στα μάτια ή στο στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό ή κρύο νερό και 

συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

● Σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της 

εκτύπωσης ή της ενεργοποίησης του εκτυπωτή, πατήστε τον κύριο διακόπτη ισχύος για να 

απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

Μην εκτελείτε αυτήν τη λειτουργία σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός από κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Μόνο άτομα που έχουν ολοκληρώσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χειριστή για Hitachi μπορούν να 

λειτουργήσουν και να επισκευάσουν το προϊόν. 

- Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιηθεί ή επισκευαστεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να παρουσιαστεί 

δυσλειτουργία ή βλάβη. 

● Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη λειτουργία ή τη 

συντήρηση. 

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, οπότε αν χρειαστεί επισκευή, επικοινωνήστε με τον 

πλησιέστερο τοπικό διανομέα. 

 

Χειρισμός κύριου σώματος 
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Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Ποτέ μην παροχετεύετε το μελάνι ή το διάλυμα αποβλήτων διαλύτη σε δημόσιο αποχετευτικό 

σύστημα.Η διάθεση αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κατάλληλους 

κανονισμούς. Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο ρυθμιστικό οργανισμό για περαιτέρω πληροφορίες. 

● Η διαχείριση του εκτυπωτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους κατάλληλους 

κανονισμούς. Διαβάστε και κατανοήστε το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν 

από τη χρήση μελανιού ή διαλύτη. 

 

Ειδοποίηση FCC 

● Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία βασίζεται 

στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις. (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμιες 

παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, 

συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. 

● Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για 

ψηφιακή συσκευή Κλάσης Α, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν 

σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός 

λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. 

● Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε 

κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, οπότε ο χρήστης θα 

πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. 

 

  

Σχετικοί κανονισμοί 
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Προφυλάξεις ασφαλείας (Συνέχεια) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

<Διατηρήστε μακριά από φωτιά.> 
⚫ Το μελάνι και ο διαλύτης είναι εύφλεκτα. 
⚫ Διατηρείτε κάθε πηγή φωτιάς μακριά από το μηχάνημα. 
⚫ Τυχόν μελάνι και διαλύτης που έχουν διαρρεύσει πρέπει να σκουπιστούν και να στεγνώσουν 

αμέσως. 

 
< Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό μελανιού/διαλύτη > 

⚫ Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις . 
⚫ Διαβάστε και κατανοήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS). 
⚫ Βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. 

⚫ Εάν το μελάνι/διαλύτης που χρησιμοποιείται είναι οργανικός διαλύτης, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το διάταγμα για την πρόληψη δηλητηρίασης από οργανικό 
διαλύτη. Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο οδηγιών" και στις "Οδηγίες χειρισμού κάθε μελανιού" για 
λεπτομέρειες. 

 

AVERTISSEMENT 

"Tenir hors de portée du feu." 
⚫ L’encre et la composition sont inflammables. 
⚫ Tenir la machine hors de portée du feu. 
⚫ Nettoyez et séchez immédiatement les projections d’encre et de composition. 

 
<Soyez prudent lorsque vous manipulez l’encre/la composition> 

⚫ Le stockage doit respecter les obligations réglementaires locales. 
⚫ Lisez attentivement la fiche signalétique de sécurité de l’appareil (FSSP). 
⚫ Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de protection. 
⚫ Si l’encre/la composition utilisée est un solvant biologique, vous devez le manipuler 

conformément au décret sur la prévention des empoisonnements par solvant biologique. 
Reportez-vous au «Mode d’emploi» et aux «Conseils de manipulation de chaque type 
d’encre» pour plus de détails. 

 

Σχετικοί κανονισμοί (συνέχεια) 





 

 

 

Αυτή η σελίδα είναι κενή. 
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Πρόλογος 
 

Ο εκτυπωτής Hitachi Inkjet (IJ) (εφεξής "η μονάδα") χρησιμοποιεί μια μέθοδο εκτύπωσης χωρίς επαφή, με 

ψεκασμό μελάνης για εκτύπωση σε έναν στόχο εκτύπωσης. 

Το παρόν Εγχειρίδιο βασικής λειτουργίας περιγράφει τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας. 

Το ξεχωριστό Εγχειρίδιο Οδηγιών περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας για την 

καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών χειρισμού της μονάδας από τους χρήστες. 

Εάν ο χειρισμός ή η συντήρηση της μονάδας είναι λάθος, ενδέχεται να μην λειτουργεί ομαλά και να καταστεί 

ελαττωματική ή να προκαλέσει ατύχημα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το 

Εγχειρίδιο οδηγιών, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τον εκτυπωτή και να τον χρησιμοποιήσετε σωστά. 

Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, φυλάξτε σωστά τα σχετικά έγγραφα για μελλοντική αναφορά. 

 

 

<Πεδίο εφαρμογής> 
Αυτό το Εγχειρίδιο βασικής λειτουργίας καλύπτει για όλα τα μοντέλα του "Εκτυπωτή HITACHI IJ Μοντέλο 

UX2 για μελάνι βαφής", τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαφορές μεταξύ αυτών των μοντέλων, όπως το μέγεθος του ακροφυσίου ή οι 

σχετικές λειτουργίες, αναφέρονται στη σχετική ενότητα του παρόντος Εγχειριδίου Οδηγιών. 

 

[Εκτυπωτής HITACHI IJ Μοντέλο UX2 για μελάνι βαφής] 

 

 Τύπος μοντέλου Διάμετρος ακροφυσίου 

UX2-D160W Τυποποιημένο μοντέλο UX2-D 65 μm 
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Πρόλογος (Συνέχεια) 
 

<Εμπορικά σήματα> 
-  Η ονομασία Ethernet είναι σήμα κατατεθέν της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

- Η ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες 

ή/και σε άλλες χώρες. 

-  Το Microsoft Excel είναι όνομα προϊόντος της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

-  Η ονομασία Windows XP είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες 

ή/και σε άλλες χώρες. 

- Η ονομασία Windows 7 είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες 

ή/και σε άλλες χώρες. 

-  Η ονομασία Windows 10 είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες 

ή/και σε άλλες χώρες. 

-  Η ονομασία EtherNet/IP είναι σήμα κατατεθέν της ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). 
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<Περιεχόμενα του εγχειριδίου βασικής λειτουργίας > 

 

Το παρόν Εγχειρίδιο βασικής λειτουργίας αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια. 

 

Κεφάλαιο 1. Παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον σκοπό χρήσης και τις προφυλάξεις για τη χρήση των 

εξαρτημάτων που παρέχονται με τη μονάδα. 

 

 

Κεφάλαιο 2. Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα ονόματα και τις λειτουργίες των εξαρτημάτων της μονάδας. 

 

 

Κεφάλαιο 3. Βασική λειτουργία 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της μονάδας. 

 

 

Κεφάλαιο 4. Αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις διαδικασίες για την αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη. 

 

 

Κεφάλαιο 5. Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμός ή πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. 

 

 

  



 

iv 

Περιεχόμενο 

● Σημαντικές σημειώσεις 

● Προφυλάξεις ασφαλείας 

● Πρόλογος 

Κεφάλαιο 1. Παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα ...............................................  1-1 

1.1. Παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα ............................................................................................  1-2 

Κεφάλαιο 2. Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων ............................................  2-1 

2.1. Εξωτερικές όψεις ...........................................................................................................................  2-2 

2.2. Διάταξη εσωτερικών μερών κύριου σώματος ................................................................................  2-5 

2.3. Κεφαλή εκτύπωσης .......................................................................................................................  2-6 

2.4. Σταθμός ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) ...............................................................  2-7 

2.5. Εμφάνιση οθόνης...........................................................................................................................  2-8 

Κεφάλαιο 3. Βασική λειτουργία .........................................................................................  3-1 

3.1. Εκκίνηση λειτουργίας .....................................................................................................................  3-2 

3.1.1. Διαδικασία Έναρξης Λειτουργίας ............................................................................................  3-2 

3.1.2. Όταν προκύπτει σφάλμα κατά την έναρξη της λειτουργίας ....................................................  3-8 

3.1.3. Λειτουργία εναλλαγής σε κατάσταση ετοιμότητας και αναμονής ............................................  3-11 

3.2. Τερματισμός λειτουργίας ...............................................................................................................  3-13 

3.2.1. Αυτόματη διακοπή με το πάτημα του διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ ....................................................  3-13 

3.2.2. Διακοπή εξαγωγής μελανιού με πάτημα του κουμπιού στην οθόνη .......................................  3-14 

3.2.3. Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη ισχύος .........................................................................  3-15 

3.3. Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης ..................................................................................................  3-16 

3.3.1. Καθαρισμός με φιάλη καθαρισμού ..........................................................................................  3-17 

3.3.2. Καθαρισμός με τον σταθμό ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) ..........................  3-19 

Κεφάλαιο 4. Αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη ...................................................  4-1 

4.1. Αναπλήρωση μελανιού ..................................................................................................................  4-4 

4.2. Αναπλήρωση διαλύτη ....................................................................................................................  4-13 

Κεφάλαιο 5. Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης ..............................................................  5-1 

 



 

 

Κεφάλαιο 1 
Παρεχόμενα στοιχεία και 

εξαρτήματα 
 

1.1. Παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα 
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1.1. Παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα 

Τα παρεχόμενα στοιχεία και εξαρτήματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Αρ. Όνομα στοιχείου Ποσότητα 
Αρ. κωδικού 

στοιχείου 
Παρατηρήσεις 

1 Εκτυπωτής IJ 1 -  

2 CD 1 - 
περιγράφει σχετικά με τον Οδηγό 

Ασφαλείας 

3 
Μεγεθυντικός 

φακός 

 

1 451274 

Χρησιμοποιείται για έλεγχο του 

σχήματος απόθεσης μελανιού και της 

θέσης ροής μελανιού. 

4 Λαβίδα 

 

1 451412 
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του 

στομίου. 

5 Φιάλη καθαρισμού 

 

1 451058 

Χρησιμοποιείται για να περιέχει διαλύτη 

για τον καθαρισμό της κεφαλής 

εκτύπωσης. 

6 
Ποτήρι ζέσεως με 

λαβή 

 

1 451410 

Χρησιμοποιείται κατά τον καθαρισμό 

της κεφαλής εκτύπωσης ή την 

αντικατάσταση μελανιού. 

7 
Φιάλη διαλύματος 

αποβλήτων 

 

1 - 
Χρησιμοποιείται κατά την 

αντικατάσταση μελανιού ή φίλτρου. 

8 Χαρτί καθαρισμού 

 

1 - 

Χρησιμοποιείται για το σκούπισμα της 

κεφαλής εκτύπωσης μετά τον 

καθαρισμό. 

9 Μικρό φίλτρο 

 

1 451857 
Φίλτρο ανάκτησης. 

(Εφεδρικό) 

10 O-ring SF7000-5.6 

 

1 451589 

O-ring για τη φλάντζα του στομίου του 

ακροφυσίου. 

(Εφεδρικό) 

11 Φυσητήρας 
 

1 451522 

Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα της 

κεφαλής εκτύπωσης μετά τον 

καθαρισμό. 

12 
Στεγάνωση 

καλωδίου 
 

3 - 
Στεγάνωση για το καλώδιο τροφοδοσίας 

ή το καλώδιο εξωτερικής επικοινωνίας. 

13 
Σωλήνας 

αποστράγγισης 

 

1 - 

Χρησιμοποιείται κατά την 

αντικατάσταση μελανιού ή φίλτρου. 

(Κατά τη χρήση του ποτηριού ζέσεως με 

λαβή αντί για φιάλη διαλύματος 

Φ7,2 
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Αρ. Όνομα στοιχείου Ποσότητα 
Αρ. κωδικού 

στοιχείου 
Παρατηρήσεις 

αποβλήτων) 

14 Πυρήνας φερίτη 

 

2 - 

Κατά τη σύνδεση του καλωδίου LAN 

στον εκτυπωτή IJ, τοποθετήστε τον έναν 

πυρήνα γύρω από το καλώδιο έξω από 

τον εκτυπωτή και τον άλλο μέσω ενός 

βρόχου του καλωδίου στο εσωτερικό του 

εκτυπωτή, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

15 

Βύσμα 

εισόδου/εξόδου 

10 ακίδες 
 

1 - 

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των 

σημάτων εισόδου/εξόδου (I/O). 

Ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο "4. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ" για λεπτομέρειες σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης του βύσματος. 

16 

Βύσμα 

εισόδου/εξόδου 

13 ακίδες 
 

1 - 

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των 

σημάτων εισόδου/εξόδου (I/O). 

Ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο "4. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ" για λεπτομέρειες σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης του βύσματος. 

17 
(*1) 

Ελαστική φλάντζα 

ακροφυσίου 

 
1 - 

Χρησιμοποιείται όταν ο εκτυπωτής IJ 

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

αρκετές ημέρες. Εξηγείται στο "3.2.3. 

Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη 

ισχύος". 

18 
(*1) 

Πώμα θύρας 

ανεφοδιασμού  2 - 

Είναι προσαρτημένο στη δεξαμενή 

μελανιού/διαλύτη κατά την παράδοση. 

Χρησιμοποιείται όταν ο εκτυπωτής IJ 

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

αρκετές ημέρες. 

(*1) Αποθηκεύστε αυτά τα στοιχεία σε πλαστική σακούλα κ.λπ., για να τα προστατέψετε από τη βρωμιά και τη 

σκόνη. 

 

  

Εξωτερικό 
εκτυπωτή IJ 

Εσωτερικό εκτυπωτή IJ 
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2.3. Κεφαλή εκτύπωσης 
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Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα ονόματα και τις λειτουργίες των εξαρτημάτων αυτής της μονάδας. 

 

2.1. Εξωτερικές όψεις 

 

(1) Εξωτερικές όψεις (μπροστινή πλευρά) 

Οι εξωτερικές απόψεις της μονάδας έχουν ως εξής. 

 

 
  

Οθόνη λειτουργίας 
Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτής 

της μονάδας. 

Κεντρικός διακόπτης 

ισχύος 
Ενεργοποιεί και 

απενεργοποιεί τη 

μονάδα. 

Κάλυμμα συντήρησης 
Άνοιγμα/κλείσιμο για αντικατάσταση 

μελανιού και διαλύτη και άλλους 

σκοπούς συντήρησης. 

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ 

Ενεργοποιεί ή διακόπτει τη μονάδα με 

την κύρια τροφοδοσία ενεργοποιημένη. 

Κεφαλή εκτύπωσης 
Εκτελεί εκτύπωση. 

Διακόπτης  

καλύμματος 

συντήρησης 

Κάλυμμα  

USB 
Άνοιγμα/κλείσιμο κατά 

την αντιγραφή 

δεδομένων εκτύπωσης 

στη μνήμη USB. 

Λυχνίες ένδειξης κατάστασης 

λειτουργίας 

Εμφανίζει "Έτοιμο", 

"Σφάλμα" και "Αλαρμ". 

Αναγνώστης  

RFID 
Διαβάζει το αναγνωριστικό 

του μελανιού και του διαλύτη 

για σκοπούς πιστοποίησης. 
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Σταθμός ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) 

 
(2) Εξωτερικές όψεις (πίσω πλευρά) 

 

 

Προφυλάξεις για τη χρήση 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας του κύριου σώματος δεν σκουριάζει εύκολα, αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί από 

το περιβάλλον ή να δημιουργήσει σκουριά εάν η μονάδα παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Για την αποφυγή δημιουργίας σκουριάς, συνιστάται η επιφάνεια του κύριου σώματος να διατηρείται 

όσο το δυνατόν πιο καθαρή. 

 

  

Σταθμός καθαρισμού 

Θύρα σύνδεσης 

καθαρισμού με αέρα 
Θύρα σύνδεσης 

αγωγού εξαερισμού 

Κάλυμμα φίλτρου 

Θύρες σύνδεσης 

σήματος 
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Σταθμός ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) 

 

  

Καλώδιο του 

σταθμού 

καθαρισμού 



Κεφάλαιο 2. Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων 

2-5 

Κ
εφ

ά
λ
α

ιο
 2

. 

2.2. Διάταξη εσωτερικών μερών κύριου σώματος 

Η εσωτερική δομή του κύριου σώματος έχει ως εξής. 

 

 

Εμφάνιση χωρίς το εσωτερικό κάλυμμα 

 

*1: Η φιάλη μελανιού και η φιάλη διαλύτη πωλούνται ξεχωριστά. 

 

 

  

Εσωτερικό 

κάλυμμα 
Φιάλη διαλύτη 1 

(*1) 

Φιάλη μελανιού 

(*1) Δεξαμενή 

διαλύτη 

Δεξαμενή μελανιού 

Λαβή μοχλού Λαβή μοχλού 
Βίδα ρύθμισης 

πίεσης μελανιού 

Φίλτρο μελανιού 

Φίλτρο ανάκτησης 

Κύρια δεξαμενή μελανιού 
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2.3. Κεφαλή εκτύπωσης 

Η εσωτερική δομή της κεφαλής εκτύπωσης έχει ως εξής. 

UX2-D160W (Τυποποιημένο μοντέλο) για σταθμό ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) 

 

 

 

Η εσωτερική δομή της κεφαλής εκτύπωσης (εντός του διακεκομμένου πλαισίου στο παραπάνω σχήμα) έχει 

ως εξής. 

 

 

 

 

  

Βίδα ασφάλισης καλύμματος 
κεφαλής 

Χαλαρώστε για να αφαιρέσετε το 
κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. 

Κάλυμμα  

κεφαλής εκτύπωσης 

Τραβήξτε έξω Τραβήξτε έξω 

Τα άκρα του καλύμματος της κεφαλής 
εκτύπωσης και της υδρορροής διαφέρουν 
από εκείνα του τυποποιημένου μοντέλου. 

Θύρα εξαγωγής μελανιού 

Ηλεκτρόδιο φόρτισης 

Στόμιο ακροφυσίου 

Υδρορροή 
Αρνητικό ηλεκτρόδιο 

εκτροπής 

Θετικό ηλεκτρόδιο 

εκτροπής 
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2.4. Σταθμός ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) 

Η δομή του σταθμού καθαρισμού έχει ως εξής. 

 

Όψη αριστερής πλευράς Όψη δεξιάς πλευράς 

 

 

 

  

Στήριγμα καλύμματος 

κεφαλής 
Τοποθετήστε προσωρινά το 

κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. 

(Διατίθεται τόσο στην αριστερή όσο 

και στη δεξιά πλευρά.) 

Κρεμάστρα καλωδίου 

κεφαλής εκτύπωσης 
Το καλώδιο της κεφαλής 

εκτύπωσης μπορεί να 

αγκιστρωθεί πάνω του. 

Δοχείο διαλύτη 

καθαρισμού 
Φιάλη που συλλέγει το 

υγρό μετά τον καθαρισμό. 

Είσοδος κεφαλής εκτύπωσης 

Μια είσοδος για την εισαγωγή 

της κεφαλής εκτύπωσης προς 

καθαρισμό. 

Καθαρισμός  

Καλώδιο τροφοδοσίας 
Περιέχει καλωδιώσεις και 

σωληνώσεις από τον εκτυπωτή. 

(Μήκος σωλήνα: 4,5 m) 

Μπλοκ διαφανειών 
Χρησιμοποιείται για 

προσάρτηση του σταθμού 

καθαρισμού 
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2.5. Εμφάνιση οθόνης 

 

<<[ΑΡΧΙΚΉ] οθόνη>> 

Η οθόνη [ΑΡΧΙΚΗ] εμφανίζεται κυρίως όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 

 

 

<< Οθόνη μηνύματος >> 

Το μήνυμα [Επιβεβαιώνω] εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Είναι κυρίως για επιβεβαίωση. 

 

 

 

  

Τρέχουσα 

ώρα 

Κατάσταση: Υποδεικνύει την κατάσταση 

της μονάδας. 

Σύνδεση: Υποδεικνύει την 

κατάσταση σύνδεσης. 

Αλαρμ: Υποδεικνύει την 

κατάσταση προειδοποίησης. 

Γραμμή 

Μενού 

Κατάσταση επικοινωνίας: Εμφανίζεται εντός ή εκτός σύνδεσης. 

Κουμπί μενού χειροκίνητου ελέγχου: 
Η κύλιση αυτού του κουμπιού εμφανίζει 

το μενού χειροκίνητου ελέγχου. 

Κουμπί 

Όνομα μηνύματος 
Τύπος μηνύματος 

Αρ. μηνύματος 

Περιγραφή 

Λύση 
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Το μήνυμα [Αλαρμ] εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Περιέχει λεπτομέρειες, την αιτία και τη λύση. 

Επιλύστε το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες στο μήνυμα. 

 

 

Το μήνυμα [Σφάλμα] εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Περιέχει λεπτομέρειες, την αιτία και τη λύση. 

Επιλύστε το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες στο μήνυμα. 

 

 

Τύπος μηνύματος 

Όνομα μηνύματος Αρ. μηνύματος 

Περιγραφή 
Αιτία 

Λύση 

Κουμπί 

Κουμπί 

Όνομα μηνύματος 
Τύπος μηνύματος 

Περιγραφή 
Αιτία 

Λύση 

Αρ. μηνύματος Οθόνη κινουμένων σχεδίων 
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3.1. Εκκίνηση λειτουργίας 

 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης της μονάδας. 

Οι απαιτούμενες λειτουργίες επεξηγούνται λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκίνησης 

της μονάδας. 

 

3.1.1. Διαδικασία Έναρξης Λειτουργίας 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Το μελάνι και ο διαλύτης ενδέχεται να περιέχουν οργανικούς διαλύτες. 

Όταν χειρίζεστε μελάνι ή διαλύτη, φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά έτσι ώστε να μην 

έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα σας 

● Για την οθόνη χρησιμοποιείται πίνακας αφής LCD. 

Μην πατάτε τα κουμπιά με υπερβολική δύναμη. 

● Εάν το σύστημα απενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας. Για να 

ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία και να επαναχρησιμοποιήσετε το σύστημα, ανατρέξτε 

στο "Κεφάλαιο 5. Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης". 

 

 Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του καλύμματος κεφαλής και αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής 

εκτύπωσης. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης και η περιοχή γύρω από το 

ακροφύσιο έχουν λερωθεί με μελάνι. 

 

 
 

Δεδομένου ότι αυτή η μονάδα εκτυπώνει με εξαγωγή μελανιού πάνω στο εκτυπωτικό υλικό, το 

εξωτερικό και το εσωτερικό του καλύμματος της κεφαλής εκτύπωσης λερώνονται με σταγόνες μελανιού 

από το εκτυπωτικό υλικό. Για να αποφύγετε προβλήματα εκτύπωσης που οφείλονται σε λεκέδες, 

ελέγξτε την κατάσταση λεκιάσματος και καθαρίστε τη μονάδα όπου είναι απαραίτητο. 

Ανατρέξτε στο "3.3. Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης" για τη μέθοδο καθαρισμού. 

  

1 

Γύρω από το ακροφύσιο 

Τραβήξτε έξω 

Κάλυμμα κεφαλής εκτύπωσης 

Βίδα ασφάλισης 

καλύμματος κεφαλής 
Χαλαρώστε για να αφαιρέσετε το 

κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. 
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 Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

 

 

 

Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη και εμφανίζεται η οθόνη [ΑΡΧΙΚΗ]. 

 

 

(Εάν εμφανιστεί η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ], ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.) 

 

Αν η τροφοδοσία δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να είχε απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη 

ΔΙΑΚΟΠΉ την προηγούμενη φορά. Πατήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για περίπου δύο 

δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

* Για να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης 

λειτουργίας είναι σβηστές. 

 

● Μπορείτε να ελέγξετε την περιγραφή εκτύπωσης, την τιμή μέτρησης και τα περιεχόμενα χαρακτήρων 

ημερολογίου στην [ΑΡΧΙΚΉ] οθόνη. 

 

  

2 

Λυχνίες ένδειξης 

κατάστασης λειτουργίας 
Εμφανίζει "Έτοιμο", 

"Σφάλμα" και "Αλαρμ". 

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ 
Ενεργοποιεί ή διακόπτει τη μονάδα με την κύρια 

τροφοδοσία ενεργοποιημένη. 

Κεντρικός διακόπτης ισχύος 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

τη μονάδα. 
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Εάν εμφανιστεί η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ] ενώ η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη 

 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. 

Εμφανίζεται η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ]. Επιλέξτε οποιονδήποτε χρήστη. 

 

 

 

 Πατήστε το όνομα χρήστη χρήστης. 

Εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. 

 

 

 

 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το όνομα χρήστη "χρήστης" και πατήστε Εκτελεση. 

Εμφανίζεται η οθόνη [ΑΡΧΙΚΗ]. 

 

 

A 

Εμφανίζονται τα 

αποθηκευμένα 

ονόματα 

χρηστών. 

Το εικονίδιο που δείχνει έναν 

φάκελο αντιπροσωπεύει έναν 

χρήστη με δικαιώματα 

διαχειριστή. 

Το εικονίδιο που δεν δείχνει 

κανένα φάκελο 

αντιπροσωπεύει έναν γενικό 

χρήστη. 

B 

Εισαγάγετε τον 

κωδικό 

πρόσβασης για το 

όνομα χρήστη 

"χρήστης". 

C 



Κεφάλαιο 3. Βασική λειτουργία 

3-5 

Κ
εφ

ά
λ
α

ιο
 3

. 

 Τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτί καθαρισμού ή συναφές υλικό πάνω στη θύρα εξαγωγής μελανιού στο 

άκρο της κεφαλής εκτύπωσης για να είστε έτοιμοι για την εξαγωγή μελανιού. 

(* Αμέσως μετά την εξαγωγή μελανιού, ενδέχεται να εξαπλωθεί μικρή ποσότητα μελανιού και να 

λερωθεί ο περιβάλλοντας χώρος.) 

 
 

Πατήστε Εκκίνηση στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης [ΑΡΧΙΚΗ]. 
 

 
● Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή μελανιού κατά την εισαγωγή της κεφαλής εκτύπωσης στον σταθμό 

καθαρισμού. 

 

3 

Κεφαλή 

εκτύπωσης 

Χαρτί καθαρισμού ή συναφές υλικό 

Πατήστε Έτοιμο. 

Πατήστε Εκκίνηση. 



Κεφάλαιο 3. Βασική λειτουργία 

3-6 

Σημείωση: Εάν το μελάνι πιτσιλάει συνεχώς και λερώνει το χαρτί καθαρισμού ακόμη και όταν δεν εκτελεί 

εκτύπωση, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο σφάλμα στην κεφαλή εκτύπωσης, όπως η ροή μελανιού 

να μην εισέρχεται στην υδρορροή ή να μην γίνεται ανάκτηση μελανιού από την υδρορροή. Σε 

αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία 

διακοπής χωρίς καθαρισμό. 

 

Διαδικασία διακοπής χωρίς καθαρισμό 

Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης [ΑΡΧΙΚΗ]. 

 

 

 

Αυτή η διαδικασία διακοπής χωρίς καθαρισμό είναι δυνατή ακόμη και όταν εκτελείται η ακολουθία 

εκκίνησης. 

Εάν σταματήσετε τη μονάδα με αυτή τη διαδικασία, επανεκκινήστε τη λειτουργία σύμφωνα με το 

"3.1.2. Όταν προκύπτει σφάλμα κατά την έναρξη της λειτουργίας". 

 

  

Πατήστε Διακοπή χωρίς αυτοκαθαρισμό. 

Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ. 
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 Περιμένετε μέχρι να αλλάξει η κατάσταση από [Έναρξη] σε [Έτοιμο]. 

● Όταν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 25 ℃ ή χαμηλότερη), 

μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο για να εισέλθει ο εκτυπωτής στην 

κατάσταση [Έτοιμο]. 

● Ελέγξτε την πίεση μελανιού. 

 

 

 

Εάν υπάρχει διαφορά 0,010 MPa ή μεγαλύτερη μεταξύ της εμφανιζόμενης τιμής και της τυπικής τιμής, 

ρυθμίστε την πίεση στρέφοντας τη βίδα ρύθμισης πίεσης με ένα επίπεδο κατσαβίδι, έτσι ώστε η διαφορά 

να εμπίπτει εντός ±0,002 MPa της τυπικής τιμής. 

 

 

 

 Εισαγάγετε το σήμα ανίχνευσης του στόχου εκτύπωσης και ελέγξτε εάν η κατάσταση εκτύπωσης και η 

περιγραφή εκτύπωσης είναι σωστές. 

● Εάν το σήμα ανίχνευσης του στόχου εκτύπωσης εισαχθεί όταν η κατάσταση είναι [Έτοιμο], 

εκτυπώνεται η περιγραφή του συνόλου εκτύπωσης. 

 

  

4 

Τιμή ένδειξης πίεσης μελανιού 

Η τιμή εντός των παρενθέσεων 

() είναι μια τυπική τιμή. 

Για να αυξήσετε την πίεση, περιστρέψτε την δεξιόστροφα. 

Για να μειώσετε την πίεση, περιστρέψτε την αριστερόστροφα. 

Βίδα ρύθμισης πίεσης 

5 
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3.1.2. Όταν προκύπτει σφάλμα κατά την έναρξη της λειτουργίας 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται στην κατάσταση [Διακοπή]. 

 

 Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του καλύμματος κεφαλής και αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής 

εκτύπωσης. 

 

 

 

 Καθαρίστε το εσωτερικό της περιοχής που πρόκειται να καθαριστεί με διαλύτη. 

Καθαρίστε το στόμιο του ακροφυσίου, το ηλεκτρόδιο φόρτισης, το ηλεκτρόδιο εκτροπής και την 

υδρορροή με διαλύτη. (Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "3.3. Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης"). 

 

 

 

* Σκουπίστε καλά τον διαλύτη στην επιφάνεια κάθε τμήματος (συμπεριλαμβανομένης της βάσης 

στερέωσης) με χαρτί καθαρισμού και στεγνώστε. 

 

  

1 

2 

Τραβήξτε έξω 

Κάλυμμα κεφαλής εκτύπωσης 

Βίδα ασφάλισης 

καλύμματος κεφαλής 
Χαλαρώστε για να αφαιρέσετε το 

κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. 

3 

Ηλεκτρόδιο φόρτισης 

Ηλεκτρόδιο εκτροπής 

Στόμιο 

ακροφυσίου 

Περιοχή προς καθαρισμό 

Φιάλη 

καθαρισμού 

Ποτήρι ζέσεως 

Υδρορροή 
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 Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης και τοποθετήστε το άκρο της κεφαλής εκτύπωσης στο 

ποτήρι ζέσεως, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι για την εξαγωγή μελανιού. 

 

 
 

Πατήστε Εκκίνηση στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης [ΑΡΧΙΚΗ]. 

 

 
● Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή μελανιού όταν η κεφαλή εκτύπωσης εισάγεται στην είσοδο της κεφαλής 

εκτύπωσης του σταθμού καθαρισμού. 

(Προαιρετικά μέρη) 

  

4 

Πατήστε Εξαγωγή μελανιού. 

Πατήστε Εκκίνηση. 
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 Βεβαιωθείτε ότι η ροή μελανιού βρίσκεται στο κέντρο της υδρορροής. 
 

ΑΛΑΡΜ 

● Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (γυαλιά και μάσκα) όταν ελέγχετε τη θέση της ροής μελανιού. 

● Εάν εισέλθει μελάνι ή διαλύτης στα μάτια ή στο στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό ή κρύο 

νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

● Πριν από την εξαγωγή του μελανιού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς στην κατεύθυνση της 

εξαγωγής. 

(Εκτελέστε αυτήν την ενέργεια με το άκρο της κεφαλής εκτύπωσης τοποθετημένο σε ποτήρι 

ζέσεως κ.λπ.) 

 

● Ελέγξτε τη θέση της ροής μελανιού από τις πλευρές και την κορυφή της κεφαλής εκτύπωσης, όπως 

φαίνεται στην εικόνα, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο κέντρο της υδρορροής. 

 
 

● Εάν η ροή μελανιού δεν βρίσκεται στο κέντρο της υδρορροής, εκτελέστε [ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ 

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ] για να σταματήσετε την εξαγωγή μελανιού. Επίσης, λάβετε μέτρα σύμφωνα 

με το Τεχνικό Εγχειρίδιο "6.4 Πώς να διορθώσετε την κάμψη της ροής μελανιού και την απόφραξη 

του ακροφυσίου". 
 

 Εγκαταστήστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης και τοποθετήστε τη μονάδα στην κατάσταση 

[Έτοιμο]. 

● Εάν η κατάσταση της οθόνης δεν αλλάξει από [Κάλυμμα ανοιχτό] σε [Αναμονή], το κάλυμμα της 

κεφαλής εκτύπωσης ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί κατάλληλα. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα 

της κεφαλής εκτύπωσης. 

● Ανατρέξτε στο 3.1.3(2) Μετάβαση από την κατάσταση [Αναμονή] στην κατάσταση [Έτοιμο] και 

τοποθέτηση της μονάδας στην κατάσταση [Έτοιμο]. 

● Εάν εμφανιστεί το σφάλμα [Κάλυμμα ανοιχτό], πατήστε Κλείσιμο. 
 

 Εισαγάγετε το σήμα ανίχνευσης του στόχου εκτύπωσης και ελέγξτε εάν η κατάσταση εκτύπωσης και η 

περιγραφή εκτύπωσης είναι σωστές. 

● Εάν το σήμα ανίχνευσης του στόχου εκτύπωσης εισαχθεί όταν η κατάσταση είναι [Έτοιμο], 

εκτυπώνεται η περιγραφή του συνόλου εκτύπωσης. 

  

5 

Η ροή μελανιού πρέπει 

να τοποθετείται στο 

κέντρο του στομίου 

εισόδου της υδρορροής. 

Ροή μελανιού 
Διάμετρος εισόδου 

υδρορροής 

Πάνω κατεύθυνση 

Υδρορροή 

Πλευρική 

κατεύθυνση 

  

6 

7 
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3.1.3. Λειτουργία εναλλαγής σε κατάσταση ετοιμότητας και αναμονής 

 

(1) Αλλαγή από κατάσταση [Έτοιμο] σε κατάσταση [Αναμονή] 

* Όταν η ενδασφάλεια του μεταφορέα ενεργοποιείται από το σήμα εξόδου [Έτοιμο], εάν η κατάσταση 

αλλάξει σε [Αναμονή], ο μεταφορέας θα σταματήσει. 

 

 Πατήστε Έτοιμο στο πάνω μέρος της οθόνης και θα εμφανιστεί το μήνυμα [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ]. Στη συνέχεια, πατήστε OK. 

 

 

 

  

1 

Πατήστε OK. 

Πατήστε Έτοιμο. 
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(2) Μετάβαση από την κατάσταση [Αναμονή] στην κατάσταση [Έτοιμο] 

 

 Πατήστε Αναμονή στο πάνω μέρος της οθόνης και θα εμφανιστεί το μήνυμα [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ]. Στη συνέχεια, πατήστε OK. 

 

 

 

  

2 

Πατήστε OK. 

Πατήστε Αναμονή. 
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3.2. Τερματισμός λειτουργίας 

 

3.2.1. Αυτόματη διακοπή με το πάτημα του διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ 

 

 Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ για περίπου δύο δευτερόλεπτα. 

Όλες οι λειτουργίες μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας εκτελούνται αυτόματα. 

 

 
 

● Η τροφοδοσία απενεργοποιείται από τον διακόπτη STOP όταν εκτελείται εξαγωγή ή διακοπή 

μελανιού. (Ο κύριος διακόπτης τροφοδοσίας δεν χρειάζεται να είναι απενεργοποιημένος. Η 

κατανάλωση ρεύματος δεν αλλάζει ακόμη και αν ο κύριος διακόπτης ισχύος παραμένει 

ενεργοποιημένος.) 

 

  

1 

Λυχνίες ένδειξης 

κατάστασης λειτουργίας 
Εμφανίζει "Έτοιμο", 

"Σφάλμα" και "Αλαρμ". 

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ 
Ενεργοποιεί ή διακόπτει τη μονάδα με την κύρια 

τροφοδοσία ενεργοποιημένη. 

Κεντρικός διακόπτης ισχύος 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα. 
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3.2.2. Διακοπή εξαγωγής μελανιού με πάτημα του κουμπιού στην οθόνη 
● Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να σταματήσετε την εξαγωγή μελανιού. 

 

Διαδικασία διακοπής εξαγωγής μελανιού 

Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης [ΑΡΧΙΚΗ]. 

 

 
 

Λεπτομερής καθαρισμός 

● Αυτή είναι μια λειτουργία για προσεκτικό καθαρισμό του εκτυπωτή όταν η μονάδα χρησιμοποιείται 

συχνά σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή πριν από το Σαββατοκύριακο, όπως περίοδο διακοπής 

λειτουργίας 2-3 ημερών. Αυτός ο λεπτομερής καθαρισμός χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποσότητα 

διαλύτη από τον κανονικό καθαρισμό. 

● Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο διανομέα για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. 

  

Διακόπτει την εξαγωγή μελανιού με καθαρισμό της διαδρομής κυκλοφορίας. Αυτό το κουμπί δεν απενεργοποιεί την 

τροφοδοσία. 

Απενεργοποιεί αυτόματα την τροφοδοσία μετά τη διακοπή του πίδακα μελανιού, όπως ο διακόπτης 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 

Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ. 

Διακόπτει την εξαγωγή μελανιού χωρίς καθαρισμό της διαδρομής κυκλοφορίας. (Δεν συνιστάται) 
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3.2.3. Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη ισχύος 

Όταν απενεργοποιείτε τον κύριο διακόπτη ισχύος, σημειώστε τα ακόλουθα. 

● Κανονικά, πατήστε τον διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ αντί για τον κύριο διακόπτη ισχύος για να 

απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία στο τέλος της λειτουργίας. 

● Εάν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον 

κύριο διακόπτη ισχύος. 

● Μην απενεργοποιείτε τον κύριο διακόπτη ισχύος κατά την εξαγωγή του μελανιού, εκτός από περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

(Ανατρέξτε στο "κεφάλαιο 5. Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης".) 

● Σημειώστε ότι η μέθοδος ενεργοποίησης ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο απενεργοποίησης. 

 

Σχέση μεταξύ μεθόδου απενεργοποίησης και μεθόδου ενεργοποίησης 

Μέθοδος απενεργοποίησης Μέθοδος ενεργοποίησης 

Κατά την απενεργοποίηση του κύριου διακόπτη 

ισχύος μετά τη διακοπή της μονάδας από τον 

διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ 

Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη ισχύος και 

πατήστε τον διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για 

περίπου δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 

την τροφοδοσία. 

Κατά την απενεργοποίηση του κύριου διακόπτη 

ισχύος χωρίς τη χρήση του διακόπτη ΔΙΑΚΟΠΉ 

Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας 

για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

 

 

 
  

 

● Η «ελαστική φλάντζα ακροφυσίου» εμποδίζει το στέγνωμα του στομίου του ακροφυσίου και την προσκόλληση 

σκόνης στην πλάκα. Εάν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια 

διακοπών κ.λπ., συνιστάται η τοποθέτηση της ελαστικής φλάντζας του ακροφυσίου μεταξύ του στομίου του 

ακροφυσίου και του ηλεκτροδίου φόρτισης κατά την απενεργοποίηση. 

 
 

- Αποθηκεύστε την ελαστική φλάντζα του ακροφυσίου σε πλαστική σακούλα κ.λπ., για να την προστατέψετε 

από τη βρωμιά και τη σκόνη. 

- Τοποθετήστε την ελαστική φλάντζα του ακροφυσίου αφού την καθαρίσετε με διαλύτη. 

- Μην παραμορφώνετε το ηλεκτρόδιο φόρτισης όταν εγκαθιστάτε την ελαστική φλάντζα του ακροφυσίου. 

Προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Χειρισμός ελαστικής φλάντζας ακροφυσίου 

Στόμιο ακροφυσίου 

Ηλεκτρόδιο φόρτισης 

Ελαστική φλάντζα ακροφυσίου 
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3.3. Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία καθαρισμού όταν η περιοχή γύρω από το ακροφύσιο έχει λερωθεί 

με μελάνι. 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό είναι εύφλεκτος. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 

εγκατασταθεί συσκευές που παράγουν φλόγα ή τόξο. 

● Αφαιρέστε τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας και τον περιφερειακό εξοπλισμό προτού 

καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. 

● Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφυλάξεις ασφαλείας» στο παρόν Βασικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

για λεπτομερείς προφυλάξεις. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Ποτέ μην παροχετεύετε το μελάνι ή το διάλυμα αποβλήτων διαλύτη σε δημόσιο αποχετευτικό 

σύστημα. Η διάθεση αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κατάλληλους 

κανονισμούς. Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο ρυθμιστικό οργανισμό για περαιτέρω πληροφορίες. 

● Εάν κατά λάθος προκύψει διαρροή μελανιού ή διαλύτη, σκουπίστε το προσεκτικά και άμεσα με 

χαρτί καθαρισμού ή συναφές υλικό. 
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3.3.1. Καθαρισμός με φιάλη καθαρισμού 

(1) Στρέψτε το άκρο της κεφαλής εκτύπωσης προς τα κάτω, ρίξτε διαλύτη στη λερωμένη επιφάνεια και 

καθαρίστε ενώ συλλέγετε τον διαλύτη σε ένα ποτήρι ζέσεως. 

 
 

(2) Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε καλά την κεφαλή εκτύπωσης με χαρτί καθαρισμού και στεγνώστε την 

με τον φυσητήρα. 

● Στεγνώστε σχολαστικά το στόμιο του ακροφυσίου, το ηλεκτρόδιο φόρτισης, το ηλεκτρόδιο εκτροπής 

και ιδιαίτερα το άκρο της υδρορροής. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει στεγνώσει επαρκώς 

προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία. Σε περίπτωση χειρισμού ενώ η κεφαλή εκτύπωσης είναι υγρή, ο 

εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται κανονικά 

● Μην κοιτάτε το άνω άκρο της κεφαλής εκτύπωσης όσο είναι υγρή. 

 

(3) Μην βυθίζετε την κεφαλή εκτύπωσης στον διαλύτη. 

Ο διαλύτης μπορεί να εισέλθει στην κεφαλή εκτύπωσης. 

 

(4) Όταν εκτελείται συχνά εκτύπωση ή εάν η απόσταση μεταξύ του υλικού εκτύπωσης και της κεφαλής 

εκτύπωσης είναι μικρή, τα πιτσιλίσματα μελανιού ενδέχεται να λεκιάσουν το άκρο της κεφαλής 

εκτύπωσης και το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. Εάν αυτή η κατάσταση δεν επιλυθεί, το λέκιασμα 

θα γίνει χειρότερο, με αποτέλεσμα σφάλμα εκτύπωσης ή διακοπή έκτακτης ανάγκης. Εάν παρουσιάζεται 

συχνά σφάλμα εκτύπωσης ή διακοπή έκτακτης ανάγκης λόγω λεκέδων που προκαλούνται από 

πιτσιλίσματα μελανιού, διακόψτε τη λειτουργία σε εξέλιξη και καθαρίστε το άκρο της κεφαλής 

εκτύπωσης (γύρω από το ακροφύσιο, το ηλεκτρόδιο φόρτισης, το ηλεκτρόδιο εκτροπής, τη βάση 

στήριξης και την υδρορροή) και το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης. Εκτελέστε και αυτήν την εργασία 

πέρα από τον καθαρισμό στο τέλος της εργασίας κάθε ημέρας. 

 

Ηλεκτρόδιο φόρτισης 

Στόμιο ακροφυσίου 

Ηλεκτρόδιο εκτροπής 
Εύρος 

καθαρισμού Υδρορροή 

Μην ρίχνετε διαλύτη πάνω από αυτό το 

τμήμα. 
Σκουπίστε την κεφαλή εκτύπωσης με 

χαρτί καθαρισμού νοτισμένο με τον 

διαλύτη. 

Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης με αέρα είναι αποτελεσματικός κατά των 
λεκέδων λόγω πιτσιλίσματος μελανιού. 
Ανατρέξτε στο Τεχνικό Εγχειρίδιο "3.1 Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης με αέρα". 
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(*) Όταν χρησιμοποιείτε τον διαλύτη της φιάλης ως διάλυμα καθαρισμού 

(a) Ανοίξτε τη φιάλη διαλύτη περιστρέφοντας το καπάκι. 

Προς το παρόν, μην αφαιρείτε το επάνω πώμα. 

 

 

 

(b) Χρησιμοποιήστε τον διαλύτη μεταφέροντάς τον στη φιάλη καθαρισμού. 

 

 

 

Σημειώσεις: ● Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο διάλυμα καθαρισμού, μεταφέρετε τον διαλύτη 

στη φιάλη διαλύτη στη φιάλη καθαρισμού πριν από την τοποθέτηση της 

φιάλης διαλύτη. 

● Σφίξτε το καπάκι της φιάλης διαλύτη μετά τη χρήση. Γυρίστε το ανάποδα 

για να ελέγξετε αν υπάρχει διαρροή διαλύτη. 

● Εάν ο διαλύτης στη φιάλη διαλύτη χρησιμοποιείται ως διάλυμα 

καθαρισμού, ο όγκος του διαλύτη στη φιάλη διαλύτη μειώνεται. Μόλις 

τοποθετηθεί στη μονάδα, χρησιμοποιήστε μια φιάλη διαλύτη που περιέχει 

περισσότερο από το μισό της φιάλης. 

● Εάν διαρρεύσει διαλύτης, σκουπίστε αμέσως με χαρτί καθαρισμού. 

 

  

Φιάλη διαλύτη 

Πώμα 

Άνω καπάκι 

Φιάλη 

καθαρισμού 
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3.3.2. Καθαρισμός με τον σταθμό ασφαλούς καθαρισμού (Προαιρετικά τμήματα) 

 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής παράγεται ατμός διαλύτη. Εάν δεν έχετε άλλη επιλογή από το 

να αγγίξετε την κεφαλή εκτύπωσης ή τον σταθμό καθαρισμού κατά τον καθαρισμό της κεφαλής, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας πριν από τη 

λειτουργία. 

● Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφυλάξεις ασφαλείας» στο παρόν Βασικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

για λεπτομερείς προφυλάξεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Κατά τη διακοπή του καθαρισμού της κεφαλής και την αφαίρεση της κεφαλής εκτύπωσης, 

φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά και έχετε στη διάθεσή σας χαρτί καθαρισμού. Η 

κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι αρκετά στεγνή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Μην εισάγετε άλλο αντικείμενο εκτός από την κεφαλή εκτύπωσης της μονάδας. Διαφορετικά, 

ενδέχεται να προκληθεί απροσδόκητη βλάβη ή δυσλειτουργία. 

● Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή η λειτουργία καθαρισμού της κεφαλής δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές ημέρες (τέσσερις ή περισσότερες ημέρες), ο όγκος του διαλύτη 

που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της κεφαλής ενδέχεται να αλλάξει προκειμένου να 

γεμίσουν οι σωλήνες. 

● Μην αφαιρείτε την κεφαλή εκτύπωσης έως ότου να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. Διαφορετικά, ο 

διαλύτης μπορεί να εκτιναχθεί ή να παραμείνει ατμός του διαλύτη υψηλής συγκέντρωσης στο 

εσωτερικό. 
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Διαδικασία λειτουργίας 

 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση [Αναμονή] ή [Διακοπή]. 

 

 

 

 Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού του σταθμού καθαρισμού είναι σωστά 

τοποθετημένο. 

● Βεβαιωθείτε ότι το σήμα "▽" στο πλάι της κύριας μονάδας του σταθμού καθαρισμού είναι 

ευθυγραμμισμένο με το σήμα"△" στο δοχείο του διαλύτη καθαρισμού. 

● Εάν τα σήματα δεν είναι ευθυγραμμισμένα ή το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού έχει εγκατασταθεί 

εσφαλμένα, η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί. 

 

<Σωστή εγκατάσταση> <Εσφαλμένη εγκατάσταση> 

 

 
  

1 

Κατάσταση: Υποδεικνύει την κατάσταση της μονάδας. 

2 
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 Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του καλύμματος κεφαλής και αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής 

εκτύπωσης. 

 

 

 

 Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης δεν έχει χαθεί μετά την αφαίρεσή του, κρεμώντας 

το στο στήριγμα του καλύμματος κεφαλής για τον σταθμό καθαρισμού. 

 

 

 
  

3 

Βίδα ασφάλισης 

καλύμματος κεφαλής 

Κάλυμμα κεφαλής  

εκτύπωσης 

Τραβήξτε έξω 

4 

Στήριγμα καλύμματος κεφαλής 
Τοποθετήστε προσωρινά το κάλυμμα της 
κεφαλής εκτύπωσης. 
(Διατίθεται τόσο στην αριστερή όσο και στη 
δεξιά πλευρά.) 

Κάλυμμα κεφαλής εκτύπωσης 
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 Εισαγάγετε την κεφαλή εκτύπωσης στην είσοδο κεφαλής εκτύπωσης του σταθμού καθαρισμού προς την 

κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Μην εισαγάγετε βίαια την κεφαλή εκτύπωσης στον σταθμό καθαρισμού. 

Διαφορετικά, κάποιο μέρος μπορεί να παραμορφωθεί, να πέσει ή να υποστεί ζημιά. 

 

 Για να αποφύγετε την επιβάρυνση της βάσης της κεφαλής εκτύπωσης με το βάρος του καλωδίου 

κεφαλής, κρεμάστε το καλώδιο κεφαλής στην κρεμάστρα καλωδίου κεφαλής εκτύπωσης που είναι 

προσαρτημένη στον σταθμό καθαρισμού. 
 

 
● Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη βάση καλωδίου κεφαλής εκτύπωσης εάν το καλώδιο κεφαλής 

έχει στερεωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έτσι ώστε να μην ασκεί βάρος στη βάση της κεφαλής 

εκτύπωσης. 

5 

Είσοδος  

κεφαλής εκτύπωσης 

Κεφαλή εκτύπωσης 

Εισαγωγή 

6 

Καλώδιο κεφαλής 

Κρεμάστρα καλωδίου 

κεφαλής εκτύπωσης 
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 Πατήστε το κουμπί [ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΑΝΗΣ] στην οθόνη [ΑΡΧΙΚΉ] για να εμφανιστεί η οθόνη 

[ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΑΝΗΣ]. 

 

 

 

 Πατήστε το κουμπί [Πλύση κεφαλής] στην οθόνη [ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΑΝΗΣ]. 

 

 

 

 Εμφανίζεται το μήνυμα [Επιβεβαιώνω]. 

 

Τα παρακάτω περιγράφουν πώς να εκτελέσετε καθαρισμό κεφαλής όταν η μονάδα βρίσκεται σε 

κατάσταση [Διακοπή] και σε κατάσταση [Αναμονή]. 

 

  

7 

Πατήστε Μενού χειροκίνητου ελέγχου. 

8 

Πατήστε Πλύση κεφαλής. 

9 
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<<Όταν εκτελείτε καθαρισμό κεφαλής στην κατάσταση [Διακοπή] >> 

(1) Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα [Επιβεβαιώνω]. Πατήστε [Πλύση κεφαλής]. 

 

 

 

(2) Όταν ξεκινά ο καθαρισμός, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. 

 

 
 

● Για να διακόψετε τον καθαρισμό κεφαλής, πατήστε το κουμπί [Ματαίωση]. 

 

  

Πατήστε Πλύση κεφαλής. 

Εμφανίζεται η ρύθμιση λειτουργίας 
καθαρισμού. 

Λειτουργία 
καθαρισμού 

Οθόνη 

Eco Πλύση κεφαλής Eco 

Πρότυπο Πλύση κεφαλής 

Προσοχή Προσεκτική πλύση κεφαλής 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 
αλλαγής του τρόπου καθαρισμού, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 11.1 στο Εγχειρίδιο οδηγιών. 
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<<Όταν εκτελείτε καθαρισμό κεφαλής στην κατάσταση [Αναμονή] >> 

Οι λειτουργίες από τη διακοπή μελανιού έως τον καθαρισμό κεφαλής εκτελούνται αυτόματα. 

 

(1) Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα [Επιβεβαιώνω]. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει 

εισαχθεί στον σταθμό καθαρισμού και πατήστε [OK]. 

 

 

 

(2) Εάν πατήσετε [Έναρξη/Συνέχεια], εκτελούνται αυτόματα λειτουργίες από τη διακοπή μελανιού έως 

τον καθαρισμό της κεφαλής. 

 

 
● Για να διακόψετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί [Ματαίωση]. 

 
  

Πατήστε OK. 

Πατήστε Έναρξη/Συνέχεια. 
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 Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης από τον σταθμό καθαρισμού και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από 

το ακροφύσιο, συμπεριλαμβανομένου του άκρου της κεφαλής εκτύπωσης, έχει καθαριστεί και ο 

διαλύτης έχει στεγνώσει. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Οι λεκέδες μελανιού ενδέχεται να παραμένουν ή η κεφαλή να μην έχει στεγνώσει αρκετά 

ανάλογα με το επίπεδο του λεκέ μελανιού ή το περιβάλλον λειτουργίας. 

● Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε την κεφαλή εκτύπωσης με χαρτί καθαρισμού, εάν είναι υγρή. 

● Εάν η κεφαλή εκτύπωσης παραμένει λερωμένη μετά τον καθαρισμό, εκτελέστε ξανά καθαρισμό 

κεφαλής ή καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας μια φιάλη καθαρισμού. 

● Εάν το μελάνι δεν αφαιρείται εύκολα, σκουπίστε το με χαρτί καθαρισμού εμποτισμένο με 

διαλύτη. 

● Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρόδιο κατά το σκούπισμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να 

παραμορφωθεί, προκαλώντας απροσδόκητη δυσλειτουργία. 
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Γύρω από το ακροφύσιο 

Άκρο της κεφαλής εκτύπωσης 
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 Αφαιρέστε το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού από τον σταθμό καθαρισμού και στραγγίξτε τον διαλύτη 

μέσα στο δοχείο. 

 

<<Πώς να αφαιρέσετε το δοχείο διαλύτη καθαρισμού >> 

Κρατήστε και περιστρέψτε το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού έως ότου το σήμα"△" να ευθυγραμμιστεί 

με το σήμα "〇" στον σταθμό καθαρισμού. Στη συνέχεια, σύρετε το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού 

προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τον σταθμό καθαρισμού. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Το διάλυμα αποβλήτων πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

● Εάν εφαρμοστεί οποιαδήποτε δόνηση ή πρόσκρουση στον σταθμό καθαρισμού μετά την 

αφαίρεση του δοχείου του διαλύτη καθαρισμού, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή διαλύματος από 

το εσωτερικό. 

 

 Εγκαταστήστε το δοχείο του διαλύτη καθαρισμού με την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας αφαίρεσης. 

 

11 

Ολίσθηση προς τα κάτω 

12 
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ΑΛΑΡΜ 

● Να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης, βίαιου τραβήγματος ή κάμψης 

των σωληνώσεων. 

Δεδομένου ότι το μελάνι και ο διαλύτης σε ορισμένα τμήματα των σωληνώσεων βρίσκονται υπό 

πίεση, ενδέχεται να πιτσιλίσουν στα μάτια, στο στόμα σας, στα χέρια ή στα ρούχα σας. 

Εάν εισέλθει μελάνι ή διαλύτης στα μάτια ή στο στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό ή κρύο 

νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

● Όταν χειρίζεστε μελάνι ή διαλύτη, όπως κατά την αναπλήρωση ή την αντικατάσταση, προσέξτε 

να μην διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

Εάν διαρρεύσει κατά λάθος μελάνι ή διαλύτης, σκουπίστε προσεκτικά και άμεσα με χαρτί 

καθαρισμού ή συναφές υλικό. Μην κλείνετε το κάλυμμα συντήρησης έως ότου να βεβαιωθείτε 

ότι το τμήμα που μόλις σκουπίσατε είναι εντελώς στεγνό. 

Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν έχετε χύσει μελάνι ή διαλύτη μέσα στον εκτυπωτή και 

δεν είναι εντελώς στεγνό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ατμοί του μελανιού ή του διαλύτη θα 

παραμείνουν μέσα στο προϊόν και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

Εάν δυσκολεύεστε να καθαρίσετε τον εκτυπωτή με ενεργοποιημένη την τροφοδοσία, 

σταματήστε τον με το κάλυμμα συντήρησης ανοιχτό. Απενεργοποιήστε τον και, στη συνέχεια, 

σκουπίστε τον ξανά. 

● Σε περίπτωση που εντοπίσετε διαρροή μελανιού ή διαλύτη στο εσωτερικό του προϊόντος ενώ 

το προϊόν λειτουργεί ή συντηρείται, σκουπίστε το αμέσως με χαρτί καθαρισμού ή συναφές 

υλικό. Στη συνέχεια, με το κάλυμμα συντήρησης ανοιχτό, σταματήστε το προϊόν, 

απενεργοποιήστε το και επισκευάστε τη διαρροή. 

Η συνέχιση της λειτουργίας με διαρροή μελανιού ή διαλύτη θα προκαλέσει ανωμαλία, με 

αποτέλεσμα μη φυσιολογική εκτύπωση. Το μελάνι και ο διαλύτης είναι εύφλεκτα.Ως εκ τούτου, 

ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

● Το μελάνι και ο διαλύτης, το διάλυμα αποβλήτων τους, το χρησιμοποιημένο χαρτί καθαρισμού 

και τα άδεια δοχεία είναι εύφλεκτα. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι απορρίψεις φυλάσσονται μακριά 

από φλόγες ή τόξα. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το χειρισμό του μελανιού και του 

διαλύτη: 

- Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά έτσι ώστε να μην έρθει σε άμεση επαφή με το 

δέρμα σας. 

Εάν το μελάνι ή ο διαλύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε με σαπούνι και ζεστό ή 

κρύο νερό. 

- Κατά την αφαίρεση της φιάλης από τη μονάδα, να είστε προσεκτικοί ώστε να αποτρέψετε την 

επαφή του μελανιού με το προϊόν ή τα γύρω αντικείμενα. Εάν υπάρξει διαρροή, σκουπίστε το 

αμέσως χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με διαλύτη. 

- Κατά το άνοιγμα της φιάλης, σημειώστε τα ακόλουθα. Δεδομένου ότι η πίεση ατμών του 

διαλύτη είναι γενικά υψηλή, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, π.χ. το 

καλοκαίρι, η εσωτερική πίεση μπορεί να αυξηθεί, προκαλώντας διαρροή του διαλύτη όταν 

αφαιρεθεί το εξωτερικό κάλυμμα. 

- Μην κρατάτε τη φιάλη κοντά στο πρόσωπό σας. 

- Τοποθετήστε τη φιάλη σε επίπεδη επιφάνεια. 

- Ανοίξτε τη φιάλη ενώ καλύπτετε το καπάκι με ένα χρησιμοποιημένο πανί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Ποτέ μην παροχετεύετε το μελάνι ή το διάλυμα αποβλήτων διαλύτη σε δημόσιο αποχετευτικό 

σύστημα. Η διάθεση αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κατάλληλους 

κανονισμούς. Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο ρυθμιστικό οργανισμό για περαιτέρω πληροφορίες. 
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4.1. Αναπλήρωση μελανιού 

 

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να αναπληρώσετε το μελάνι σε αυτήν τη μονάδα. Παρέχει επίσης τον 

χρόνο αναπλήρωσης μελανιού και προφυλάξεις. 

 

(1) Επισκόπηση 
● Η αναπλήρωση μελανιού μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το εικονίδιο υπολειπόμενου μελανιού 

βρίσκεται σε ένα εύρος όπου η φιάλη μπορεί να αντικατασταθεί. 

● Αναπληρώστε το μελάνι στη δεξαμενή μελανιού εντός 60 λεπτών (*1) μετά την εμφάνιση της 

προειδοποίησης [ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΛΑΝΗΣ]. Εάν δεν γίνει αναπλήρωση του μελανιού, η 

μονάδα σταματά. 

(*1) Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα 

"Οδηγίες χειρισμού κάθε μελανιού, Κεφάλαιο 4" για λεπτομέρειες. 

● Μετά την αναπλήρωση του μελανιού, γίνεται αυτόματη επαναφορά της προειδοποίησης. 

● Η αναπλήρωση του μελανιού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η τροφοδοσία είναι 

ενεργοποιημένη. 

 

 
 

* Εάν το χρώμα του εικονιδίου είναι μπλε, η φιάλη μελανιού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 
 

● Εάν το επίπεδο μελανιού στη φιάλη μελανιού είναι χαμηλό, το επίπεδο του εικονιδίου υπολειπόμενου 

μελανιού ενδέχεται να πέσει ξαφνικά στο εύρος αντικατάστασης φιάλης. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε 

τη λειτουργία, καθώς αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. 

 

  

Υψηλό Χαμηλό 

Χαμηλή στάθμη μελανιού (σφάλμα) 

Χαμηλή στάθμη μελανιού 

(προειδοποίηση) 

Εύρος φιαλών που 

μπορεί να αντικατασταθεί 

< Εικονίδιο υπολειπόμενου μελανιού > 



Κεφάλαιο 4. Αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη 

4-5 

Κ
εφ

ά
λ
α

ιο
 4

. 

(2) Διαδικασία αναπλήρωσης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Μην σηκώνετε τη φιάλη κρατώντας την από το άνω καπάκι. 

Διαφορετικά, η φιάλη ενδέχεται να πέσει. 

● Επειδή η φιάλη περιέχει τσιπ IC, αποφύγετε ισχυρά κρουστικά/ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή 

διαρροές υγρών. 

 

 Αφαιρέστε το άνω καπάκι της φιάλης μελανιού. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Αφού χαλαρώσετε το καπάκι μελανιού, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει προτού ρυθμίσετε τη 

φιάλη. 

Διαφορετικά, το μελάνι ενδέχεται να χυθεί κατά τη ρύθμιση της φιάλης. 

● Μετά την αφαίρεση του καπακιού, μην αφήνετε τα δάκτυλά σας, ξένη ύλη ή βρωμιά να 

εισέλθουν στην οπή του καπακιού μελανιού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή 

μελανιού και βλάβη στον εξοπλισμό. 

● Μην εναλλάσσετε το καπάκι μεταξύ της φιάλης μελανιού και της φιάλης διαλύτη. 

Διαφορετικά, μπορεί να διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

 

Το άνω καπάκι απαιτείται μόνο για αποθήκευση. 

Δεν είναι απαραίτητο κατά την επαναπλήρωση μελανιού. 

 

 
 

  

1 

Φιάλη μελανιού 

Άνω καπάκι 

Καπάκι μελανιού 
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 Κρατήστε τη σήμανση IC της ετικέτας στη φιάλη πάνω από τον αναγνώστη RFID του εκτυπωτή για να 

διαβάσετε το αναγνωριστικό μελανιού. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Εάν παραμένει μελάνι στη φιάλη, ακόμα και όταν η φιάλη μπορεί να αντικατασταθεί, μην την 

αντικαταστήσετε, αλλά επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο τοπικό διανομέα, καθώς ενδέχεται 

να έχει σπάσει κάποιο τμήμα της. 

 

* Εάν δεν υπάρχει αντίδραση όταν κρατάτε τη φιάλη πάνω από τον αναγνώστη του εκτυπωτή, η 

ετικέτα IC της φιάλης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό μελανιού από την 

οθόνη IJP. 

(Βήματα -1 και -2) 

 

● Εάν το αναγνωριστικό μελανιού διαβαστεί από τον εκτυπωτή IJ, τα βήματα -1 και -2 δεν 

είναι απαραίτητα. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Περιοχή αναγνώστη RFID 

30 mm ή λιγότερο 

Σήμανση ετικέτας IC 
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-1 Εάν εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό, αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη [ΑΡΧΙΚΗ] της 

μονάδας για να ανοίξετε την οθόνη καταχώρησης αναγνωριστικού και να εισαγάγετε το 

αναγνωριστικό μελανιού. 

● Το αναγνωριστικό μελανιού είναι τυπωμένο στην ετικέτα της φιάλης. 

 

 
 
 

 
 
  

2 

 

Αναγνωριστικό μελανιού 

Εικονίδιο 
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-2 Εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό μελανιού στην περιοχή καταχώρησης αναγνωριστικού. 

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε την επιλογή . 

 

 

 

* Εάν το αναγνωριστικό είναι υπερβολικά λεκιασμένο με μελάνι για να διαβαστεί, επικοινωνήστε με 

τον πλησιέστερο τοπικό διανομέα. 

 

  

2 
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 Μόλις αναγνωριστεί το αναγνωριστικό μελανιού, η λαβή του μοχλού στο πλάι του μελανιού 

ξεκλειδώνει. 

 

 (1) Γείρετε τη λαβή του μοχλού προς τον εαυτό σας, (2) σηκώστε την και (3) αφαιρέστε τη φιάλη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Εάν η λαβή του μοχλού δεν μπορεί να ανυψωθεί, μην την τραβάτε με υπερβολική δύναμη, 

αλλά πιέστε τη λαβή του μοχλού τελείως προς τα μέσα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Αφού βγάλετε τη φιάλη από τη μονάδα, στρέψτε το καπάκι προς τα πάνω αμέσως. 

Επίσης, μην υποβάλετε τη φιάλη που αφαιρέσατε σε οποιαδήποτε κρούση. 

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πιτσιλίσματα μελανιού. 

● Μην περιστρέφετε τη φιάλη όταν είναι τοποθετημένη στη μονάδα. 

Το καπάκι μελανιού ενδέχεται να χαλαρώσει, προκαλώντας υπερχείλιση μελανιού. 

● Μην τοποθετείτε τα υπολείμματα διαλύματος σε χρησιμοποιημένη φιάλη. 

Διαφορετικά, ενδέχεται να χυθεί διάλυμα αποβλήτων. Σημειώστε ότι η χρησιμοποιημένη φιάλη δεν είναι 

πλήρως σφραγισμένη ακόμα και όταν το άνω καπάκι είναι τοποθετημένο. 

● Εάν μια χρησιμοποιημένη φιάλη φυσιγγίου είναι γεμάτη με μελάνι ή διαλύτη και επαναχρησιμοποιείται, 

ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

 

 

Λαβή μοχλού 

Σπρώξτε προς τα μέσα 

3 

4 

Ανασηκώστε τη λαβή του μοχλού και αφαιρέστε 

την άδεια φιάλη. Λαβή μοχλού 

(3) 

(1) 

(2) 
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 Τοποθετήστε μια νέα φιάλη στην καθορισμένη θέση. 

Εγκαταστήστε την κεφαλή της φιάλης στον οδηγό της θύρας παροχής μελανιού. 

 

 

 

* Εάν έχει συσσωρευτεί μελάνι στην επιφάνεια του σωλήνα, σκουπίστε το με χαρτί καθαρισμού 

εμποτισμένο με διαλύτη. 

 

 

 

* Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο, όπως μια βίδα, βρεθεί ή εισαχθεί στη θύρα παροχής μελανιού, 

αφαιρέστε το. 

 

  

5 

Τοποθετήστε μια νέα φιάλη. 

Πλάι μελανιού 

Θύρα παροχής  

μελανιού 

Οδηγός ακροφυσίου 
Ευθυγραμμίστε το ακροφύσιο με τον οδηγό. 

Σωλήνας 
Ακροφύσιο 

Προσέξτε να μην 

προκαλέσετε ζημιά στην 

επιφάνεια του σωλήνα. 
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 Κατά την τοποθέτηση νέας φιάλης, πιέστε τη λαβή του μοχλού προς τα κάτω και, στη συνέχεια, 

σπρώξτε τελείως μέσα στη μονάδα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Προσέξτε να μην εγκλωβίσετε το χέρι ή τα δάχτυλά σας όταν πιέζετε προς τα κάτω τη λαβή του 

μοχλού. (Βλ. σχήμα παρακάτω.) 

 

 

 

 

 

 

  

Λαβή μοχλού Λαβή μοχλού 

6 

Λαβή μοχλού Λαβή μοχλού 

Σπρώξτε προς τα μέσα 



Κεφάλαιο 4. Αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη 

4-12  

 Η αντικατάσταση της φιάλης (επαναπλήρωση με μελάνι) ολοκληρώθηκε. 

Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ στην οθόνη καθοδήγησης της μονάδας. 

Πατώντας ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επαναπλήρωσης μελανιού. 

 

 
 

 

  

7 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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4.2. Αναπλήρωση διαλύτη 

 

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να αναπληρώσετε τον διαλύτη σε αυτήν τη μονάδα. Παρέχει επίσης τον χρόνο 

αναπλήρωσης διαλύτη και προφυλάξεις. 

 

(1) Επισκόπηση 
● Η αναπλήρωση διαλύτη μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το εικονίδιο υπολειπόμενου μελανιού βρίσκεται 

σε ένα εύρος όπου η φιάλη μπορεί να αντικατασταθεί. 

● Αναπληρώστε τον διαλύτη στη δεξαμενή διαλύτη εντός 60 λεπτών μετά την εμφάνιση της 

προειδοποίησης [ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ]. Εάν δεν γίνει αναπλήρωση του διαλύτη, η 

μονάδα σταματά. 

● Μετά την αναπλήρωση του διαλύτη, γίνεται αυτόματη επαναφορά της προειδοποίησης. 

● Η αναπλήρωση του διαλύτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 

 

 

 

* Εάν το χρώμα του εικονιδίου είναι πράσινο, η φιάλη διαλύτη δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

 

● Χρησιμοποιήστε μια κλειστή φιάλη διαλύτη. Εάν έχει ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε μια φιάλη που περιέχει 

περισσότερο από το μισό της φιάλης. Εάν το επίπεδο του διαλύτη σε μια φιάλη με φυσίγγια διαλύτη είναι 

χαμηλό, τοποθετήστε τη φιάλη οριζόντια και βεβαιωθείτε ότι περιέχει περισσότερο από το μισό της 

φιάλης πριν από τη χρήση. 

 

 

 

● Εάν το επίπεδο διαλύτη στη φιάλη διαλύτη είναι χαμηλό, το επίπεδο του εικονιδίου υπολειπόμενου 

διαλύτη ενδέχεται να πέσει ξαφνικά στο εύρος αντικατάστασης φιάλης. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε 

τη λειτουργία, καθώς αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. 

 

  

Υψηλό Χαμηλό 

Χαμηλό επίπεδο 

διαλύτη (σφάλμα) Εύρος φιαλών που μπορεί 

να αντικατασταθεί 

Χαμηλό επίπεδο διαλύτη 

(προειδοποίηση) 

< Εικονίδιο υπολειπόμενου διαλύτη > 

 

Επίπεδο 

υγρού Επίπεδο 

υγρού 
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(2) Διαδικασία αναπλήρωσης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Μην σηκώνετε τη φιάλη κρατώντας την από το άνω καπάκι. 

Διαφορετικά, η φιάλη ενδέχεται να πέσει. 

● Επειδή η φιάλη περιέχει τσιπ IC, αποφύγετε ισχυρά κρουστικά/ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή 

διαρροές υγρών. 

 

 Αφαιρέστε το άνω καπάκι από τη φιάλη διαλύτη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Αφού χαλαρώσετε το καπάκι διαλύτη, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει προτού ρυθμίσετε τη 

φιάλη. 

Διαφορετικά, ο διαλύτης ενδέχεται να χυθεί κατά τη ρύθμιση της φιάλης. 

● Μετά την αφαίρεση του καπακιού, μην αφήνετε τα δάκτυλά σας, ξένα σώματα ή ακαθαρσίες να 

εισέλθουν στην οπή του καπακιού διαλύτη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή 

διαλύτη και βλάβη στον εξοπλισμό. 

● Μην εναλλάσσετε το καπάκι μεταξύ της φιάλης μελανιού και της φιάλης διαλύτη. 

Διαφορετικά, μπορεί να διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

 

Το άνω καπάκι απαιτείται μόνο για αποθήκευση. 

Δεν είναι απαραίτητο κατά την αναπλήρωση του διαλύτη. 

 

 

 

  

1 

Άνω καπάκι 

Φιάλη διαλύτη 

Καπάκι διαλύτη 
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 Κρατήστε τη σήμανση IC της ετικέτας στη φιάλη πάνω από τον αναγνώστη RFID του εκτυπωτή για να 

διαβάσετε το αναγνωριστικό διαλύτη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Εάν παραμένει διαλύτης στη φιάλη, ακόμα και όταν η φιάλη μπορεί να αντικατασταθεί, μην την 

αντικαταστήσετε, αλλά επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο τοπικό διανομέα. 

Κάποιο μέρος ενδέχεται να είναι σπασμένο. 

 

* Εάν χρησιμοποιηθεί μια φιάλη διαλύτη που περιέχει λιγότερο από το μισό της φιάλης, ενδέχεται να 

εμφανιστεί στην οθόνη [ΣΦAΛΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕIΟΥ]. Σε αυτή την περίπτωση, 

επιλέξτε τον όγκο της νέας φιάλης με φύσιγγα διαλύτη σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται 

στην οθόνη. 

* Εάν δεν υπάρχει αντίδραση όταν κρατάτε τη φιάλη πάνω από τον αναγνώστη του εκτυπωτή, η 

ετικέτα IC της φιάλης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό διαλύτη από την 

οθόνη IJP. 

(Βήματα -1 και -2) 

 

● Εάν το αναγνωριστικό διαλύτη διαβαστεί από τον εκτυπωτή IJ, τα βήματα -1 και -2 δεν είναι 

απαραίτητα. 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Σήμανση ετικέτας IC 

Περιοχή αναγνώστη RFID 

30 mm ή λιγότερο 
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-1 Εάν εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό, αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη [ΑΡΧΙΚΗ] της 

μονάδας για να ανοίξετε την οθόνη καταχώρησης αναγνωριστικού και να εισαγάγετε το 

αναγνωριστικό διαλύτη. 

● Το αναγνωριστικό διαλύτη είναι τυπωμένο στην ετικέτα της φιάλης. 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

Αναγνωριστικό διαλύτη 

Εικονίδιο 
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-2 Εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό διαλύτη στην περιοχή καταχώρησης αναγνωριστικού. 

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε την επιλογή . 

 

 

 

* Εάν το αναγνωριστικό είναι υπερβολικά λεκιασμένο με μελάνι για να διαβαστεί, επικοινωνήστε με 

τον πλησιέστερο τοπικό διανομέα. 

 

  

2 

 



Κεφάλαιο 4. Αναπλήρωση μελανιού και διαλύτη 

4-18  

 Μόλις αναγνωριστεί το αναγνωριστικό διαλύτη, η λαβή του μοχλού στο πλάι του διαλύτη ξεκλειδώνει. 
 

 (1) Γείρετε τη λαβή του μοχλού προς τον εαυτό σας, (2) σηκώστε την και (3) αφαιρέστε τη φιάλη. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Εάν η λαβή του μοχλού δεν μπορεί να ανυψωθεί, μην την τραβάτε με υπερβολική δύναμη, 

αλλά πιέστε τη λαβή του μοχλού τελείως προς τα μέσα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

● Αφού βγάλετε τη φιάλη από τη μονάδα, στρέψτε το καπάκι προς τα πάνω αμέσως. 

Επίσης, μην υποβάλετε τη φιάλη που αφαιρέσατε σε οποιαδήποτε κρούση. 

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει εκτίναξη σταγονιδίων διαλύτη. 

● Μην τοποθετείτε τα υπολείμματα διαλύματος σε χρησιμοποιημένη φιάλη. 

Διαφορετικά, ενδέχεται να χυθεί διάλυμα αποβλήτων. Σημειώστε ότι η χρησιμοποιημένη φιάλη 

δεν είναι πλήρως σφραγισμένη ακόμα και όταν το άνω καπάκι είναι τοποθετημένο. 

● Εάν μια χρησιμοποιημένη φιάλη φυσιγγίου είναι γεμάτη με μελάνι ή διαλύτη και 

επαναχρησιμοποιείται, ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι ή διαλύτης. 

 

 
  

Σπρώξτε  

προς τα μέσα 

Λαβή μοχλού 

3 

4 

Λαβή μοχλού 

(1) 

(2) 

(3) 

Ανασηκώστε τη λαβή του μοχλού και 

αφαιρέστε την άδεια φιάλη. 
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 Τοποθετήστε μια νέα φιάλη στην καθορισμένη θέση. 

Εγκαταστήστε το ακροφύσιο της φιάλης στον οδηγό ακροφυσίου της θύρας παροχής διαλύτη. 

 

 

 

Σημείωση: Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο, όπως μια βίδα, βρεθεί ή εισαχθεί στη θύρα παροχής διαλύτη, 

αφαιρέστε το. 

 

  

5 

Τοποθετήστε μια νέα φιάλη. 

Πλευρά διαλύτη 

Θύρα παροχής 

διαλύτη 

Οδηγός ακροφυσίου 

Ακροφύσιο 
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 Κατά την τοποθέτηση νέας φιάλης, πιέστε τη λαβή του μοχλού προς τα κάτω. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

● Προσέξτε να μην εγκλωβίσετε το χέρι ή τα δάχτυλά σας όταν πιέζετε προς τα κάτω τη λαβή του 

μοχλού. (Βλ. σχήμα παρακάτω.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Λαβή μοχλού Λαβή μοχλού 

6 

Λαβή μοχλού 

Σπρώξτε  

προς τα μέσα 

Λαβή μοχλού 
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 Η αντικατάσταση της φιάλης (επαναπλήρωση διαλύτη) ολοκληρώθηκε. 

Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ στην οθόνη καθοδήγησης της μονάδας. 

Πατώντας ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επαναπλήρωσης διαλύτη. 

 

 

 

* Στη μονάδα όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα [ΠΡOΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤHΡΑ ΣΤAΘΜΗΣ 

ΔΙΑΛYΤΗ 1], η φιάλη διαλύτη δεν μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι να εμφανιστεί η προειδοποίηση 

[ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ]. 

 

 

 

7 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υψηλό Χαμηλό 

Εύρος φιαλών που μπορεί να αντικατασταθεί: 
Μετά την εμφάνιση του σφάλματος [ΠΡOΒΛΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤHΡΑ ΣΤAΘΜΗΣ ΔΙΑΛYΤΗ 1] 

< Εικονίδιο υπολειπόμενου διαλύτη > 

 



 

 

 

Αυτή η σελίδα είναι κενή. 
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Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως 

σεισμός ή πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. 

 

ΑΛΑΡΜ 

● Σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της 

εκτύπωσης ή της ενεργοποίησης του εκτυπωτή, πατήστε τον κύριο διακόπτη ισχύος για να 

απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

Μην εκτελείτε αυτήν τη λειτουργία σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός από κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. 

 

 

 

 

 

 

 

● Αμέσως μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες στην 

εμφάνιση της μονάδας, στην καλωδίωση και στο εσωτερικό της κεφαλής. Στη συνέχεια, πατήστε τον κύριο 

διακόπτη τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία και πατήστε Εκκίνηση για να ξεκινήσει η 

εξαγωγή μελανιού. 

 

● Εάν η τροφοδοσία διακοπεί λόγω διακοπής ρεύματος 

Εάν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από πέντε λεπτά, ανοίξτε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης 

και καθαρίστε την πλάκα του στομίου, τα γύρω μέρη της και την υδρορροή εφαρμόζοντας διαλύτη. Προτού 

συνεχίσετε τη λειτουργία ξεκινώντας την εξαγωγή μελανιού, φροντίστε να καθαρίσετε καλά την πλάκα του 

στομίου, τα γύρω μέρη της και την υδρορροή εφαρμόζοντας διαλύτη. 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή εκτύπωσης και άλλες ρυθμίσεις 

είναι σωστές κατά την επαναφορά της λειτουργίας ενεργοποιώντας ξανά την τροφοδοσία. Αν είναι 

λάθος, αναδιαμορφώστε τις ρυθμίσεις. 

 

Πατήστε τον κύριο διακόπτη ισχύος για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 

Κεντρικός διακόπτης 

ισχύος 





 

 





 

 

 

Αυτή η σελίδα είναι κενή. 
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