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● Denne håndboken beskriver de grunnleggende driftsprosedyrene for 

skriveren. 

● Før du bruker skriveren, må du lese den egne Brukerhåndboken grundig 

for at skriveren skal brukes optimalt. 

● Når du har lest denne Grunnleggende håndboken, tar du vare på den for 

fremtidig oppslag. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved eksport av produktet må gjeldende eksportkontrollrelaterte 

forskriftene slås opp i, slik som lov om valuta og utenrikshandel og 

eksportadministrasjonsforskrifter, og nødvendige prosedyrene 

følges. 

Hvis du har spørsmål, kontakter du din salgsrepresentant for 

Hitachi. 
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● Ingen del av denne håndboken kan kopieres eller reproduseres uten tillatelse. 

● Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedringsformål. 
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I 

Viktige merknader 

■ Forholdsregler før du bruker produktet 

● Sørg for at du leser den separate Brukerhåndboken og tilhørende dokumenter grundig før du bruker 

dette produktet. Følg instruksjonene, som produktbeskrivelse, sikkerhetsinformasjon og forholdsregler 

samt drifts- og håndteringsmetoder, for riktig bruk. 

- Sørg for at du alltid bruker produktet innenfor spesifikasjonsområdet som står i denne 

Brukerhåndboken. 

- Riktig inspeksjon og vedlikehold må utføres for å forhindre feil. 

● Når du har lest håndboken, oppbevarer du den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig oppslag. 

 

■ Eksportrestriksjoner 

● Brukeren samtykker herved i å ikke eksportere eller videreeksportere dette produktet til noen 

sluttbruker som brukeren har grunn til å mistenke kan bruke produktet til design, utvikling eller 

reproduksjon av kjernefysiske, kjemiske eller biokjemiske våpen. 

● Produktet eller systemet inkludert produktet kan ikke brukes i andre land eller områder enn de der en 

salgskontrakt er inngått. 

 

■ Ansvarsfraskrivelse 

● Ikke utfør handlinger som ikke er i samsvar med Brukerhåndboken, for eksempel å bruke andre 

reservedeler enn de som er levert av Hitachi eller å modifisere deler. Dette kan føre til at maskinen 

svikter eller personskade. Hitachi vil ikke bære noe ansvar for skade som følge av disse handlingene. 

Du finner mer informasjon om produktgarantien og avtalevilkår i den separate skriftlige avtalen. 

● Garantien dekker ikke produksjonstap på grunn av nedetid eller fysisk tap (skade på en trykt 

gjenstand og relatert utstyr) på grunn av svikt eller funksjonsfeil på det leverte produktet. Skulle det 

oppstå en feil, vil Hitachi sende en tekniker så snart som mulig for å prøve å minimere nedetiden. 

- Det anbefales at du sjekker utskriftstilstanden med jevne mellomrom i en prosess selv under 

produksjon. 

- Når du starter IJ-skriveren, må du sjekke om utskriftstilstanden og utskriftsbeskrivelsen er riktige. 

 

  



 

II 

Viktige merknader (fortsatt) 

 

■ Relatert lovgivning 

● Tøm aldri blekk- eller makeup-løsningsavfall i et offentlig kloakksystem. Avfallshåndtering må følge 

alle relevante forskrifter. Kontakt gjeldende myndighet for mer informasjon. 

● Skriveren må administreres i samsvar med alle relevante forskrifter. Les og forstå det aktuelle 

sikkerhetsdatabladet (SDS) før du bruker blekk eller makeup. 

 

■ Sikkerhetstiltak 

● Flere og flere kontrollsystemer blir nå koblet til informasjons- og telekommunikasjonssystemer, noe 

som fører til flere sikkerhetsrisikoer, som cyberangrep. 

Et system som bruker dette produktet krever både fysiske sikkerhetstiltak, hovedsakelig på 

installasjonsstedet, og sikkerhetstiltak mot nettverksbruk. 

[Eksempler på sikkerhetsrisikoer via nettverk] 

- Unormal drift, forringelse av ytelsen, informasjonslekkasje og datatukling ved angrep utenfra 

- Feil og skade på grunn av program- og/eller datamanipulering utenfra 

- Brukes som grunnlag for å angripe andre systemer 

Sikkerhetsnivået som kreves i kontrollsystemer varierer imidlertid avhengig av systemet. I tillegg er 

potensielle sikkerhetsrisikoer ikke stabile, men endres på daglig basis. Ikke bare i Hitachi-produkter, 

men også i systemkomponenter, er støttefunksjonene for sikkerhetsbeskyttelse bare ett middel for å 

sikre sikkerhetsnivået som kreves for systemet; de forhindrer ikke sikkerhetsrisikoer fullstendig. 

Sikkerhetsnivået som kreves i hvert kontrollsystem, avhenger av systemet og kunden. 

Opprettholdelse av sikkerhetsnivået krever kontinuerlige forbedringstiltak. 

Hitachi vil ikke bære noe ansvar for problemer, ulykker eller skader forårsaket av uautorisert ekstern 

tilgang i et system som bruker dette produktet. 

 

● Bruk kun USB-minne på dette produktet. 

Bruk en datamaskin med den nyeste antivirusprogramvaren installert, og utfør virussjekk på 

datamaskinen med jevne mellomrom. 

 

  



 

III 

Viktige merknader (fortsatt) 

 

■ Programvarelisenser med åpen kildekode som brukes i produktet 

Dette produktet inneholder programvare som er lisensiert under BSD-lisens. 

 

Lisensbetingelsene for BSD-lisensen er som følger: 

 

libzint - strekkodebiblioteket med åpen kildekode 

Copyright (C) 2009–2017 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com> 

 

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binær form, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at 

følgende betingelser er oppfylt: 

 

(1) Ved videredistribusjon av kildekode må man ta med opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen 

over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. 

(2) Ved videredistribusjon i binær form må man ta med opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen 

over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som 

følger med distribusjonen. 

(3) Verken navnet på prosjektet eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller 

promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk, foregående skriftlig tillatelse. 

 

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGSGIVERNE 

«SOM DEN ER», OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, 

INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET 

OG EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL, FRASKRIVES. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL 

OPPHAVSRETTSEIEREN ELLER BIDRAGSYTERE STÅ ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, 

INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER 

(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER 

-TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) 

UANSETT HVORDAN DET FORÅRSAKES, OG ETTER ENHVER TEORI OM ANSVAR, ENTEN I 

KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT, (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNEN 

MÅTE), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM 

MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER VARSLET. 

 

■ Immaterielle rettigheter 

Hitachi eier de intellektuelle eiendomsrettighetene for alt innholdet i denne Brukerhåndboken. Ingen del 

av håndboken skal fremlegges tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hitachi. 

 

■ Kontakt 

Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller trenger konsultasjon eller kundeservice, kontakter du 

forhandleren eller nærmeste lokale distributør.





 

 

 

Denne siden er tom. 





 

S1 

Forholdsregler for sikkerhet 

 

● Du bør følge forholdsreglene nedenfor for å bruke produktet riktig og unngå at du eller andre personer 

settes i fare eller at det blir skade på eiendom. For å avklare alvorlighetsgraden ved personskade eller 

skade på utstyr, og sannsynligheten for at det skjer, er forholdsreglene klassifisert i tre kategorier: 

ADVARSEL, FORSIKTIG og MERKNAD. Disse beskriver farlige situasjoner som kan oppstå hvis du 

ignorerer forholdsreglene og håndterer eller drifter på feil måte. Alle disse forholdsreglene er alle viktige 

og må derfor følges uten unntak. 

 

ADVARSEL 
Indikerer at det finnes en fare som kan forårsake alvorlig 

personskade eller dødsfall med mindre den unngås. 

FORSIKTIG 
Indikerer at det finnes en fare som kan forårsake moderat eller 

lettere personskade med mindre den unngås. 

MERKNAD 
Indikerer at det finnes en fare som kan forårsake skade på annet 

enn person med mindre den unngås. 

 

 

 
∆-symbolene brukes til å indikere forholdsregler (inkludert de som er relatert til 

potensielle advarsler) som skal følges. Detaljert informasjon gis av et bilde 

innenfor symbolomrisset (en støtfare indikeres av eksemplet til venstre). 

 
Symbolene  brukes til å beskrive handlinger som er forbudt. Detaljene om 

en forbudt handling gis med et bilde innenfor eller nær symbolomrisset 

(eksemplet til venstre tilsier at du må holde flammer unna). 

 
Symbolene ● brukes til å beskrive handlinger som er obligatoriske. Detaljerte 

instruksjoner gis med et bilde innenfor symbolomrisset (eksemplet til venstre 

tilsier at man må koble til jord). 

 

 

ADVARSEL 

● Sørg for at det ikke installeres enheter som genererer flamme eller lysbuer rundt produktet. 

- Flamme: (Eksempler) fyrstikker, lightere, sigaretter, varmeovner, komfyrer, gassbrennere, 

sveisere, kverner, statisk elektrisitet osv. 

- Brannfarlig: (Eksempler) Blekk, makeup 

- Lysbuegenererende enhet: (Eksempler) Åpne reléer, åpne brytere, børstemotorer osv. 

Før du håndterer blekk og makeup, må du fjerne statisk elektrisitet fra kroppen, periferiutstyr og 

så videre. 

Av sikkerhetshensyn bør du ha et tørrkjemisk brannslukningsapparat i nærheten av produktet. 

  

Piktogrameksempler 

Installasjonsmiljø 



 

S2 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

● Installer produktet på et tilstrekkelig ventilert sted. 

● Ikke installer produktet på en innelukket plass. 

● Koble produktet til utstyr for avgass for å hindre at det fylles med organisk løsemiddeldamp. 

● Sørg for at det er nok plass i området for håndtering av blekk/makeup og der produktet 

installeres. Det må være minst 200 m3 per skrivehode. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon. 

 

MERKNAD 

● Hvis fremmedstøy kommer inn i produktet, kan det føre til svikt eller sammenbrudd. 

For maksimal støyimmunitet må du følge disse forholdsreglene for installasjon og kabling. 

- Sørg for at strømkabler for 100 eller 200 V likestrøm ikke buntes med andre 

strømforsyningskabler. 

- Isoler produktets hoveddel og skrivehode slik at de ikke kommer i direkte kontakt med 

transportøren eller andre enheter. 

- Hvis utskriftsmåldetektoren som brukes, blir plassert i et metallkabinett, bruker du en 

monteringsbrakett i plast for å isolere detektoren fra transportøren og andre enheter. 

- Sørg for at ledningene til utskriftsmåldetektoren ikke buntes sammen med andre 

strømforsyningskabler. 

 

  

Installasjonsmiljø (fortsatt) 



 

S3 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

● Sørg for at alle elektriske ledninger, tilkoblinger og jording samsvarer med gjeldende ledninger. 

Koble produktet til sin dedikerte jording på riktig måte. 

Fullfør prosedyren ovenfor for å unngå fare for elektrisk støt. 

● Ved sveising må det være nok plass mellom produktet og området det sveises i for å forhindre 

at lysbuen starter en brann. Isoler også skrivehodet og produktrammen for å hindre at 

sveisestrømmen flyter til kontrolldelen til produktet, og lag egen jordforbindelse for produktet. 

● Hvis du trenger å motta blekkpartikler i et beger, for eksempel en utskriftstest, bruker du et 

elektrisk ledende beger og kobler begeret sikkert til jord. 

Ikke la tuppen av skrivehodet komme inn i begeret. 

Blekkpartiklene som brukes til utskrift, er elektrisk ladet. I et ujordet beger vil ladningen stige 

gradvis, noe som kan sette seg fast eller forårsake brann. 

 

 

ADVARSEL 

● Bruk en vekselstrømkabel innenfor følgende område: 

- Ved bruk av inntak: 100 til 200 V vekselstrøm 

- Ved bruk av en rekkeklemme for mottak av strøm: 100 til 200 V vekselstrøm / 200 til 240 V 

vekselstrøm 

- Frekvens: 50 eller 60 Hz 

Hvis kravene ovenfor ikke oppfylles, kan de elektriske delene overopphetes og brenne, noe som 

kan forårsake brann eller elektrisk støt. 

● Når strømkabeluttaket ikke brukes, må du sørge for at det er koblet til inngangsporten inne i 

produktet. 

- Hvis det er koblet til feil inngangsport, kan de elektriske delene gå i stykker, overopphetes 

eller brenne, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt. 

 

 

  

Grounding 

Håndtere strømkabelen 



 

S4 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

● Når du håndterer blekk eller makeup, for eksempel ved etterfylling eller utskifting, må du passe 

på at du ikke søler blekk eller makeup. 

Hvis du søler blekk eller makeup ved uhell, tørker du det pent og raskt av med tørkepapir eller 

lignende. Ikke lukk vedlikeholdsdekselet før du er sikker på at delen du nettopp har tørket av, er 

helt tørr. 

Du må være spesielt oppmerksom når du har sølt blekk eller makeup inne i skriveren og den 

ikke er helt tørr. Dette er fordi damp fra blekk eller makeup vil holde seg inne i produktet og kan 

sette seg fast eller forårsake brann. 

Hvis du synes det er vanskelig å tørke av skriveren med strømmen på, stopper du den 

vedlikeholdsdekselet åpent. Slå den av og tørk den av igjen. 

● Hvis du trenger å rengjøre dekselet til produktet med tørkepapir som er gjennomvått med 

makeup, må du sørge for å gjøre det mens strømmen er av. 

Hvis du prøver å rengjøre den med strømmen på, vil det føre til at damp fra blekk eller makeup 

kommer inn i produktet, og det kan sette seg fast eller forårsake brann. 

Når rengjøringen er ferdig, åpner du vedlikeholdsdekselet og kontrollerer at det ikke har kommet 

inn makeup, og at det ikke er damp inni. 

● Skulle du oppgave at blekk eller makeup har lekket inne i produktet mens produktet kjører eller 

vedlikeholdes, tørker du av umiddelbart med tørkepapir eller lignende. Deretter stopper du 

produktet med vedlikeholdsdekselet åpent, slår det av og reparerer lekkasjen. Kontakt ellers 

nærmeste lokale forhandler. 

Hvis driften fortsettes ved lekkasje av blekk eller makeup, vil det føre til en unormal situasjon, 

noe som fører til unormal utskrift. Blekk og makeup er brannfarlig. De kan derfor sette seg fast 

eller forårsake brann. 

● Blekk og makeup, avfallsløsningen deres, brukt tørkepapir og tomme beholdere er brannfarlige. 

Sørg for at disse avfallsmottakene holdes unna flamme eller lysbuer 

 

FORSIKTIG 

● Når du rengjør produktet eller fyller på blekk eller makeup, må du bruke vernehansker og 

vernebriller for å unngå direkte hudkontakt. Hvis blekk eller makeup kommer i kontakt med 

huden, vasker du grundig med såpe og varmt eller kaldt vann. 

● Når du overfører blekk eller makeup til eller fra en flaske, må du passe på at det ikke kommer i 

kontakt med produktet eller omliggende artikler. Hvis det er søl, tørker du det umiddelbart bort 

med en klut fuktet med makeup. 

  

Håndtering av blekk og makeup 



 

S5 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

● Ikke sett inn en pinsett, skrutrekker eller annen metallgjenstand inn i blekkutløsningshullet på 

enden av skriverhodet. 

Når produktet er klart til å skrive ut, påføres en høyspenning (ca. 6 kV) på 

avbøyningselektrodedelen i skrivehodet. 

Vær forsiktig for å unngå elektrisk støt, skader og brann. 

● Ikke fjern deksler og/eller skruer som ikke er spesifisert i den separate Brukerhåndboken. 

Høyspenning påføres enkelte deler av produktet. 

Vær forsiktig for å unngå elektrisk støt og personskade. 

● Vær forsiktig for å unngå at du kobler fra ved uhell, trekker med makt eller bøyer rør. 

Da blekket og makeup i enkelte deler av rørene er under trykk, kan de sprute inn i øynene eller 

munnen eller på hendene eller klærne. 

Hvis du får blekk eller makeup i øynene eller munnen, må du skylle umiddelbart med varmt eller 

kaldt vann og oppsøke lege. 

● Mens produktet er i drift, må du ikke se inn i blekkutløsningshullet på enden av skriverhodet. 

Blekk eller makeup kan komme inn i øynene eller munnen eller tilsmusse hendene eller klærne. 

Hvis du får blekk eller makeup i øynene eller munnen, må du skylle umiddelbart med varmt eller 

kaldt vann og oppsøke lege. 

● Sørg for at ingen befinner seg i retningen blekk løses ut før du starter produktet. 

Kjør med enden av skriverhodet satt inn i et beger eller lignende. 

● Før du utfører service på produktet, må du sørge for å stoppe utløsing av blekk. 

Det er fordi blekk eller makeup kan sprute inn i øynene eller munnen eller på hendene eller 

klærne. 

Hvis du får blekk eller makeup i øynene eller munnen, må du skylle umiddelbart med varmt eller 

kaldt vann og oppsøke lege. 

● Hvis det oppstår jordskjelv, brann eller annen nødsituasjon mens skriveren er i gang med 

utskrift eller bare slått på, trykker du hovedstrømbryteren for å slå av strømmen. 

Ikke utfør denne operasjonen i annet enn nødsituasjon. 

 

MERKNAD 

● Kun personer som har gjennomført et driftskurs for Hitachi kan betjene og utføre service på 

produktet. 

- Hvis skriveren betjenes eller vedlikeholdes feil, kan den svikte eller gå i stykker. 

● Ikke utfør annet enn drift eller vedlikehold på produktet. 

Ellers kan det føre til funksjonsfeil. Hvis det er nødvendig med reparasjon, kontakter du 

nærmeste lokale distributør. 

 
 
 

Håndtering av hoveddelen 



 

S6 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

● Tøm aldri blekk- eller makeup-løsningsavfall i et offentlig kloakksystem. Avfallshåndtering må 

følge alle relevante forskrifter. Kontakt gjeldende myndighet for mer informasjon. 

● Skriveren må administreres i samsvar med alle relevante forskrifter. Les og forstå det aktuelle 

sikkerhetsdatabladet (SDS) før du bruker blekk eller makeup. 

 

FCC-merknad 

● Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to 

betingelser. (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten 

må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. 

● Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i 

henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi rimelig 

beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret driftes kommersielt. 

● Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke 

installeres og brukes i henhold til Brukerhåndboken, kan det forårsake skadelig interferens på 

radiosamband. Drift av dette utstyret i boligområder kan forårsake skadelig interferens; 

brukeren er i så fall nødt til å korrigere interferensen på egen bekostning. 

 

  

Relaterte forskrifter 



 

S7 

Forholdsregler for sikkerhet (fortsatt) 

 

 

ADVARSEL 

<Hold all ild unna.> 
⚫ Blekk og makeup er brannfarlig. 
⚫ All ild skal holdes unna maskinen. 
⚫ Sølt blekk og makeup må tørkes av og tørkes opp umiddelbart. 

 
<Vær forsiktig når du håndterer blekk/makeup> 

⚫ Oppbevaring må gjøres i henhold til lokale regulatoriske krav. 
⚫ Les og forstå sikkerhetsdatabladet (SDS). 
⚫ Sørg for å bruke vernehansker og vernebriller. 

⚫ Hvis blekk/makeup som brukes er et organisk løsemiddel, må det håndteres i samsvar med 
relevant lovgivning om forebygging eller forgiftning med organiske løsemidler. Se 
«Brukerhåndboken» og «Håndteringsveiledning for hvert blekk» for mer informasjon. 

 

AVERTISSEMENT 

<Tenir hors de portée du feu.> 
⚫ L’encre et la composition sont inflammables. 
⚫ Tenir la machine hors de portée du feu. 
⚫ Nettoyez et séchez immédiatement les projections d’encre et de composition. 

 
<Soyez prudent lorsque vous manipulez l’encre/la composition> 

⚫ Le stockage doit respecter les obligations réglementaires locales. 
⚫ Lisez attentivement la fiche signalétique de sécurité de l’appareil (FSSP). 
⚫ Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de protection. 
⚫ Si l’encre/la composition utilisée est un solvant biologique, vous devez le manipuler 

conformément au décret sur la prévention des empoisonnements par solvant biologique. 
Reportez-vous au «Mode d’emploi» et aux «Conseils de manipulation de chaque type 
d’encre» pour plus de détails. 

 

Relaterte forskrifter (fortsatt) 





 

 

 

Denne siden er tom. 





 

i 

Forord 
 

Skriveren av type Hitachi Inkjet (IJ) (heretter referert til som «enheten») bruker en berøringsfri 

blekkstrålemetode for å skrive ut på et utskriftsmål. 

Denne Grunnleggende driftshåndboken beskriver de grunnleggende driftsprosedyrene. 

Den separate Brukerhåndboken beskriver de grunnleggende driftsprosedyrene for å gi brukere en bedre 

forståelse av prosedyrene for å håndtere enheten. 

Hvis enheten håndteres eller vedlikeholdes på feil måte, kan det gjøre at den ikke fungerer bra og kan svikte 

eller forårsake en ulykke. Derfor er det viktig å lese Brukerhåndboken grundig for å få en fullstendig forståelse 

av skriveren og hvordan den brukes på riktig måte. 

Når du har lest Brukerhåndboken, oppbevarer du de relaterte dokumentene for fremtidig oppslag. 

 

 

<Anvendelsesområde> 
Denne Grunnleggende driftshåndboken er utarbeidet for alle modellene av «HITACHI IJ-skriver modell UX2 

for fargeblekk» som står i tabellen nedenfor. 

Vær obs på at forskjellene mellom disse modellene, for eksempel dysestørrelse eller gjeldende funksjoner, 

henvises til i den relevante delen i denne Brukerhåndboken. 

 

[HITACHI IJ-skriver modell UX2 for fargeblekk] 

 

 Modelltype Dyse diameter 

UX2-D160W Standardmodell UX2-D 65 μm 
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Forord (fortsatt) 
 

<Varemerke> 
- Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation i USA. 

- Microsoft er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 

- Microsoft Excel er et produktnavn for Microsoft Corporation i USA. 

- Windows XP er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 

- Windows 7 er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 

- Windows 10 er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 

- EtherNet/IP er et registrert varemerke for ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). 
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<Innhold i Grunnleggende driftshåndbok> 

 

Denne Grunnleggende driftshåndboken består av følgende kapitler. 

 

Kapittel 1. Varer og tilbehør som er levert 

Dette kapittelet beskriver bruksformålet og forholdsregler for bruk av tilbehøret som følger 

med enheten. 

 

 

Kapittel 2. Delenavn og funksjoner 

Dette kapittelet beskriver navnene og funksjonene til enhetens deler. 

 

 

Kapittel 3. Grunnleggende drift 

Dette kapittelet beskriver grunnleggende drift av enheten. 

 

 

Kapittel 4. Etterfylling av blekk og makeup 

Dette kapittelet beskriver prosedyrene for å fylle på blekk og makeup. 

 

 

Kapittel 5. Nødprosedyrer 

Dette kapittelet beskriver handlingene som skal utføres hvis en nødsituasjon, som et 

jordskjelv eller brann, oppstår mens enheten er i gang. 
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1.1. Varer og tilbehør som er levert 

Varer og tilbehør som er levert vises i tabellen nedenfor. 

 

Nr. Varenavn Quantity Varekodenr. Merknader 

1 IJ-skriver 1 -  

2 CD 1 - inneholder sikkerhetsveiledning 

3 Forstørrelsesglass 

 

1 451274 

Brukes til å sjekke formen til 

blekkdråpen og plasseringen til 

blekkstrømmen. 

4 Pinsett 

 

1 451412 Brukes til å fjerne åpningen. 

5 Rengjøringsflaske 

 

1 451058 
Brukes til å holde makeup for rengjøring 

av skrivehodet. 

6 Beger med håndtak 

 

1 451410 
Brukes ved rengjøring av skrivehodet 

eller ved utskifting av blekk. 

7 
Flaske for 

løsningsavfall 

 

1 - 
Brukes ved utskifting av blekk eller 

filter. 

8 Tørkepapir 

 

1 - 
Brukes til å tørke av skrivehodet etter 

rengjøring. 

9 Lite filter 

 

1 451857 
Retur filter. 

(reserve) 

10 O-ring SF7000-5.6 

 

1 451589 
O-ring for dyseåpningstetning. 

(reserve) 

11 Blåser 

 
1 451522 

Brukes til å tørke skrivehodet etter 

rengjøring. 

12 Kabeltetning 

 

3 - 
Tetning for strømkabelen eller den 

eksterne kommunikasjonskabelen. 

13 Dreneringsrør 

 

1 - 

Brukes ved utskifting av blekk eller 

filter. 

(Når du bruker begerglasset med håndtak 

i stedet for flasken for løsningsavfall) 

Φ7,2 
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Nr. Varenavn Quantity Varekodenr. Merknader 

14 Ferrittkjerne 

 

2 - 

Når du kobler LAN-kabelen til 

IJ-skriveren, legger du én kjerne rundt 

kabelen utenfor skriveren og den andre 

gjennom den ene kabelsløyfen inne i 

skriveren som vist nedenfor. 

 

15 
I/U-støpsel 

10 pinner 

 

1 - 

Brukes til å koble til 

inn-/utgangssignalene (I/U). Se Teknisk 

håndbok «4. ELEKTRISK 

SIGNALKOBLING» for mer 

informasjon om hvordan du bruker 

støpselet. 

16 
I/U-støpsel 

13 pinner 

 

1 - 

Brukes til å koble til 

inn-/utgangssignalene (I/U). Se Teknisk 

håndbok «4. ELEKTRISK 

SIGNALKOBLING» for mer 

informasjon om hvordan du bruker 

støpselet. 

17 
(*1) 

Dysegummipakning  1 - 

Brukes når IJ-skriveren ikke skal brukes 

på flere dager. Det er forklart i «3.2.3. 

Slå av hovedstrømbryteren». 

18 
(*1) 

Påfyllingsporthette 
 

2 - 

Den er festet til 

blekk-/makeupbeholderen når den 

sendes. Brukes når IJ-skriveren ikke skal 

brukes på flere dager. 

(*1) Oppbevar disse gjenstandene i en plastpose eller lignende for å beskytte dem mot skitt og støv. 

 

  

Utenfor IJ- 
skriveren 

Innenfor IJ-skriveren 
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Kapittel 2 
Delenavn og funksjoner 

 

2.1. Sett utenfra 

2.2. Ordning av hoveddelens indre deler 

2.3. Skrivehode 

2.4. Trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

2.5. Skjermvisning 
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Dette kapittelet beskriver navnene og funksjonene til enhetens deler. 

 

2.1. Sett utenfra 

 

(1) Sett utenfra (forside) 

Enheten sett utenfra er som følger. 

 

 
  

Driftsskjerm 
Brukes til å betjene enheten. 

Hovedstrømbryter 
Slår enheten PÅ og AV. 

Vedlikeholdsdeksel 
Åpnes/lukkes for utskifting av blekk 

og makeup og andre 

vedlikeholdsformål. 

PÅ/STOPP-bryter 
Slår PÅ eller stopper enheten med 

hovedstrømmen på. 

Skrivehode 
Utfører utskrift. 

Knott for 

vedlikeholdsdeksel 

USB-deksel 
Åpnes/lukkes ved 

kopiering av utskriftsdata 

til USB-minne. 

Indikatorlamper for 

driftsstatus 

Viser «Klar», «Feil» og 

«Advarsel». 

RFID-leser 
Leser ID for blekk og 

makeup for sertifisering. 
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Trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

 
(2) Sett utenfra (bakside) 

 

 

Forholdsregler for bruk 

Rustfritt stål i hoveddelen rustes ikke lett, men det kan bli påvirket av miljøet eller ruste hvis enheten blir 

stående i lang tid. 

For å hindre rustdannelse anbefales det at overflaten på hoveddelen holdes så ren som mulig. 

 

  

Rengjøringsstasjon 

Tilkoblingsport for 

tømming av luft 
Tilkoblingsport for 

avgasskanal 

Filterdeksel 

Signalkontaktporter 
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Trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

 

  

Kabel til 

Rengjøringsstasj

onen 



Kapittel 2. Delenavn og funksjoner 

2-5 

K
a
p

itte
l 2

. 

2.2. Ordning av hoveddelens indre deler 

Den interne strukturen til hoveddelen er som følger. 

 

 

Utseende med indre deksel fjernet 

 

*1: Blekkpatronflasken og makeup-patronflasken selges for seg. 

 

 

  

Indre deksel 

Makeup-patronfla

ske 1 (*1) 

Blekkpatronflaske 

(*1) Makeup-beholder 

Blekk tank 

Håndtak Håndtak 
Justeringsskrue for 

blekktrykk 

Blekk filter 

Retur filter 

Hovedblekktank 



Kapittel 2. Delenavn og funksjoner 

2-6 

2.3. Skrivehode 

Den interne strukturen til skrivehodet er som følger. 

UX2-D160W (Standard-modell) for trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

 

 

 

Den interne strukturen til skrivehodet (inne i den stiplede boksen i figuren ovenfor) er som følger. 

 

 

 

 

  

Låseskrue for hodedeksel 
Løsne for å fjerne 
skrivehodedekselet. 

Skrivehodedeksel 
Trekk ut Trekk ut 

Endene på skrivehodedekselet og 
rennen avviker fra standardmodellen. 

Port for utløsing av blekk 

Ladeelektrode 

Dyseåpning 

Renne 
Minus-avbøyningselektrode 

Pluss- 

avbøyningselektrode 
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2.4. Trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

Strukturen til Rengjøringsstasjonen er som følger. 

 

Sett fra venstre side Sett fra høyre side 

 

 

 

  

Hodetrekkstøtte 
Sett på skrivehodedekselet 

midlertidig. 

(Den er tilgjengelig på  

både venstre og høyre 

side.) 

Henger for 

skrivehodekabel 
Skrivehodekabelen kan 

hektes på den. 

Beholder for 

rengjøringsløsemiddel 
Flaske som samler opp 

væsken etter rengjøring. 

Skrivehodeinntak 
Et inntak for å sette inn 

skrivehodet som skal 

rengjøres. 

Forbindelseskabel  

for rengjøring 

Inneholder ledninger og 

rørledninger fra skriveren. 

(Rørlengde: 4,5 m) 

Skyveblokk 
Brukes til å montere 

Rengjøringsstasjonen 
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2.5. Skjermvisning 

 

<<[HJEM]-skjerm>> 

[HJEM]-skjermen vises når strømmen slås PÅ. 

 

 

<<Meldingsskjerm>> 

[Bekreft]-meldingen vises i blått. Det er mest for bekreftelse. 

 

 

 

  

Nåværen

de tid 

Status: Angir statusen til enheten. 

Innlogging: Indikerer 

påloggingsstatus. 

Advarsel: Indikerer 

advarselsstatus. 

Menylinje 

Kommunikasjonsstatus: Viser på- eller frakoblet. 

Manuell kontrollmenyknapp: 
Når du ruller denne knappen,  

vises menyen for manuell kontroll. 

Knapp 

Meldings navn 
Meldingstype 

Meldingsnr. 

Beskrivelse 

Løsning 
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[Advarsel]-meldingen vises i oransje. Den inneholder detaljene, årsaken og løsningen. Løs problemet i 

henhold til instruksjonene i meldingen. 

 

 

[Feil]-meldingen vises i rødt. Den inneholder detaljene, årsaken og løsningen. Løs problemet i henhold til 

instruksjonene i meldingen. 

 

 

Meldingstype 

Meldings navn Meldingsnr. 

Beskrivelse 
Årsak 

Løsning 

Knapp 

Knapp 

Meldings navn 
Meldingstype 

Beskrivelse 
Årsak 

Løsning 

Meldingsnr. Animasjonsvisning 





 

 

Kapittel 3 
 

Grunnleggende drift 
 

3.1. Idriftsettelse 

3.2. Avslåing 

3.3. Rengjøring av skrivehode 
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3.1. Idriftsettelse 

 

Denne delen beskriver hvordan du starter enheten. 

Nødvendige handlinger forklares inngående, inkludert prosedyren for å starte enheten. 

 

3.1.1. Prosedyre for idriftsettelse 

 

FORSIKTIG 

● Blekk og makeup kan inneholde organiske løsemidler. 

Når du håndterer blekk eller makeup, må du bruke vernehansker og vernebriller slik at det ikke 

kommer i direkte kontakt med huden din 

● Skjermen har et LCD-berøringspanel. 

Ikke trykk på knappene med overdreven kraft. 

● Hvis systemet slår seg av, slår du av hovedstrømbryteren. For å slå på strømmen igjen og 

gjenbruke systemet kan du se «Kapittel 5. Nødprosedyrer». 

 

 Løsne hodedekselets låseskrue, og fjern skrivehodedekselet. Kontrollerer så om skrivehodedekselet og 

området rundt dysen er tilsmusset av blekk. 

 

 

 

Siden denne enheten skriver ut ved å løse ut blekk mot utskriftsmaterialet, blir utsiden og innsiden av 

skrivehodedekselet tilsmusset av blekksprut fra utskriftsmaterialet. For å unngå problemer med utskrift 

på grunn av tilsmussing, må du sjekke hvor skittent det er og, om nødvendig, rengjøre enheten. 

Se «3.3. Rengjøring av skrivehodet» for metoden for rengjøring.  

 

  

1 

Rundt dysen 

Trekk ut 

Skrivehodedeksel 

Låseskrue for 

hodedeksel 
Løsne for å fjerne 

skrivehodedekselet. 
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 Slå PÅ hovedstrømbryteren for å slå på strømmen. 

 

 

 

Strømmen slås på, og [HJEM]-skjermen vises. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hvis skjermen [Velg innlogging bruker] vises, kan du se neste side.) 

 

Hvis strømmen ikke er slått på, kan den ha blitt slått av med STOPP-bryteren forrige gang. Hold 

PÅ-bryteren inne i ca. to sekunder for å slå på strømmen. 

* For å slå på strømmen igjen må du sørge for at driftsstatusindikatorlampene er av. 

 

● Du kan sjekke utskriftsbeskrivelsen, telleverdien og kalenderinnholdet på [HJEM]-skjermen. 

 

  

2 

Indikatorlamper for 

driftsstatus 
Viser «Klar», «Feil» og 

«Advarsel». 

PÅ/STOPP-bryter 
Slår PÅ eller stopper enheten med 

hovedstrømmen på. 

Hovedstrømbryter 
Slår enheten PÅ og AV. 
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Hvis skjermen [Velg innlogging bruker] vises når strømmen er slått på 

 Slå på strømmen. 

[Velg innlogging bruker]-skjermen vises. Velg en bruker. 

 

 

 

 Trykk brukernavnet bruker. 

Vinduet for å taste inn passord vises. 

 

 

 

 Skriv inn passord for brukernavnet «bruker», og trykk Enter. 

[HJEM]-skjermen vises. 

 

A 

De lagrede 

brukernavnene 

vises. 

Et ikon med en perm står for en 

bruker med 

administratorrettigheter. 

Et ikon uten perm 

representerer en generell 

bruker. 

B 

Skriv inn 

passord for 

brukernavnet 

«bruker». 

C 
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 Plasser et stykke tørkepapir osv. mot porten for utløsing av blekk på enden av skrivehodet for å være klar 

for å utløse blekk. 

(* Umiddelbart etter at blekk løses ut kan litt blekk sprute ut og tilsmusse omgivelsene.) 

 

 

 

Trykk Start opp nederst til høyre på [HJEM]-skjermen. 

 

 

 

3 

Skrivehode 

Tørkepapir osv. 

Trykk Klar. 

Trykk Start opp. 
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● Du kan ikke løse ut blekk når skrivehodet er satt inn i Rengjøringsstasjonen. 

 

Note: Hvis blekk kontinuerlig spruter og skitner til tørkepapiret, selv når det ikke skrives ut, kan det være en 

feil i skrivehodet, for eksempel at blekkstrømmen ikke kommer inn i rennen eller at blekket ikke 

gjenvinnes fra rennen. I så fall stopper du handlingen ved å bruke følgende prosedyre uten rengjøring. 

 

Prosedyre for stopp uten rengjøring 

Trykk Avslutt ned nederst til høyre på [HJEM]-skjermen. 

 

 

 

Prosedyre for stopp uten rengjøring er mulig selv mens oppstartssekvensen utføres. 

Hvis du stopper enheten med denne prosedyren, starter du på nytt i henhold til «3.1.2. Når feil oppstår 

ved idriftsettelse». 

 

 

  

Trykk Stopp uten rengjøring. 

Trykk Avslutt ned. 
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 Vent til statusen endres fra [Starter] til [Klar]. 

● Når enheten brukes ved lav temperatur (omtrent 25 ℃ eller lavere), kan det ta lengre tid enn vanlig 

før skriveren går inn i [Klar]-tilstand. 

● Sjekk blekktrykket. 

 

 

 

Hvis det er et avvik på 0,010 MPa eller mer mellom verdien som vises og standardverdien, justerer du 

trykket ved å dreie trykkjusteringsskruen med en flat skrutrekker slik at forskjellen faller innenfor 

±0,002 MPa av standardverdien. 

 

 

 

 Send inn utskriftsmåldeteksjonssignalet og kontroller om utskriftstilstanden og utskriftsbeskrivelsen er 

riktige. 

● Hvis utskriftsmåldeteksjonssignalet sendes inn når statusen er [Klar], skrives den angitte 

utskriftsbeskrivelsen ut. 

 

  

4 

Visningsverdi for blekktrykk 
Verdien innenfor parentes () 

er en standardverdi. 

For å øke trykket dreier du med klokken. 

For å redusere trykket dreier du med mot klokken. 

Justeringsskrue for 
trykk 

5 
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3.1.2. Når feil oppstår ved idriftsettelse 

 

 Kontroller at enheten er i tilstanden [Stopp]. 

 

 Løsne hodedekselets låseskrue, og fjern skrivehodedekselet. 

 

 

 

 Rengjør inne i området som skal rengjøres med makeup. 

Rengjør dyseåpningen, ladeelektroden, avbøyningselektroden og rennen med makeup. (Se også «3.3. 

Rengjøring av skrivehode»). 

 

 

 

* Tørk makeup på overflaten av hver del (inkludert monteringsbasen) grundig med tørkepapir, og la 

delen bli tørr. 

 

  

1 

2 

Trekk ut 

Skrivehodedeksel 

Låseskrue for hodedeksel 
Løsne for å fjerne 

skrivehodedekselet. 

3 

Ladeelektrode 

Avbøyningselektrode 

Dyseåpning 

Området som skal rengjøres 

Rengjøringsflaske 

Beger 

Renne 
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 Fjern skrivehodedekselet og sett enden av skrivehodet i begeret for å være klar for porten for å løse ut 

blekk. 

 

 

 

Trykk Start opp nederst til høyre på [HJEM]-skjermen. 

 

 

● Kan ikke løse ut blekk når skrivehodet er satt inn i skrivehodeinntaket på Rengjøringsstasjonen. 

(Valgfrie deler) 

  

4 

Trykk Tøm blekk. 

Trykk Start opp. 
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 Sørg for at blekkstrømmen er i midten av rennen. 

 

ADVARSEL 

● Bruk verneutstyr (briller og maske) når du sjekker posisjonen til blekkstrømmen. 

● Hvis du får blekk eller makeup i øynene eller munnen, må du skylle umiddelbart med varmt eller 

kaldt vann og oppsøke lege. 

● Før du løser ut blekket, må du sørge for at ingen befinner seg i retningen blekk løses ut. 

(Utfør denne operasjonen med enden av skriverhodet satt inn i et beger eller lignende.) 

 

● Kontroller plasseringen til blekkstrømmen fra sidene og toppen av skrivehodet, som vist på figuren, 

for å sikre at den er i midten av rennen. 

 

 

 

● Hvis blekkstrømmen ikke er i midten av rennen, utfører du [Stopp uten rengjøring] for å stoppe 

utløsing av blekk. Iverksett også tiltak i henhold til Teknisk håndbok «6.4 Hvordan korrigere 

blekkstrømbøyning og dysetilstopping». 

 

 Installer skrivehodedekselet, og sett enheten i tilstanden [Klar]. 

● Hvis skjermstatusen ikke endres fra [Deksel åpent] til [Ventemodus], kan det hende at 

skrivehodedekselet ikke er riktig installert. Sett på skrivehodedekselet igjen. 

● Se 3.1.3(2) Bytte fra [Ventemodus]-tilstand til [Klar]-tilstand, og sett enheten i [Klar]-tilstand. 

● Hvis feilen [Deksel åpent] vises, trykker du Lukk. 

 

 Send inn utskriftsmåldeteksjonssignalet og kontroller om utskriftstilstanden og utskriftsbeskrivelsen er 

riktige. 

● Hvis utskriftsmåldeteksjonssignalet sendes inn når statusen er [Klar], skrives den angitte 

utskriftsbeskrivelsen ut. 

 

  

5 

Blekkstrømmen skal 

plasseres i midten 

av renneinntaket. 

Blekkstrøm 

Renneinngangsdiameter 

Øvre retning 

Renne 

Sideretning 

  

6 

7 
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3.1.3. Bytte mellom klartilstand og ventemodus 

 

(1) Bytte fra [Klar]-tilstand til [Ventemodus]-tilstand 

* Når transportørsperren aktiveres av [Klar]-utgangssignalet, og status endres til [Ventemodus], vil 

transportøren stoppe. 

 

 Trykk Klar øverst på skjermen, så vises meldingen [Utskrift avbryt bekreftelse.]. Trykk deretter OK. 

 

 

 

  

1 

Trykk OK. 

Trykk Klar. 
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(2) Bytte fra [Ventemodus]-tilstand til [Klar]-tilstand 

 

 Trykk Ventemodus øverst på skjermen, så vises meldingen [Utskrifts bekreftelse]. Trykk deretter OK. 

 

 

 

  

2 

Trykk OK. 

Trykk Ventemodus. 
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3.2. Avslåing 

 

3.2.1. Stoppe automatisk med STOPP-bryterknappen 

 

 Trykk og hold inne STOPP-knappen i ca. to sekunder. 

Alle handlinger frem til enheten slås AV, utføres automatisk. 

 

 
 

● Strømmen slås AV med STOPP-bryteren når blekk sprutes ut eller stoppes. (Hovedstrømbryteren 

trenger ikke å slås av. Strømforbruket endres ikke selv om hovedstrømbryteren holdes PÅ.) 

 

  

1 

Indikatorlamper  

for driftsstatus 
Viser «Klar», «Feil» og 

«Advarsel». 

PÅ/STOPP-bryter 
Slår PÅ eller stopper enheten med 

hovedstrømmen på. 

Hovedstrømbryter 
Slår enheten PÅ og AV. 
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3.2.2. Stoppe utløsing av blekk ved å trykke knappen på skjermen 
● Bruk følgende prosedyre for å stoppe utløsing av blekk. 

 

Prosedyre for å stoppe utløsing av blekk 

Trykk Avslutt ned nederst til høyre på [HJEM]-skjermen. 

 

 
 

Forsiktig rengjøring 

● Dette er en funksjon for å rengjøre skriveren grundig når den ofte brukes i omgivelser med høye 

temperaturer, eller før helgen, når den skal være slått av i 2–3 dager. Denne forsiktige rengjøringen 

bruker med makeup enn vanlig rengjøring. 

● Kontakt din nærmeste forhandler for å bruke denne funksjonen. 

  

Stopper utløsing av blekk og renser sirkulasjonsruten. Denne knappen slår ikke av strømmen. 

Slår AV strømmen automatisk etter at blekkstrålen er stoppet, som 

STOPP-bryteren. 

Trykk Avslutt ned. 

Stopper utløsing av blekk uten å rense sirkulasjonsruten. (Ikke anbefalt) 
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3.2.3. Slå av hovedstrømbryteren 

Når du slår av hovedstrømbryteren, må du observere følgende. 

● Vanligvis trykker du STOPP-bryteren i stedet for hovedstrømbryteren for å slå av strømmen ved slutten 

av driften. 

● Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, slår du AV hovedstrømbryteren. 

● Ikke slå AV hovedstrømbryteren mens blekk løses ut, unntatt i en nødsituasjon. 

(Se «Kapittel 5. Nødprosedyrer».) 

● Merk at måten man slår på avhenger av hvordan man har slått av. 

 

Forholdet mellom metode for avslåing og påslåing 

Metode for avslåing Metode for påslåing 

Når du slår AV hovedstrømbryteren etter å ha 

stoppet enheten med STOPP-bryteren 

Slå PÅ hovedstrømbryteren og hold PÅ-bryteren 

inne i ca. to sekunder for å slå på strømmen. 

Når du slår AV hovedstrømbryteren uten å ha 

brukt STOPP-bryteren 

Slå PÅ hovedstrømbryteren for å slå på 

strømmen. 

 

 

 
  

 

● «Dysegummitetningen» forhindrer at dyseåpningen tørkes og at støv fester seg til platen. 

Når enheten ikke skal brukes på flere dager, over ferier osv., anbefales det at 

dysegummitetningen monteres mellom dyseåpningen og ladeelektroden ved avslåing. 

 
 

 

- Oppbevar dysegummipakningen i en plastpose eller lignende for å beskytte den mot 

skitt og støv. 

- Installer dysegummitetningen etter å ha gjort den ren med makeup. 

- Ikke forvreng ladeelektroden når du installerer dysegummipakningen. 

Forholdsregler for bruk 

Håndtere dysegummipakningen 

Dyseåpning 

Ladeelektrode 

Dysegummipakning 
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3.3. Rengjøring av skrivehode 

Denne delen beskriver hvordan man rengjør når området rundt dysen er tilsmusset av blekk. 

 

ADVARSEL 

● Makeup som brukes til rengjøring er brannfarlig. Sørg for at det ikke installeres enheter som 

genererer flamme eller lysbuer. 

● Fjern statisk elektrisitet fra kroppen og eksternt utstyr før du rengjør skrivehodet. 

● Se «Forholdsregler for sikkerhet» i denne Grunnleggende driftshåndboken for detaljerte 

forholdsregler. 

 

MERKNAD 

● Tøm aldri blekk- eller makeup-løsningsavfall i et offentlig kloakksystem. Avfallshåndtering må 

følge alle relevante forskrifter. Kontakt gjeldende myndighet for mer informasjon. 

● Hvis du søler blekk eller makeup ved uhell, tørker du det pent og raskt av med tørkepapir eller 

lignende. 
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3.3.1. Rengjøring med rengjøringsflaske 

(1) Pek enden av skrivehodet nedover, hell makeup på den skitne delen, og rengjør mens du fanger opp 

makeup i et beger. 

 

 

 

(2) Etter rengjøring tørker du skrivehodet grundig med tørkepapir og tørker med blåseren. 

● Tørk grundig dyseåpningen, ladeelektroden, avbøyningselektroden og spesielt kanten på rennen. Sør 

for at skrivehodet er tørt nok før handlingen startes. Hvis det gjøres mens skrivehodet er vått, vil ikke 

skriveren starte normalt 

● Mens skrivehodet er vått må du ikke vende enden oppover. 

 

(3) Ikke dypp skrivehodet ned i makeup. 

Makeup kan komme inn i skrivehodet. 

 

(4) Når man skriver ut ofte, eller avstanden mellom materialet det skrives ut på og skrivehodet er kort, kan 

blekksprut legge igjen flekker på enden av skrivehodet og skrivehodedekselet. Hvis dette ikke rettes opp, 

vil flekkene bli verre og føre til utskriftsfeil eller nødstopp. Hvis det ofte oppstår utskriftsfeil eller 

nødstopp på grunn av flekker fra blekksprut, stopper du den pågående handlingen og rengjør enden av 

skrivehodet (rundt dysen, ladeelektroden, avbøyningselektroden, monteringsbasen og rennen) og 

skrivehodedekselet. Utfør denne handlingen i tillegg til rengjøring på slutten av hver dags arbeid. 

 
  

Ladeelektrode 

Dyseåpning 

Avbøyningselektrode 
Rengjørings

område Renne 

Ikke hell makeup over denne delen. 
Tørk skrivehodet rent med tørkepapir 

fuktet med makeup. 

Luftspyling av skrivehodet er effektivt mot flekker på grunn av blekksprut. 

Se Teknisk håndbok «3.1 Luftrensing av skriverhodet». 
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(*) Når du bruker makeup på patronflasken som en rengjøringsløsning 

(a) Åpne makeup-patronflasken ved å vri korken. 

Ikke ta av toppkorken på dette tidspunktet. 

 

 

 

(b) Bruk makeup ved å overføre den til rengjøringsflasken. 

 

 

 

 

Merknader: ● Hvis ingen rengjøringsløsning er tilgjengelig, kan du overføre makeup fra 

makeup-patronflasken til rengjøringsflasken før du plasserer 

makeup-patronflasken. 

 ● Skru til lokket på makeup-patronflasken etter bruk. Snu den opp ned for å 

sjekke det ikke makeup lekker. 

 ● Hvis makeup fra makeup-patronflasken brukes som rengjøringsløsning, 

reduseres mengden makeup i makeup-patronflasken. Når en 

makeup-patronflaske blir satt inn i enheten, må den være enn halvfull. 

 ● Hvis makeup søles ved uhell, tørker du umiddelbart opp med tørkepapir. 

 

  

Makeup-patronflaske 

Kork 

Toppkork 

Rengjørin

gsflaske 



Kapittel 3. Grunnleggende drift 

3-19 

K
a
p

itte
l 3

. 

3.3.2. Rengjøring med Trygg rengjøringsstasjon (valgfrie deler) 

 

 

ADVARSEL 

● Det damper løsemiddel når hodet rengjøres. Hvis du ikke har noe annet valg enn å berøre 

skrivehodet eller Rengjøringsstasjonen under hoderengjøring, må du sørge for å fjerne statisk 

elektrisitet fra kroppen først. 

● Se «Forholdsregler for sikkerhet» i denne Grunnleggende driftshåndboken for detaljerte 

forholdsregler. 

 

FORSIKTIG 

● Når du slukker å rengjøre hodet, og fjerner skrivehodet, bruker du vernehansker og vernebriller 

og gjør klart tørkepapir. Skrivehodet er kanskje ikke godt nok tørket. 

 

MERKNAD 

● Ikke sett noe annet enn skrivehodet på enheten. Ellers kan det føre til en uventet feil eller 

funksjonsfeil. 

● Når enheten brukes for første gang, eller funksjonen for rengjøring av skrivehodet ikke brukes 

på flere dager (fire eller flere), kan mengden makeup som brukes til hoderengjøring endres for å 

fylle rørene. 

● Ikke ta av skrivehodet før rengjøring er fullført. Ellers kan makeup sprute eller damp med 

høykonsentrert løsemiddel bli igjen på innsiden. 
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Driftsprosedyre 

 Kontroller at enheten er i tilstanden [Ventemodus] eller [Stopp]. 

 

 

 

 Sørg for at beholderen for rengjøringsløsemiddel til Rengjøringsstasjonen er riktig installert. 

● Sørg for at «▽»-merket på hovedenhetssiden av Rengjøringsstasjonen er på linje med «△»-merket på 

beholderen for rengjøringsløsemiddel. 

● Hvis merkene er feiljustert, eller beholderen for rengjøringsmiddel er feilinstallert, kan ikke denne 

funksjonen utføres. 

 

<Riktig installert> <Feilinstallert> 

 

 
  

1 

Status: Angir statusen til enheten. 

2 
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 Løsne hodedekselets låseskrue, og fjern skrivehodedekselet. 

 

 

 

 Sørg for at du ikke mister skrivehodedekselet når det er fjernet, for eksempel ved å henge det på 

hodedekselstøtten til Rengjøringsstasjonen. 

 

 

 
  

3 

Låseskrue for 

hodedeksel 

 

Skrivehodedeksel 

Trekk ut 

4 

Hodetrekkstøtte 
Sett på skrivehodedekselet 
midlertidig. 
(Den er tilgjengelig på både 
venstre og høyre side.) 

Skrivehodedeksel 
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 Sett skrivehodet inn i skrivehodeinntaket på Rengjøringsstasjonen i retningen angitt i figuren nedenfor. 
 

 
 

MERKNAD 

● Ikke sett skrivehodet inn i Rengjøringsstasjonen med makt. 

Ellers kan en del forvrenges, falle av eller bli skadet. 

 

 For å unngå belastning på bunnen av skrivehodet på grunn av vekten til hodekabelen kan du henge den 

på hengeren for kabelen, som er festet til Rengjøringsstasjonen. 
 

 
 

● Det er ikke nødvendig å bruke hengeren for skrivehodekabelen dersom skrivehodekabelen er festet på 

noen annen måte som gjør at bunnen av skrivehodet ikke blir belastet. 

  

5 

Skrivehodeinntak 

Skrivehode 

Sett inn 

6 

Hodekabel 

Henger for 

skrivehodekabel 
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 Trykk [Manuell kontrollmeny]-knappen på [HJEM]-skjermen for å vise [Manuell 

kontrollmeny]-skjermen. 

 

 

 

 Trykk [Hodevask]-knappen på [Manuell kontrollmeny]-skjermen. 

 

 

 

 Meldingen [Bekreft] vises. 

 

I det følgende beskrives det hvordan hoderengjøring utføres når enheten er i [Stopp]-tilstand og når den 

er i [Ventemodus]-tilstand. 

 

  

7 

Trykk Manuell kontrollmeny. 

8 

Trykk Hodevask. 

9 
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<<Når du utfører hoderengjøring i [Stopp]-tilstand>> 

(1) Følgende [Bekreft]-melding vises. Trykk [Hodevask]. 

 

 

 

(2) Når rengjøringen starter, vises følgende skjerm. 

 

 
 

● Stopp hoderengjøringen ved å trykke [Avbryt]-knappen. 

 

  

Trykk Hodevask. 

Den innstilte rengjøringsmodusen 
vises. 

Rengjøringsmodus Visning 

Øko Øko-hodevask 

Standard Hodevask 

Forsiktig Forsiktig hodevask 

Du finner mer informasjon om hvordan du 
endrer rengjøringsmodus under 11.1 i 
Brukerhåndboken. 
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<<Når du utfører hoderengjøring i [Ventemodus]-tilstand>> 

Handlinger fra blekkstopp til hoderengjøring utføres automatisk. 

 

(1) Følgende [Bekreft]-melding vises. Sørg for at skrivehodet er satt inn i Rengjøringsstasjonen, og trykk 

[OK]. 

 

 

 

(2) Når [Start/Fortsett] trykkes, utføres handlinger fra blekkstopp til hoderengjøring automatisk. 

 

 
● Stopp handlingen med [Avbryt]-knappen. 

 
  

Trykk OK. 

Trykk Start/Fortsett. 
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 Fjern skrivehodet fra Rengjøringsstasjonen, og sørg for at området rundt dysen, inkludert enden av 

skrivehodet, er rengjort og at makeup er tørket opp. 

 

 

 

MERKNAD 

● Blekkflekken kan være igjen, eller hodet er ikke tørt nok, avhengig av nivået til blekkflekken eller 

driftsmiljøet. 

● Etter rengjøring tørker du av skrivehodet med tørkepapir hvis det er vått. 

● Hvis skrivehodet er flekkete etter rengjøring, utfør du hoderengjøring på nytt eller rengjør 

skrivehodet med en rengjøringsflaske. 

● Hvis blekket ikke løsner lett, tørker du det av med tørkepapir fuktet med makeup. 

● Ikke bruk overdreven kraft på elektroden når du tørker. Ellers kan det forvrenges og føre til en 

uventet feil. 

 
  

10 

 

Rundt dysen 

Enden av skrivehodet 
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 Fjern beholderen for rengjøringsløsemiddel fra Rengjøringsstasjonen, og tøm makeup i beholderen. 

 

<<Slik fjerner du beholderen for rengjøringsløsemiddel>> 

Hold og snu beholderen for rengjøringsløsemiddel til «△»-merket er på linje med «〇»-merket på 

Rengjøringsstasjonen. Skyv deretter beholderen for rengjøringsmiddel ned for å ta den av 

Rengjøringsstasjonen. 

 

 

 

MERKNAD 

● løsningsavfall må behandles i henhold til lokale forskrifter. 

● Hvis det påføres vibrasjoner eller støt på Rengjøringsstasjonen etter at beholderen for 

rengjøringsmiddel er fjernet, kan løsningen lekke fra innsiden. 

 

 Monter beholderen for rengjøringsmiddel i omvendt rekkefølge av hvordan den ble demontert. 

 

11 

Skyv ned 

12 

 



 

 

Kapittel 4 
 

Etterfylling av blekk og makeup 
 

4.1. Etterfylling av blekk 
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ADVARSEL 

● Vær forsiktig for å unngå at du kobler fra ved uhell, trekker med makt eller bøyer rør. 

Da blekket og løsemiddel i enkelte deler av rørene er under trykk, kan de sprute inn i øynene 

eller munnen eller på hendene eller klærne. 

Hvis du får blekk eller makeup i øynene eller munnen, må du skylle umiddelbart med varmt eller 

kaldt vann og oppsøke lege. 

● Når du håndterer blekk eller makeup, for eksempel ved etterfylling eller utskifting, må du passe 

på at du ikke søler blekk eller makeup. 

Hvis du søler blekk eller makeup ved uhell, tørker du det pent og raskt av med tørkepapir eller 

lignende. Ikke lukk vedlikeholdsdekselet før du er sikker på at delen du nettopp har tørket av, er 

helt tørr. 

Du må være spesielt oppmerksom når du har sølt blekk eller makeup inne i skriveren og den 

ikke er helt tørr. Dette er fordi damp fra blekk eller makeup vil holde seg inne i produktet og kan 

sette seg fast eller forårsake brann. 

Hvis du synes det er vanskelig å tørke av skriveren med strømmen på, stopper du den 

vedlikeholdsdekselet åpent. Slå den av og tørk den av igjen. 

● Skulle du oppgave at blekk eller makeup har lekket inne i produktet mens produktet kjører eller 

vedlikeholdes, tørker du av umiddelbart med tørkepapir eller lignende. Deretter stopper du 

produktet med vedlikeholdsdekselet åpent, slår det av og reparerer lekkasjen. 

Hvis driften fortsettes ved lekkasje av blekk eller makeup, vil det føre til en unormal situasjon, 

noe som fører til unormal utskrift. Blekk og makeup er brannfarlig. De kan derfor sette seg fast 

eller forårsake brann. 

● Blekk og makeup, avfallsløsningen deres, brukt tørkepapir og tomme beholdere er brannfarlige. 

Sørg for at disse avfallsmottakene holdes unna flamme eller lysbuer. 
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FORSIKTIG 

● Vær nøye med følgende punkter angående håndtering av blekk og makeup: 

- Bruk vernehansker og vernebriller slik at det ikke kommer i direkte kontakt med huden din. 

Hvis blekk eller makeup kommer i kontakt med huden, vasker du med såpe og varmt eller 

kaldt vann. 

- Når du fjerner flasken fra enheten, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med 

produktet eller omliggende artikler. Hvis det er søl, tørker du det umiddelbart bort med en klut 

fuktet med makeup. 

- Når du åpner flasken, må du passe på følgende. Fordi damptrykket til makeup generelt er 

høyt, kan det indre trykket stige hvis omgivelsestemperaturen er høy, for eksempel om 

sommeren, noe som gjør at makeup spruter ut når ytterdekselet fjernes. 

- Ikke hold flasken nær ansiktet ditt. 

- Plasser flasken på en plan overflate. 

- Åpne flasken mens du dekker til korken med en filleklut. 

 

MERKNAD 

● Tøm aldri blekk- eller makeup-løsningsavfall i et offentlig kloakksystem. Avfallshåndtering må 

følge alle relevante forskrifter. Kontakt gjeldende myndighet for mer informasjon. 
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4.1. Etterfylling av blekk 

 

Denne delen beskriver hvordan du fyller på blekk i enheten. Det står også tidspunkt for påfyll av blekk 

og forholdsregler. 

 

(1) Oversikt 
● Blekk kan etterfylles når ikonet for gjenværende blekk er innenfor i et område der patronflasken 

kan skiftes ut. 

● Fyll på blekk i blekkbeholderen innen 60 minutter (*1) etter at advarselen [Advarsel lavt 

blekknivå] vises. Hvis blekket ikke fylles på igjen, stopper enheten. 

(*1) Spesifikasjonen varierer avhengig av blekktypen. Se «Håndteringsveiledning for hvert 

blekk» i kapittel 4 for mer informasjon. 

● Når blekket fylles på, tilbakestilles advarselen automatisk. 

● Blekk kan bare etterfylles mens strømmen er PÅ. 

 

 
 

* Hvis fargen til ikonet er blå, kan ikke blekkpatronflasken byttes ut. 
 

● Hvis blekknivået i blekkpatronflasken er lavt, kan nivået for ikonet for gjenværende blekk plutselig falle 

til området der det kan skiftes ut. Du kan imidlertid fortsette driften, da dette ikke er et problem. 

 

  

Høy Lav 

Blekk nivå lav feil 

Advarsel lavt 

blekknivå 

Område flaske 

kan skiftes ut 

<Ikon for gjenværende blekk> 
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(2) Prosedyre for å etterfylle 

 

MERKNAD 

● Ikke løft patronflasken ved å holde i toppkorken. 

Ellers kan patronflasken falle. 

● Siden patronflasken inneholder en IC-brikke, unngå sterke støt/elektromagnetiske bølger eller 

væskelekkasje. 

 

 Fjern toppkorken på blekkpatronflasken. 

 

MERKNAD 

● Når du har løsnet korken til blekket, må den strammes til før du setter inn patronflasken. 

Ellers kan blekket søles når flasken settes inn. 

● Når du har fjernet toppkorken, må du ikke la fingeren, fremmedlegemer eller skitt komme inn i 

hullet på blekkorken. Hvis du gjør det, kan det føre til blekklekkasje og utstyrsfeil. 

● Ikke bytt kork mellom blekkpatronflasken og makeup-patronflasken. 

Ellers kan blekk eller makeup lekke. 

 

Toppkorken trengs kun til oppbevaring. 

Den trengs ikke ved etterfylling av blekk. 

 

 
 

  

1 

Blekkpatronflaske 

Toppkork 

Blekkork 
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 Hold IC-merket på etiketten til patronflasken over RFID-leseren på skriveren for å lese blekk-ID. 

 

MERKNAD 

● Hvis det er blekk igjen i patronflasken, skal den ikke byttes ut selv om den kan byttes ut. Kontakt 

i stedet nærmeste lokale distributør, da en del kan være ødelagt. 

 

* Hvis det ikke skjer noe når du holder patronflasken over leseren til skriveren, kan IC-koden på 

patronen være skadet. 

I dette tilfellet kan du legge inn blekk-ID manuelt fra IJP-skjermen. 

(Trinn -1 og -2)  

 

● Hvis blekk-ID-en leses av IJ-skriveren, trengs ikke trinn -1 og -2. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

RFID-leserområde 

30 mm eller mindre 

IC-merke 
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-1 Hvis du legger inn ID manuelt, trykker du ikonet på [HJEM]-skjermen til enheten for å åpne 

ID-inndataskjermen og angi blekk-ID. 

● Blekk-ID-en står trykt på etiketten på patronflasken. 

 

 
 
 

 
 
  

2 

 

Blekk-ID 

Ikon 
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-2 Angi blekk-ID manuelt i ID-feltet. 

For å veksle mellom store og små bokstaver bruker du . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hvis ID-en er for flekket til med blekk til å kunne leses, kontakter du nærmeste lokale distributør. 

 

  

2 
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 Når blekk-ID-en blir gjenkjent, låses håndtaket på blekksiden opp. 

 

 (1) Vipp spaken mot deg selv, (2) løft den opp og (3) fjern patronflasken. 

 

MERKNAD 

● Hvis håndtaket ikke kan løftes, trekker du ikke med overdreven kraft, men skyver det helt inn. 

 

 

MERKNAD 

● Når du har fjernet patronflasken fra enheten, vender du lokket opp umiddelbart. 

Ikke utsett patronflasken for støt når den er tatt ut. 

Hvis du gjør det, kan det sprute blekk. 

● Ikke snu patronflasken når den er satt inn i enheten. 

Blekkorken kan løsne og gjøre at blekket renner over. 

● Ikke legg løsningsavfall i en brukt patronflaske. 

Ellers kan løsningsavfall søle. Vær obs på at en brukt patronflaske ikke er helt forseglet selv når 

toppkorken er satt på. 

● Hvis en brukt patronflaske fylles med blekk eller makeup og brukes på nytt, kan blekk eller 

makeup søles. 

 

 

 

Håndtak 

Skyv inn 

3 

4 

Løft håndtaket og fjern den tomme 

patronflasken. Håndtak 

(3) 

(1) 

(2) 
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 Sett inn en ny patronflaske i den angitte posisjonen. 

Sett bosset til patronflasken på bossføringen til blekktilførselsporten. 

 

 

 

* Hvis blekk har samlet seg på røroverflaten, tørker du av med tørkepapir fuktet med makeup. 

 

 

 

* Hvis et fremmedlegeme, som en skrue, blir funnet eller kommer inn i blekktilførselsporten, må den 

fjernes. 

 

  

5 

Sett inn en ny patronflaske. 

Blekkside 

Blekktilførselsport 

Bossføring 
Sett bosset på linje med føringen. 

Rør 
Boss 

Vær forsiktig så du ikke 

skader røroverflaten. 
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 Når en ny patronflaske er satt inn, skyver du håndtaket ned og helt inn i enheten. 

 

FORSIKTIG 

● Vær forsiktig så du ikke får hånden eller fingrene i klem når du skyver ned håndtaket. (Se 

figuren nedenfor.) 

 

 

 

 

 

 

  

Håndtak Håndtak 

6 

Håndtak Håndtak 

Skyv inn 
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 Bytte av patron (påfylling av blekk) er nå fullført. 

Trykk Ferdig på veiledningsskjermen på enheten. 

Ferdig trykkes for å bekrefte at blekket er ferdig fylt på. 

 

 
 

 

  

7 

Ferdig 
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4.2. Etterfylling av makeup 

 

Denne delen beskriver hvordan du fyller på makeup i enheten. Det står også tidspunkt for påfyll av makeup og 

forholdsregler. 

 

(1) Oversikt 
● Makeup kan etterfylles når ikonet for gjenværende makeup er innenfor i et område der patronflasken kan 

skiftes ut. 

● Fyll på makeup i makeup-beholderen innen 60 minutter etter at advarselen [Advarsel lavt makeup] vises. 

Hvis makeup ikke fylles på igjen, stopper enheten. 

● Når blekket makeup på, tilbakestilles advarselen automatisk. 

● Makeup kan bare etterfylles mens strømmen er PÅ. 

 

 

 

* Hvis fargen til ikonet er blå, kan ikke makeup-patronflasken byttes ut. 

 

● Bruk en uåpnet makeup-patronflaske. Bruk ellers en flaske som er minst halvfull. Hvis det er lite makeup i 

en makeup-patronflasken, plasserer du den horisontalt og sjekker at den er mer enn halvfull før bruk. 

 

 

 

● Hvis makeup-nivået i makeup-patronflasken er lavt, kan nivået for ikonet for gjenværende makeup 

plutselig falle til området der det kan skiftes ut. Du kan imidlertid fortsette driften, da dette ikke er et 

problem. 

 

  

Høy Lav 

Makeup lav feil 

Område 

flaske kan 

skiftes ut 

Advarsel lavt 

makeup 

<Ikon for gjenværende makeup> 

 

Væskenivå 

Væskenivå 



Kapittel 4. Etterfylling av blekk og makeup 

4-14  

(2) Prosedyre for å etterfylle 

 

MERKNAD 

● Ikke løft patronflasken ved å holde i toppkorken. 

Ellers kan patronflasken falle. 

● Siden patronflasken inneholder en IC-brikke, unngå sterke støt/elektromagnetiske bølger eller 

væskelekkasje. 

 

 Fjern toppkorken på makeup-patronflasken. 

 

MERKNAD 

● Når du har løsnet makeup-korken, må den strammes til før du setter inn patronflasken. 

Ellers kan makeup søles når flasken settes inn. 

● Når du har fjernet toppkorken, må du ikke la fingeren, fremmedlegemer eller skitt komme inn i 

hullet på makeup-korken. Hvis du gjør det, kan det føre til lekkasje av makeup og utstyrsfeil. 

● Ikke bytt kork mellom blekkpatronflasken og makeup-patronflasken. 

Ellers kan blekk eller makeup lekke. 

 

Toppkorken trengs kun til oppbevaring. 

Den trengs ikke ved etterfylling av makeup. 

 

 

 

  

1 

Toppkork 

Makeup-patronflaske 

Makeup-kork 
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 Hold IC-merket på etiketten til patronflasken over RFID-leseren på skriveren for å lese makeup-ID. 

 

MERKNAD 

● Hvis det er makeup igjen i patronflasken, skal den ikke byttes ut selv om den kan byttes ut. 

Kontakt i stedet nærmeste lokale distributør,. 

En del kan være ødelagt. 

 

* Hvis det brukes en makeup-patronflaske som er mindre enn halvfull, kan det stå [Feil ved 

patronbytte] på skjermen. I så fall velger du volumet til den nye makeup-patronflasken i henhold til 

veiledningen som vises på skjermen. 

* Hvis det ikke skjer noe når du holder patronflasken over leseren til skriveren, kan IC-koden på 

patronen være skadet. 

I dette tilfellet kan du legge inn makeup-ID manuelt fra IJP-skjermen. 

(Trinn -1 og -2) 

 

● Hvis makeup-ID-en leses av IJ-skriveren, trengs ikke trinn -1 og -2. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

IC-merke 

RFID-leserområde 

30 mm eller mindre 
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-1 Hvis du legger inn ID manuelt, trykker du ikonet på [HJEM]-skjermen til enheten for å åpne 

ID-inndataskjermen og angi makeup-ID. 

● Makeup-ID-en står trykt på etiketten på patronflasken. 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

Makeup-ID 

Ikon 
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-2 Angi makeup-ID manuelt i ID-feltet. 

For å veksle mellom store og små bokstaver bruker du . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hvis ID-en er for flekket til med blekk til å kunne leses, kontakter du nærmeste lokale distributør. 

 

  

2 
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 Når makeup-ID-en blir gjenkjent, låses håndtaket på makeup-siden opp. 

 

 (1) Vipp spaken mot deg selv, (2) løft den opp og (3) fjern patronflasken. 

 

MERKNAD 

● Hvis håndtaket ikke kan løftes, trekker du ikke med overdreven kraft, men skyver det helt inn. 

 

 

MERKNAD 

● Når du har fjernet patronflasken fra enheten, vender du lokket opp umiddelbart. 

Ikke utsett patronflasken for støt når den er tatt ut. 

Hvis du gjør det, kan det sprute makeup. 

● Ikke legg løsningsavfall i en brukt patronflaske. 

Ellers kan løsningsavfall søle. Vær obs på at en brukt patronflaske ikke er helt forseglet selv når 

toppkorken er satt på. 

● Hvis en brukt patronflaske fylles med blekk eller makeup og brukes på nytt, kan blekk eller 

makeup søles. 

 

 

  

Skyv inn 

Håndtak 

3 

4 

Håndtak 

(1) 

(2) 

(3) 

Løft håndtaket og fjern den tomme 

patronflasken. 
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 Sett inn en ny patronflaske i den angitte posisjonen. 

Sett bosset til patronflasken på bossføringen til makeup-tilførselsporten. 

 

 

 

Note: * Hvis et fremmedlegeme, som en skrue, blir funnet eller kommer inn i makeup-tilførselsporten, 

må den fjernes. 

 

  

5 

Sett inn en ny patronflaske. 

Makeup-siden 

Makeup- 

tilførselsport 

Bossføring 

Boss 
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 Når en ny patronflaske er satt inn, skyver du håndtaket ned. 

 

FORSIKTIG 

● Vær forsiktig så du ikke får hånden eller fingrene i klem når du skyver ned håndtaket. (Se 

figuren nedenfor.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Håndtak Håndtak 

6 

Håndtak 

Skyv inn 

Håndtak 
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 Bytte av patron (påfylling av makeup) er nå fullført. 

Trykk Ferdig på veiledningsskjermen på enheten. 

Ferdig trykkes for å bekrefte at makeup er ferdig fylt på. 

 

 

 

* Hvis feilen [Sensor for solvent nivå er defekt 1] står , kan ikke makeup-patronen skiftes ut før 

advarselen [Advarsel lavt makeup] vises. 

 

 

 

7 

Ferdig 

Høy Lav 

Område flaske kan skiftes ut: 
Når feilen [Sensor for solvent 
nivå er defekt 1] oppstår 

<Ikon for gjenværende makeup> 
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Dette kapittelet beskriver handlingene som skal utføres hvis en nødsituasjon, som et jordskjelv eller brann, oppstår 

mens enheten er i gang. 

 

ADVARSEL 

● Hvis det oppstår jordskjelv, brann eller annen nødsituasjon mens skriveren er i gang med 

utskrift eller bare slått på, trykker du hovedstrømbryteren for å slå av strømmen. 

Ikke utfør denne operasjonen i annet enn nødsituasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

● Når nødsituasjonen er over, forsikrer du deg umiddelbart om at det ikke er noe unormalt i enhetens utseende, 

ledninger og innsiden av hodet. Trykk deretter hovedstrømbryteren for å slå strømmen PÅ igjen, og trykk Start 

opp for å starte utløsing av blekk. 

 

● Hvis strømmen slås av ved strømbrudd 

Hvis strømbruddet varer i mer enn fem minutter, åpner du dekselet til skrivehodet og rengjør åpningsplaten, 

dens omkringliggende deler og rennen ved å påføre makeup. Før du fortsetter handlingen ved å starte utløsing av 

blekk, må du sørge for å rengjøre åpningsplaten, dens omkringliggende deler og rennen grundig ved å påføre 

makeup. 

 

Note: Ved strømbrudd må du sørge for at utskriftsbeskrivelsen og andre innstillinger er riktige når du 

gjenopptar driften ved å slå PÅ strømmen igjen. Hvis de er feil, må du konfigurere dem på nytt. 

 

Trykk hovedstrømbryteren for å slå på strømmen. 

Hovedstrømbryter 
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