
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampač  HITACHI 
 

Model UX2 
 

 

Priručnik za osnovne operacije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ovaj priručnik opisuje osnovne radne procedure za štampač. 

● Pre upotrebe štampača, pažljivo pročitajte posebno uputstvo za upotrebu 

za optimalnu upotrebu štampača. 

● Nakon što pročitate ovaj priručnik za osnovne operacije, pravilno ga 

sačuvajte za buduću upotrebu. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da biste izvezli proizvod, proverite propise koji se odnose na 

kontrolu izvoza, kao što su Zakon o deviznom poslovanju i spoljnoj 

trgovini i Propisi o izvoznoj administraciji, i pratite neophodne 

procedure. 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte svog prodajnog 

predstavnika kompanije Hitachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgust 2021. (Prvo izdanje) 

 

 

 

 

 

 

● Nijedan deo ovog uputstva ne sme se kopirati ili reprodukovati bez dozvole. 

● Sadržaj ovog priručnika je podložan promeni bez prethodnog obaveštenja radi 

poboljšanja. 
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I 

Važne napomene 

■ Mere predostrožnosti pre upotrebe proizvoda. 

● Obavezno pažljivo pročitajte posebno uputstvo za upotrebu i povezane dokumente pre upotrebe 

ovog proizvoda. Pratite uputstva, kao što su opis proizvoda, bezbednosne informacije i mere 

predostrožnosti, kao i metode rada i rukovanja, za pravilnu upotrebu. 

- Uverite se da uvek koristite proizvod unutar opsega specifikacija navedenih u ovom Uputstvu za 

upotrebu. 

- Obavite odgovarajući pregled i održavanje kako biste sprečili kvarove. 

● Nakon čitanja uputstva, čuvajte ga na lako dostupnom mestu za buduću upotrebu. 

 

■ Ograničenja izvoza 

● Korisnik se ovim slaže da neće izvoziti ili ponovo izvoziti ovaj proizvod bilo kom krajnjem korisniku za 

koga korisnik ima razloga da sumnja da može koristiti proizvod za dizajn, razvoj ili reprodukciju 

nuklearnog, hemijskog ili biohemijskog oružja. 

● Proizvod ili sistem koji uključuje proizvod ne može se koristiti u drugim zemljama ili oblastima osim 

onih koje su zaključile kupoprodajni ugovor. 

 

■ Odricanje od odgovornosti 

● Nemojte obavljati radnje koje nisu u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu, kao što je korišćenje 

rezervnih delova osim onih koje isporučuje Hitachi ili delova za modifikovanje. To može uzrokovati 

kvar mašine ili lične povrede. Hitachi neće snositi nikakvu odgovornost za štetu nastalu ovim 

radnjama. Za detalje o garanciji za proizvod i uslovima ugovora, pogledajte poseban pisani ugovor. 

● Garancija ne pokriva bilo kakav gubitak u proizvodnji usled zastoja rada ili fizičkog gubitka (oštećenje 

štampanog predmeta i prateće opreme) usled kvara ili neispravnosti isporučenog proizvoda. Ako 

dođe do kvara, Hitachi će poslati tehničara što je pre moguće da pokuša da smanji vreme zastoja 

rada. 

- Preporučuje se da periodično proveravate stanje štampanja u procesu čak i za vreme proizvodnje. 

- Kada pokrećete IJ štampač, proverite da li su stanje štampanja i opis štampanja tačni. 

 

  



 

II 

Važne napomene (nastavak) 

 

■ Povezani zakoni 

● Nikada ne ispuštajte mastilo ili otpadni rastvor razređivača u javni kanalizacioni sistem. Odlaganje 

otpada mora biti u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Za dodatne informacije obratite se 

odgovarajućoj regulatornoj agenciji. 

● Štampačem se mora upravljati u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Pročitajte i razumejte 

odgovarajući bezbednosni list (engl. Safety Data Sheet - SDS) pre upotrebe mastila ili razređivača. 

 

■ Mere predostrožnosti 

● Sve više kontrolnih sistema se u poslednje vreme povezuje sa informacionim i telekomunikacionim 

sistemima, što rezultira povećanim brojem bezbednosnih rizika kao što su sajber napadi. 

Sistem koji koristi ovaj proizvod zahteva i fizičke mere bezbednosti uglavnom na lokaciji instalacije i 

mere zaštite od korišćenja mreže. 

[Primeri bezbednosnih rizika preko mreže] 

- Nenormalan rad, degradacija performansi, curenje informacija i ometanje podataka usled spoljnih 

napada 

- Kvarovi, povrede i oštećenja usled neovlašćenog pristupa programa i/ili podataka 

- Koristi se kao korak za napad na druge sisteme 

Međutim, nivo bezbednosti potreban u kontrolnim sistemima varira u zavisnosti od sistema. Pored 

toga, potencijalni bezbednosni rizici nisu dosledni već se menjaju na dnevnoj bazi. Ne samo u 

proizvodima kompanije Hitachi već i u sistemskim komponentama, funkcije bezbednosne podrške su 

samo jedan od načina da se obezbedi potreban nivo bezbednosti za sistem, ali ne sprečavaju u 

potpunosti povećane bezbednosne rizike. 

Sistem i kupac moraju definisati nivo bezbednosti koji je potreban u svakom sistemu upravljanja. 

Održavanje nivoa bezbednosti zahteva kontinuirano unapređenje. 

Hitachi neće snositi nikakvu odgovornost za probleme, nezgode ili štetu uzrokovanu neovlašćenim 

spoljašnjim pristupom sistemu koji koristi ovaj proizvod. 

 

● Koristite USB memoriju samo na ovom proizvodu. 

Koristite računar na kome je instaliran najnoviji antivirusni softver i vršite periodičnu proveru virusa na 

računaru. 

 

  



 

III 

Važne napomene (nastavak) 

 

■ Licence za softver otvorenog koda koje se koriste u proizvodu 

Ovaj proizvod sadrži softver koji je licenciran pod BSD licencom 

 

Uslovi licence pod BSD licencom su sledeći: 

 

libzint - the open source barcode library 

Autorsko pravo (C) 2009-2017 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com> 

 

Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez modifikacije, su dozvoljeni pod 

uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi: 

 

(1) Ponovne distribucije izvornog koda moraju zadržati gorenavedeno obaveštenje o autorskim 

pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti. 

(2) Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da reprodukuju gorenavedeno obaveštenje o 

autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim 

materijalima koji su priloženi uz distribuciju. 

(3) Ni naziv projekta ni imena njegovih saradnika ne smeju se koristiti za odobrenje ili promovisanje 

proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pisane dozvole. 

 

OVAJ SOFTVER OBEZBEĐUJU NOSIOCI AUTORSKOG PRAVA I SARADNICI „KAKVI JESU“ I BILO 

KAKVE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI 

SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU ILI NEKU DRUGU SVRHU 

SU ISKLJUČENE. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NISU ODGOVORNI ZA BILO 

KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU 

(UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENSKIH DOBARA ILI USLUGA; 

GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI DOBITAKA; ILI PREKIDA POSLOVANJA) 

PROUZROKOVANU NA BILO KAKAV NAČIN I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U 

UGOVORU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI SUDSKOJ PRAKSI (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA 

DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KAKAV NAČIN NASTAJE IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I 

AKO JE BIO INFORMISAN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TE ŠTETE. 

 

■ Intelektualna svojina 

Hitachi poseduje prava intelektualne svojine za sav sadržaj ovog uputstva za upotrebu. Nijedan deo 

priručnika neće biti otkriven trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Hitachi. 

 

■ Kontakt 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim priručnikom ili su vam potrebne konsultacije ili postprodajne 

usluge, obratite se svom prodavcu ili najbližem lokalnom distributeru.





 

 

 

Ova stranica je prazna. 





 

S1 

Bezbednosne mere predostrožnosti 

 

● Sledite mere predostrožnosti u nastavku da biste pravilno koristili proizvod i izbegli opasnost po sebe ili 

druge ili oštećenje imovine. U svrhu razjašnjenja ozbiljnosti povrede ili oštećenja i verovatnoće 

nastanka, mere predostrožnosti su klasifikovane u tri kategorije, UPOZORENJE, OPREZ i NAPOMENA, 

a sve one opisuju opasne situacije koje mogu da nastanu ako se ne poštuju mere predostrožnosti i 

izvrši pogrešno rukovanje ili operativni postupak. Sve ove mere predostrožnosti su važne i stoga se 

moraju poštovati bez greške. 

 

UPOZORENJE 
Označava prisustvo opasnosti koja, ako se ne izbegne, 

može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda. 

OPREZ 
Označava prisustvo opasnosti koja, ako se ne izbegne, 

može dovesti do umerenih ili lakših povreda. 

NAPOMENA 
Označava prisustvo opasnosti koja, ako se ne izbegne, 

može prouzrokovati ne-ličnu štetu. 

 

 

 

Simboli ∆ se koriste za označavanje mera predostrožnosti (uključujući one 

koje se odnose na moguća upozorenja) koje treba poštovati. Detaljne 

informacije daje slika unutar obrisa simbola (opasnost od udara je prikazana u 

primeru prikazanom levo). 

 
Simboli  se koriste za opis zabranjenih radnji. Detalji o zabranjenoj radnji 

dati su sa slikom unutar ili blizu obrisa simbola (primer prikazan na levoj strani 

nalaže da plamen držite podalje). 

 
Simboli ● se koriste za opis obaveznih radnji. Detaljna uputstva su data sa 

slikom unutar obrisa simbola (primer prikazan levo nalaže da se mora izvršiti 

uzemljenje). 

 

 

UPOZORENJE 

● Uverite se da oko proizvoda nisu instalirani uređaji koji stvaraju plamen ili električni luk. 

- Požar: (Primeri) Šibice, upaljači, cigarete, grejalice, šporeti, gasni gorionici, zavarivači, 

brusilice, statički elektricitet itd. 

- Zapaljivo: (Primeri) Mastilo, razređivač 

- Uređaj za stvaranje elekričnog luka: (Primeri) Releji otvorenog tipa, prekidači otvorenog tipa, 

motori sa četkicama itd. 

Pre rukovanja mastilom i razređivačom, uklonite statički elektricitet sa tela, periferne opreme 

itd. 

Radi bezbednosti, postavite suvi hemijski aparat za gašenje požara u blizini proizvoda. 

  

Primeri piktograma 

Instalaciono okruženje 



 

S2 

Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

● Instalirajte proizvod na mestu sa odgovarajućom ventilacijom. 

● Ne instalirajte proizvod u zatvorenom prostoru. 

● Povežite proizvod sa izduvnom opremom kako biste sprečili da se napuni parom organskog 

rastvarača. 

● Obezbedite adekvatan prostor za prostor za rukovanje mastilom/razređivačom i lokaciju za 

ugradnju proizvoda. Po glavi štampača mora biti obezbeđeno najmanje 200 m3. Uverite se da 

je obezbeđena adekvatna ventilacija. 

 

NAPOMENA 

● Ako spoljna buka dođe do proizvoda, može doći do kvara ili pekida rada. 

Za maksimalnu otpornost na buku, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti za instalaciju 

i ožičenje. 

- Uverite se da kablovi za napajanje od 100 ili 200 VAC nisu u paketu sa drugim kablovima za 

napajanje. 

- Izolujte glavni deo proizvoda i glavu za štampanje tako da ne dođu u direktan kontakt sa 

transporterom ili drugim uređajima. 

- Ako je korišćeni detektor ciljanog štampanja smešten u metalno kućište, koristite plastični 

držač za montiranje da biste izolovali detektor od transportera i drugih uređaja. 

- Uverite se da ožičenje detektora ciljanog štampanja nije povezano sa drugim kablovima za 

napajanje. 

 

  

Instalaciono okruženje (nastavak) 



 

S3 

Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

● Uverite se da su svi električni kablovi, priključci i uzemljenje u skladu sa odgovarajućim 

kablovima. Pravilno povežite proizvod sa namenskim uzemljenjem. 

Dovršite navedenu proceduru da biste izbegli opasnost od strujnog udara. 

● Prilikom zavarivanja, između proizvoda i radnog prostora za zavarivanje treba da bude 

dovoljno prostora kako bi se sprečilo zapaljenje od strane električnog luka. Takođe izolujte 

glavu za štampanje i okvir proizvoda kako biste sprečili da struja zavarivanja teče do 

kontrolnog dela proizvoda i napravite zasebnu vezu za uzemljenje za proizvod. 

● Ako treba da primite čestice mastila u čašu, kao što je test za štampanje, koristite električno 

provodljivu čašu i bezbedno je povežite sa uzemljenjem. 

Ne dozvolite da vrh glave za štampanje uđe u čašu. 

Čestice mastila koje se koriste za štampanje su električno naelektrisane. Neuzemljena čaša 

ima postepeno povećanje naelektrisanja koje može da zahvati ili izazove požar. 

 

 

UPOZORENJE 

● Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u sledećem opsegu: 

- Kada koristite ulaz: 100 do 200 VAC 

- Kada koristite terminalni blok koji prima energiju: 100 do 200 VAC/200 do 240 VAC 

- Frekvencija: 50 ili 60 Hz 

Ako gore navedeni zahtevi nisu ispunjeni, električni delovi mogu da se pregreju i izgore, 

uzrokujući požar ili strujni udar. 

● Kada ne koristite utičnicu za struju, uverite se da je povezana na ulazni priključak unutar 

proizvoda. 

- Ako je priključena na pogrešan ulazni priključak, električni delovi mogu da se pokvare, 

pregreju ili izgore, što može izazvati požar ili strujni udar. 

 

 

  

Uzemljenje 

Rukovanje kablovima za napajanje 
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Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

● Kada rukujete mastilom ili razređivačom, kao što je dopuna ili zamena, pazite da ne prospete 

mastilo ili razređivač. 

Ako slučajno prospete mastilo ili razređivač, obrišite ih uredno i brzo pomoću papira za brisanje 

ili nečeg sličnog. Ne zatvarajte poklopac za održavanje dok se ne uverite da je deo koji ste 

upravo obrisali potpuno suv. 

Budite posebno oprezni ako prospete mastilo ili razređivač u unutrašnjost štampača i on nije 

potpuno suv. To je zato što će pare mastila ili razređivača ostati unutar proizvoda i mogu 

zahvatiti ili izazvati požar. 

Ako vam je teško da obrišete štampač dok je uključen, zaustavite ga sa otvorenim poklopcem 

za održavanje. Isključite ga, a zatim ga ponovo obrišite. 

● Ako treba da očistite kućište proizvoda papirom za brisanje natopljenim razređivačom, 

obavezno to uradite kada je napajanje isključeno. 

Pokušaj čišćenja dok je uređaj uključen će dovesti do toga da isparenja od mastila ili 

razeđivača uđu u proizvod, da mogu zahvatiti ili izazvati požar. 

Kada je čišćenje završeno, otvorite poklopac za održavanje i uverite se da u njemu nema 

razređivača i para. 

● Ako primetite curenje mastila ili razeđivača u proizvodu tokom rada ili održavanja, odmah ga 

obrišite papirom za brisanje ili nečim sličnim. Zatim, sa otvorenim poklopcem za održavanje, 

zaustavite proizvod, isključite ga i popravite curenje. U suprotnom, kontaktirajte najbližeg 

lokalnog distributera. 

Nastavak rada usled curenja mastila ili razređivača će izazvati nepravilnost, što će rezultirati 

nenormalnim štampanjem. Mastilo i razređivač su zapaljivi. Zbog toga mogu zahvatiti ili izazvati 

požar. 

● Mastilo i razređivač, njihov otpadni rastvor, upotrebljeni papir za brisanje i prazni kontejneri su 

zapaljivi. 

Uverite se da je ovaj otpad odvojen od plamena ili električnog luka 

 

OPREZ 

● Nosite zaštitne rukavice i naočare da biste izbegli direktan kontakt sa kožom kada čistite ili 

dodajete mastilo ili razređivač. Ako mastilo ili razređivač dođu u kontakt sa kožom, dobro 

isperite sapunom i toplom ili hladnom vodom. 

● Kada prebacujete mastilo ili razređivač u ili iz boce, pazite da ne dođe u kontakt sa proizvodom 

ili okolnim predmetima. Ako dođe do prolivanja, odmah ga obrišite krpom navlaženom 

razređivačom. 

  

Rukovanje mastilom i razređivačom 



 

S5 

Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

● Nemojte umetati pincetu, šrafciger ili bilo koji drugi metalni predmet u otvor za izbacivanje 

mastila na kraju glave za štampanje. 

Kada je proizvod spreman za štampanje, visoki napon (približno 6 kV) se primenjuje na deo 

elektrode sa otklonom u glavi za štampanje. 

Pazite da izbegnete strujni udar, povrede i požar. 

● Ne uklanjajte poklopce i/ili zavrtnje koji nisu navedeni u posebnom Uputstvu za upotrebu. 

Visok napon se primenjuje na neke delove proizvoda. 

Pazite da izbegnete strujni udar i povrede. 

● Pazite da izbegnete slučajno uključivanje, nasilno povlačenje ili savijanje cevi. 

Pošto su mastilo i razređivač u nekim delovima cevi pod pritiskom, mogu vam prskati u oči ili 

usta ili na ruke ili odeću. 

Ako vam mastilo ili razređivač dospeju u oči ili usta, odmah ih isperite toplom ili hladnom 

vodom i obratite se lekaru. 

● Dok proizvod radi, ne gledajte u otvor za izbacivanje mastila na kraju glave za štampanje. 

Mastilo ili razređivač mogu vam ući u oči ili usta ili zaprljati ruke ili odeću. Ako vam mastilo ili 

razređivač dospeju u oči ili usta, odmah ih isperite toplom ili hladnom vodom i obratite se 

lekaru. 

● Pre nego što pokrenete proizvod, uverite se da nema nikoga u pravcu izbacivanja mastila. 

Radite sa krajem glave za štampanje umetnutom u čašu, itd. 

● Pre servisiranja proizvoda, obavezno zaustavite izbacivanje mastila. 

To je zato što vam mastilo ili razređivač mogu prskati u oči ili usta ili na ruke ili odeću. 

Ako vam mastilo ili razređivač dospeju u oči ili usta, odmah ih isperite toplom ili hladnom 

vodom i obratite se lekaru. 

● Ako dođe do zemljotresa, požara ili druge nesreće dok štampač štampa ili je tek uključen, 

pritisnite glavni prekidač da biste isključili napajanje. 

Ne izvodite ovu operaciju ni u jednoj drugoj situaciji osim u hitnim slučajevima. 

 

NAPOMENA 

● Proizvodom mogu upravljati i servisirati samo osobe koje su završile kurs za obuku operatera 

za Hitachi. 

- Ako se štampač nepravilno koristi ili servisira, može doći do kvara ili pekida rada. 

● Ne pokušavajte da popravite proizvod u bilo koju drugu svrhu osim rada ili održavanja. 

Ako to ne učinite, može doći do kvara, pa se obratite najbližem lokalnom distributeru ako su 

potrebne opravke. 

 
 
 
 
 

Rukovanje glavnim delom 
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Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

● Nikada ne ispuštajte mastilo ili otpadni rastvor razređivača u javni kanalizacioni sistem. 

Odlaganje otpada mora biti u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Za dodatne informacije 

obratite se odgovarajućoj regulatornoj agenciji. 

● Štampačem se mora upravljati u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Pročitajte i 

razumejte odgovarajući bezbednosni list (engl. Safety Data Sheet - SDS) pre upotrebe mastila 

ili razređivača. 

 

FCC obaveštenje 

● Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova. (1) Ovaj 

uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene 

smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad. 

● Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje 

klase A, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede 

razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada se oprema koristi u komercijalnom okruženju. 

● Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio-frekvencijsku energiju i, ako se ne 

instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio 

komunikacijama. Rad ove opreme u stambenoj zoni će verovatno izazvati štetne smetnje u 

kom slučaju će korisnik morati da ispravi smetnje o svom trošku. 

 

  

Povezani propisi 



 

S7 

Bezbednosne mere predostrožnosti (nastavak) 

 

 

UPOZORENJE 

<Držite podalje od vatre.> 
⚫ Mastilo i razređivač su zapaljivi. 
⚫ Vatra mora biti udaljena od mašine. 
⚫ Proliveno mastilo i razređivač treba odmah obrisati i osušiti. 

 
<Oprez pri rukovanju mastilom/razređivačom> 

⚫ Skladište mora biti u skladu sa lokalnim zakonskim zahtevima. 
⚫ Pročitajte i razumejte bezbednosni list (engl. Safety Data Sheet - SDS). 
⚫ Obavezno nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare. 

⚫ Ako je mastilo/razređivač koji se koristi organski rastvarač, sa njim se mora rukovati u skladu 
sa Pravilnikom o sprečavanju ili trovanju organskim rastvaračima. Za detalje pogledajte 
„Uputstvo za upotrebu“ i „Vodič za rukovanje svakim mastilom“. 

 

AVERTISSEMENT 

<Tenir hors de portée du feu.> 
⚫ L’encre et la composition sont inflammables. 
⚫ Tenir la machine hors de portée du feu. 
⚫ Nettoyez et séchez immédiatement les projections d’encre et de composition. 

 
<Soyez prudent lorsque vous manipulez l’encre/la composition> 

⚫ Le stockage doit respecter les obligations réglementaires locales. 
⚫ Lisez attentivement la fiche signalétique de sécurité de l’appareil (FSSP). 
⚫ Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de protection. 
⚫ Si l’encre/la composition utilisée est un solvant biologique, vous devez le manipuler 

conformément au décret sur la prévention des empoisonnements par solvant biologique. 
Reportez-vous au «Mode d’emploi» et aux «Conseils de manipulation de chaque type 
d’encre» pour plus de détails. 

 

Povezani propisi (nastavak) 





 

 

 

Ova stranica je prazna. 
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Uvod 
 

Hitachi inkjet (IJ) štampač (u daljem tekstu „jedinica“) koristi beskontaktni, ink-jet metod za štampanje na 

ciljanom dokumentu za štampanje. 

Ovaj priručnik za osnovne operacije opisuje osnovne radne procedure. 

Zasebno uputstvo za upotrebu detaljno opisuje osnovne radne procedure kako bi omogućilo korisnicima da 

bolje razumeju procedure rukovanja jedinicom. 

Ako se jedinicom nepravilno rukuje ili održava, možda neće dobro raditi i može se pokvariti ili izazvati 

nesreću. Zbog toga je neophodno da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu kako biste u potpunosti 

razumeli štampač i pravilno ga koristili. 

Nakon čitanja priručnika, pravilno čuvajte povezane dokumente za buduću upotrebu. 

 

 

<Obim primene> 
Ovaj priručnik za osnovne operacije je pripremljen za sve modele „HITACHI IJ Printer Model UX2 for Dye 

Ink“, koji su navedeni u tabeli u nastavku. 

Imajte na umu da su razlike između ovih modela, kao što su veličina dizne ili primenljive funkcije, 

navedene u odgovarajućem odeljku ovog uputstva za upotrebu. 

 

[HITACHI IJ Printer Model UX2 for Dye Ink] 

 

 Tip modela Prečnik dizne 

UX2-D160W Sandardni model UX2-D 65 μm 
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Uvod (nastavak) 
 

<Žig> 
- Ethernet je registrovani žig kompanije Xerox Corporation u Sjedinjenim Državama. 

- Microsoft je registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. 

- Microsoft Excel je naziv proizvoda Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama. 

- Windows XP je registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim 

zemljama. 

- Windows 7 je registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. 

- Windows 10 je registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. 

- EtherNet/IP je registrovani žig ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). 
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<Sadržaj priručnika za osnovne operacije> 

 

Ovaj priručnik za osnovne operacije se sastoji od sledećih poglavlja. 

 

1. poglavlje: Isporučene stavke i pribor 

Ovo poglavlje opisuje svrhu upotrebe i mere predostrožnosti za korišćenje pribora koji se 

isporučuje sa jedinicom. 

 

 

2. poglavlje: Nazivi i funkcije komponenti 

Ovo poglavlje opisuje nazive i funkcije komponenti jedinice. 

 

 

3. poglavlje: Osnovni rad 

Ovo poglavlje opisuje osnovne operacije jedinice. 

 

 

4. poglavlje: Dopuna mastila i razređivača 

Ovo poglavlje opisuje postupke za dopunu mastila i razređivača. 

 

 

5. poglavlje: Hitne procedure 

Ovo poglavlje opisuje operacije koje treba izvršiti ako dođe do vanrednog stanja kao što je 

zemljotres ili požar dok jedinica radi. 
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1.1. Isporučene stavke i pribor 

Isporučeni artikli i pribor su prikazani u tabeli u nastavku. 

 

Br. Naziv stavke Količina 
Br. koda 

stavke 
Primedbe 

1 IJ štampač 1 -  

2 CD 1 - opisuje Vodič za bezbednost 

3 Lupa 

 

1 451274 
Koristi se za proveru oblika kapi mastila 

i položaja mlaza mastila. 

4 Pinceta 

 

1 451412 Koristi se za uklanjanje otvora. 

5 Boca za čišćenje 

 

1 451058 
Koristi se da sadrži razređivač za 

čišćenje glave za štampanje. 

6 Čaša sa drškom 

 

1 451410 
Koristi se prilikom čišćenja glave za 

štampanje ili zamene mastila. 

7 
Boca sa otpadnim 

rastvorom 

 

1 - 
Koristi se prilikom zamene mastila ili 

filtera. 

8 Papir za brisanje 

 

1 - 
Koristi se za brisanje glave štampača 

nakon čišćenja. 

9 Mali filtar 

 

1 451857 
Povratni filter. 

(Rezervni) 

10 
O-prsten SF7000-

5.6 

 

1 451589 
O-prsten za zaptivku otvora dizne. 

(Rezervni) 

11 Kompresor 

 
1 451522 

Koristi se za sušenje glave za štampanje 

nakon čišćenja. 

12 Zaptivka kabla 

 

3 - 
Zaptivka za kabl za napajanje ili 

spoljašnji komunikacioni kabl. 

13 Drenažna cev 

 

1 - 

Koristi se prilikom zamene mastila ili 

filtera. 

(Kada koristite čašu sa drškom umesto 

boce sa otpadnim rastvorom) 

Φ7,2 



1. poglavlje: Isporučene stavke i pribor 

1-3 

1
. p

o
g

la
v

lje
 

Br. Naziv stavke Količina 
Br. koda 

stavke 
Primedbe 

14 Feritno jezgro 

 

2 - 

Kada povezujete LAN kabl sa IJ 

štampačem, stavite jedno jezgro oko 

kabla izvan štampača, a drugo kroz 

jednu petlju kabla unutar štampača kao 

što je prikazano u nastavku. 

 

15 
U/I priključak 

10 pinova 

 

1 - 

Koristi se za povezivanje ulazno/izlaznih 

(U/I) signala. Pogledajte Tehnički 

priručnik „4. POVEZIVANJE 

ELEKTRIČNOG SIGNALA“ za detalje 

o tome kako da koristite priključak. 

16 
U/I priključak 

13 pinova 

 

1 - 

Koristi se za povezivanje ulazno/izlaznih 

(U/I) signala. Pogledajte Tehnički 

priručnik „4. POVEZIVANJE 

ELEKTRIČNOG SIGNALA“ za detalje 

o tome kako da koristite priključak. 

17 
(*1) 

Gumena zaptivka 

dizne 
 1 - 

Koristi se kada se IJ štampač neće 

koristiti nekoliko dana. To je objašnjeno 

u odeljku „3.2.3. Isključivanje glavnog 

prekidača za napajanje”. 

18 
(*1) 

Kapica priključka za 

dopunu  
2 - 

Prikačen je za rezervoar 

mastila/rezervoara kada se otprema. 

Koristi se kada se IJ štampač neće 

koristiti nekoliko dana. 

(*1) Čuvajte ove predmete u plastičnoj kesi itd. da biste ih zaštitili od prljavštine i prašine. 

 

  

Spoljašnji izgled IJ 
štampača 

Unutrašnjost IJ štampača 
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Nazivi i funkcije komponenti 

 

2.1. Spoljašnji prikaz 

2.2. Raspored unutrašnjih delova glavnog dela 

2.3. Glava za štampanje 

2.4. Alatka Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

2.5. Prikaz ekrana 
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Ovo poglavlje opisuje nazive i funkcije komponenti ove jedinice. 

 

2.1. Spoljašnji prikaz 

 

(1) Spoljašnji prikaz (prednja strana) 

Spoljašnji izgled jedinice je sledeći. 

 

 
  

Radni ekran 
Koristi se za upravljanje ovom jedinicom. 

Glavni prekidač za 

napajanje 
Uključuje i isključuje 

jedinicu. 

Poklopac za održavanje 
Otvoren/zatvoren za zamenu 

mastila i razređivača i druge 

svrhe održavanja. 

Prekidač UKLJUČENO/STOP 
Uključivanje ili zaustavljanje jedinice 

sa uključenim glavnim napajanjem. 

Glava za štampanje 
Vrši štampanje. 

Dugme poklopca 

za održavanje 

USB  

poklopac 
Otvara se/zatvara se 

prilikom kopiranja 

podataka za štampanje 

na USB memoriju. 

Indikatorske lampice radnog 

statusa 

Prikazuje „Spremno“, 

„Greska“ i „Upozorenje“. 

RFID čitač 
Čita ID mastila i 

razređivač za 

sertifikaciju. 
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Alatka Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

 
(2) Spoljašnji prikaz (zadnja strana) 

 

 

Mere predostrožnosti za upotrebu 

Nerđajući čelik glavnog dela nije lako zarđao, ali može biti pod uticajem okoline ili izazvati rđu ako 

ostavite jedinicu na duže vreme. 

Da biste sprečili rđu, preporučuje se da površina glavnog dela bude što je moguće čistija. 

 

  

Stanica za čišćenje 

Priključak za 

pročišćavanje 

vazduha 
Priključak za 

izduvni kanal 

Poklopac filtra 

Priključci za 

signalnu vezu 
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Alatka Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

 

  

Kabl stanice 

za čišćenje 
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2.2. Raspored unutrašnjih delova glavnog dela 

Unutrašnja struktura glavnog tela je sledeća. 

 

 

Izgled sa uklonjenim unutrašnjim poklopcem 

 

*1: Boca kertridža mastila i boca kertridža razređivača se prodaju zasebno. 

 

 

  

Unutrašnji 

poklopac 
Boca kertridža 

razređivača 1 (*1) 

Boca kertridža 

mastila (*1) Rezervoar 

razređivača 

Rezervoar mastila 

Ručka poluge Ručka poluge 
Vijak za 

podešavanje 

pritiska mastila 

Filtar mastila 

Povratni filter 

Glavni spremnik za mastilo 
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2.3. Glava za štampanje 

Unutrašnja struktura glave za štampanje je sledeća. 

UX2-D160W (Standardni model) za alatku Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

 

 

 

Unutrašnja struktura glave za štampanje (unutar tačkastog okvira na gornjoj slici) je sledeća. 

 

 

 

 

  

Zavrtnji za zaključavanje 
poklopca glave 

Otpustite da biste uklonili poklopac 
glave za štampanje. 

Poklopac glave 

za štampanje 

Izvucite Izvucite 

Krajevi poklopca glave za štampanje 
i veznog ketridža se razlikuju od 
onih kod standardnog modela. 

Priključak za izbacivanje mastila 

Elektroda za punjenje 

Otvor dizne 

Vezni ketridž 
Minus elektroda 

sa otklonom 

Plus elektroda 

sa otklonom 
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2.4. Alatka Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

Unutrašnja struktura stanice za čišćenje je sledeća. 

 

Prikaz sa leve strane Prikaz sa desne strane 

 

 

 

  

Oslonac za poklopac glave 
Privremeno postavite poklopac 

glave za štampanje. 

(Dostupan je i sa leve i sa 

desne strane.) 

Držač kabla glave za 

štampanje 
Kabl glave za štampanje se 

može zakačiti na njega. 

Spremnik rastvarača za 

čišćenje 
Boca koja sakuplja 

tečnost nakon čišćenja. 

Ulaz glave za štampanje 
Ulaz za umetanje glave za 

štampanje koju treba očistiti. 

Čišćenje  

Vezni kabl 
Sadrži ožičenje i cevi iz 

štampača. (Dužina cevi: 4,5 m) 

Klizni blok 
Koristi se za montiranje 

stanice za čišćenje 
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2.5. Prikaz ekrana 

 

<<Ekran [POČETNA]>> 

Ekran [POČETNA] se uglavnom pojavljuje kada je napajanje uključeno. 

 

 

<<Ekran poruke>> 

Poruka [Potvrdi] je prikazana plavom bojom. To je uglavnom za potvrdu. 

 

 

 

  

Trenutno 

vreme 

Status: Označava status jedinice. 

Prijava: Označava status prijave. 

Upozorenje: Označava 

status upozorenja. 

Traka sa 

menijima 

Status komunikacije: Prikazuje se on-lajn ili of-lajn. 

Dugme za meni za ručno upravljanje: 
Pomeranje ovog dugmeta prikazuje 

meni za ručno upravljanje. 

Dugme 

Naziv poruke 
Tip poruke 

Br. poruke 

Opis 

Rešenje 
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Poruka [Upozorenje] je prikazana narandžasto. Sadrži detalje, uzrok i rešenje. Rešite problem prema uputstvu 

u poruci. 

 

 

Poruka [Greska] je prikazana crvenom bojom. Sadrži detalje, uzrok i rešenje. Rešite problem prema uputstvu 

u poruci. 

 

 

Tip poruke 

Naziv poruke Br. poruke 

Opis 
Uzrok 

Rešenje 

Dugme 

Dugme 

Naziv poruke 
Tip poruke 

Opis 
Uzrok 

Rešenje 

Br. poruke Prikaz animacije 





 

 

3. poglavlje 
 

Osnovni rad 
 

3.1. Početni rad 

3.2. Operacija isključivanja 

3.3. Čišćenje glave za štampanje 
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3.1. Početni rad 

 

Ovaj odeljak opisuje kako da pokrenete jedinicu. 

Detaljno su objašnjene potrebne radnje, uključujući i proceduru za pokretanje jedinice. 

 

3.1.1. Postupak za Početak rada 

 

OPREZ 

● Mastilo i razređivač mogu da sadrže organske rastvarače. 

Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare kada rukujete mastilom ili razređivačom tako da ne 

dođu u direktan kontakt sa kožom. 

● Kao ekran se koristi LCD dodirni ekran. 

Ne pritiskajte dugmad sa nerazumnom silom. 

● Ako se sistem isključi, isključite glavni prekidač. Da biste ponovo uključili napajanje i ponovo 

koristili sistem, pogledajte „5. poglavlje: Hitne procedure”. 

 

 Otpustite zavrtanj za zaključavanje poklopca glave i uklonite poklopac glave za štampanje. Zatim 

proverite da li su poklopac glave za štampanje i oblast oko dizne zaprljani mastilom. 

 

 

 

Pošto ova jedinica štampa izbacivanjem mastila na materijal za štampanje, spoljašnja i unutrašnja strana 

poklopca glave za štampanje su zaprljane prskanjem mastila iz materijala za štampanje. Da biste sprečili 

probleme sa štampanjem zbog prljavštine, proverite stanje prljavštine i očistite jedinicu ako je potrebno. 

Pogledajte „3.3. Čišćenje glave za štampanje” za metod čišćenja. 

 

  

1 

Oko dizne 

Izvucite 

Poklopac glave za štampanje 

Zavrtnji za zaključavanje 

poklopca glave 
Otpustite da biste uklonili 

poklopac glave za štampanje. 
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 Uključite glavni prekidač za napajanje da biste uključili napajanje. 

 

 

 

Napajanje se uključuje i pojavljuje se ekran [POČETNA]. 

 

 

(Ako se pojavi ekran [Odaberi korisnika], pogledajte sledeću stranicu.) 

 

Ako napajanje nije uključeno, možda je poslednji put isključeno prekidačem ZAUSTAVI. Pritisnite 

prekidač UKLJUČENO oko dve sekunde da biste uključili napajanje. 

* Da biste ponovo uključili napajanje, uverite se da su lampice indikatora radnog statusa isključene. 

 

● Možete da proverite opis štampanja, vrednost brojanja i sadržaj kalendarskih znakova na ekranu 

[POČETNA]. 

 

  

2 

Indikatorske  

lampice radnog statusa 
Prikazuje „Spremno“, 

„Greska“ i „Upozorenje“. 

Prekidač UKLJUČENO/STOP 
Uključivanje ili zaustavljanje jedinice 

sa uključenim glavnim napajanjem. 

Glavni prekidač za napajanje 
Uključuje i isključuje jedinicu. 
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Ako se pojavi ekran [Odaberi korisnika] kada je napajanje uključeno 

 Uključite napajanje. 

Pojavljuje se ekran [Odaberi korisnika]. Odaberite bilo kojeg korisnika. 

 

 

 

 Pritisnite korisničko ime korisnika. 

Pojavljuje se prozor za unos lozinke. 

 

 

 

 Unesite lozinku za korisničko ime „korisnik” i pritisnite Enter. 

Pojavljuje se ekran [POČETNA]. 

 

 

A 

Prikazuju se 

sačuvana 

korisnička imena. 

Ikona koja prikazuje povezivač 

predstavlja korisnika sa 

administratorskim pravima. 

Ikona koja ne prikazuje 

povezivač predstavlja 

opšteg korisnika. 

B 

Unesite lozinku 

za korisničko 

ime „korisnik”. 

C 
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 Stavite komad papira za brisanje itd. na otvor za izbacivanje mastila na kraju glave za štampanje da biste 

bili spremni za izbacivanje mastila. 

(* Neposredno nakon izbacivanja mastila, mala količina mastila može da izleti i zaprlja okolinu.) 

 

 

 

Pritisnite Ukljucenje u donjem desnom uglu ekrana [POČETNA]. 

 

 

 

● Ne možete izbaciti mastilo kada je glava za štampanje umetnuta u stanicu za čišćenje. 

3 

Glava za 

štampanje 

Papir za brisanje itd. 

Pritisnite Spremno. 

Pritisnite Ukljucenje. 
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Napomena: Ako mastilo stalno prska i prlja papir za brisanje čak i kada ne štampate, možda postoji neka 

kvar u glavi za štampanje, kao što je mlaz mastila koji ne ulazi u vezni ketridž ili se mastilo ne 

vraća iz veznog ketridža. U ovom slučaju, zaustavite rad koristeći sledeću proceduru 

zaustavljanja bez čišćenja. 

 

Procedura zaustavljanja bez čišćenja 

Pritisnite Iskljucenje u donjem desnom uglu ekrana [POČETNA]. 

 

 

 

Ova procedura zaustavljanja bez čišćenja je moguća čak i dok se izvršava sekvenca pokretanja. 

Ako zaustavite jedinicu ovom procedurom, ponovo pokrenite operaciju prema „3.1.2. Kada dođe do 

greške na početku rada”. 

 

 

  

Pritisnite Zaustavljanje bez ispiranja. 

Pritisnite Iskljucenje. 
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 Sačekajte dok se status ne promeni iz [Početak rada] u [Spremno]. 

● Kada se ova jedinica koristi na niskoj temperaturi (približno 25 ℃ ili niže), može potrajati duže 

nego obično da štampač uđe u stanje [Spremno]. 

● Pogledajte pritisak mastila. 

 

 

 

Ako postoji razlika od 0,010 MPa ili više između prikazane vrednosti i standardne vrednosti, podesite 

pritisak okretanjem vijka za podešavanje pritiska ravnim šrafcigerom tako da razlika padne unutar 

±0,002 MPa standardne vrednosti. 

 

 

 

 Unesite signal detekcije ciljanog štampanja i proverite da li su stanje štampanja i opis štampanja tačni ili 

ne. 

● Ako se signal detekcije ciljanog štampanja unese kada je status [Spremno], štampa se postavljeni opis 

štampanja. 

 

  

4 

Prikaz vrednosti pritiska 

mastila 
Vrednost unutar zagrada () 

je standardna vrednost. 

Da biste povećali pritisak, okrenite ga u smeru kazaljke na satu. 

Da biste smanjili pritisak, okrenite ga u smeru suprotnom od 

kazaljke na satu. 

Vijak za 
podešavanje pritiska 

5 
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3.1.2. Kada dođe do greške na početku rada 

 

 Uverite se da je jedinica u stanju [Zaustavi]. 

 

 Otpustite zavrtanj za zaključavanje poklopca glave i uklonite poklopac glave za štampanje. 

 

 

 

 Očistite unutrašnjost područja koje treba očistiti razređivačom. 

Očistite otvor dizne, elektrodu za punjenje, elektrodu sa otklonom i vezni ketridž sa razređivačom. 

(Pogledajte i odeljak „3.3. Čišćenje glave za štampanje”). 

 

 

 

* Temeljno obrišite razređivač na površini svakog dela (uključujući postolje za montiranje) papirom za 

brisanje i osušite deo. 

 

  

1 

2 

Izvucite 

Poklopac glave za štampanje 

Zavrtnji za zaključavanje 

poklopca glave 
Otpustite da biste uklonili 

poklopac glave za štampanje. 

3 

Elektroda za punjenje 

Elektroda sa otklonom 

Otvor dizne 

Oblast za čišćenje 

Boca za čišćenje 

Čaša 

Vezni ketridž 
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 Uklonite poklopac glave za štampanje i postavite kraj glave za štampanje u čašu da biste bili spremni za 

izbacivanje mastila. 

 

 

 

Pritisnite Ukljucenje u donjem desnom uglu ekrana [POČETNA]. 

 

 
● Ne može da izbaci mastilo kada je glava za štampanje umetnuta u ulaz glave za štampanje stanice za 

čišćenje. 

(Opcionalni delovi) 

  

4 

Pritisnite Izbaci mastilo. 

Pritisnite Ukljucenje. 
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 Uverite se da je mlaz mastila u centru veznog ketridža. 

 

UPOZORENJE 

● Nosite zaštitnu opremu (naočare i masku) kada proveravate položaj mlaza mastila. 

● Ako vam mastilo ili razređivač dospeju u oči ili usta, odmah ih isperite toplom ili hladnom 

vodom i obratite se lekaru. 

● Pre nego što izbacite mastilo, uverite se da nema nikoga u pravcu izbacivanja. 

(Izvršite ovu operaciju sa krajem glave za štampanje umetnutom u čašu, itd.) 

 

● Proverite položaj mlaza mastila sa strana i vrha glave za štampanje kao što je prikazano na slici da 

biste bili sigurni da je u centru veznog ketridža. 

 

 

 

● Ako mlaz mastila nije u centru veznog ketridža, izvršite [Zaustavljanje bez čišćenja] da biste 

zaustavili izbacivanje mastila. Takođe, preduzmite mere u skladu sa Tehničkim priručnikom „6.4 

Kako ispraviti promenu mlaza mastila i začepljenje dizne”. 

 

 Postavite poklopac glave za štampanje i stavite jedinicu u stanje [Spremno]. 

● Ako se status ekrana ne promeni iz [Otvoren poklopac] u [Pričekaj], poklopac glave za štampanje 

možda nije pravilno postavljen. Ponovo postavite poklopac glave za štampanje. 

● Pogledajte 3.1.3(2) Prebacivanje iz stanja [Pričekaj] u stanje [Spremno] i stavljanje jedinice u stanje 

[Spremno]. 

● Ako se prikaže greška [Otvoren poklopac], pritisnite Zatvori. 

 

 Unesite signal detekcije ciljanog štampanja i proverite da li su stanje štampanja i opis štampanja tačni ili 

ne. 

● Ako se signal detekcije ciljanog štampanja unese kada je status [Spremno], štampa se postavljeni opis 

štampanja. 

  

5 

Mlaz mastila treba 

da bude postavljen u 

centru ulaza veznog 

ketridža. 

Mlaz mastila 
Ulazni prečnik 

veznog ketridža 

Gornji pravac 

Vezni ketridž 

Bočni pravac 

  

6 

7 
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3.1.3. Operacije prebacivanja Spremno i stanje pripravnosti 

 

(1) Prebacivanje iz stanja [Spremno] u [Pričekaj] 

* Kada se blokiranje transportera aktivira izlaznim signalom [Spremno], ako se status promeni u 

[Pričekaj], transporter će se zaustaviti. 

 

 Pritisnite Spremno na vrhu ekrana i pojaviće se poruka [Potvrda prekida stampe]. Zatim pritisnite Izvrsi. 

 

 

 

  

1 

Pritisnite Izvrsi. 

Pritisnite Spremno. 
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(2) Prebacivanje iz stanja [Pričekaj] u stanje [Spremno] 

 

 Pritisnite Stanje pripravnosti na vrhu ekrana i pojaviće se poruka [Potvrda stampe]. Zatim pritisnite 

Izvrsi. 

 

 

 

  

2 

Pritisnite Izvrsi. 

Pritisnite Stanje pripravnosti. 
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3.2. Operacija isključivanja 

 

3.2.1. Automatsko zaustavljanje pritiskom na dugme prekidača ZAUSTAVI 

 

 Pritisnite i držite prekidač ZAUSTAVI oko dve sekunde. 

Sve operacije do isključivanja jedinice se izvode automatski. 

 

 
 

● Napajanje se isključuje prekidačem ZAUSTAVI kada se mastilo izbacuje ili zaustavlja. (Glavni 

prekidač za napajanje ne mora biti isključen. Potrošnja energije se ne menja čak i ako glavni prekidač 

ostane UKLJUČEN.) 

 

  

1 

Indikatorske  

lampice radnog 

statusa 
Prikazuje „Spremno“, 

„Greska“ i „Upozorenje“. 

Prekidač UKLJUČENO/STOP 
Uključivanje ili zaustavljanje jedinice sa 

uključenim glavnim napajanjem. 

Glavni prekidač za napajanje 
Uključuje i isključuje jedinicu. 
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3.2.2. Zaustavljanje izbacivanja mastila Pritiskom na dugme na ekranu 
● Koristite sledeću proceduru da zaustavite izbacivanje mastila. 

 

Procedura za zaustavljanje izbacivanja mastila 

Pritisnite Iskljucenje u donjem desnom uglu ekrana [POČETNA]. 

 

 

 

Dodatno ciscenje 

● Ovo je funkcija za pažljivo čišćenje štampača kada se jedinica često koristi u okruženju sa visokim 

temperaturama ili pre vikenda, kao što je period isključenja od 2 do 3 dana. Ovo dodatno ciscenje 

koristi veću količinu razređivača od uobičajenog čišćenja. 

● Da biste koristili ovu funkciju kontaktirajte svoj najbližeg distributera. 

  

Zaustavlja izbacivanje mastila sa čišćenja putanje cirkulacije. Ovo dugme ne isključuje napajanje. 

Automatski isključuje napajanje nakon što se mlaz mastila zaustavi, poput prekidača STOP. 

Pritisnite Iskljucenje. 

Zaustavlja izbacivanje mastila bez čišćenja putanje cirkulacije. (Nije preporučeno) 

  



3. poglavlje: Osnovni rad 

3-15 

3
. p

o
g

la
v

lje
 

3.2.3. Isključivanje glavnog prekidača za napajanje 

Kada isključujete glavni prekidač za napajanje, obratite pažnju na sledeće. 

● Obično pritisnite prekidač ZAUSTAVI umesto glavnog prekidača za napajanje da biste isključili 

napajanje na kraju operacije. 

● Ako se jedinica neće koristiti duže vreme, ISKLJUČITE glavni prekidač za napajanje. 

● Ne ISKLJUČUJTE glavni prekidač za napajanje dok se mastilo izbacuje, osim u hitnim slučajevima. 

(Pogledajte „5. poglavlje: Hitne procedure”.) 

● Imajte na umu da se način uključivanja razlikuje u zavisnosti od metode isključivanja. 

 

Odnos između metode isključivanja i metode uključivanja 

Metod isključivanja Metod uključivanja 

Prilikom ISKLJUČIVANJA glavnog prekidača 

nakon zaustavljanja jedinice pomoću prekidača 

ZAUSTAVI 

UKLJUČITE glavni prekidač za napajanje i 

pritisnite prekidač UKLJUČENO oko dve 

sekunde da biste uključili napajanje. 

Prilikom ISKLJUČIVANJA glavnog prekidača 

napajanja bez upotrebe prekidača ZAUSTAVI 

UKLJUČITE glavni prekidač za napajanje da 

biste uključili napajanje. 

 

 

 
  

 

● „Gumena zaptivka dizne” sprečava da se otvor dizne osuši i da se prašina pričvrsti za 

ploču. Kada se jedinica neće koristiti nekoliko dana tokom praznika, itd., preporučuje se da 

se gumena zaptivka dizne ugradi između otvora dizne i elektrode za punjenje pri 

isključivanju. 

 
 

 

- Čuvajte gumenu zaptivku dizne u plastičnoj kesi, itd., da biste je zaštitili od prljavštine i 

prašine. 

- Postavite gumenu zaptivku dizne nakon što ste je očistili razređivačom. 

- Nemojte deformisati elektrodu za punjenje prilikom postavljanja gumene zaptivke 

dizne. 

Mere opreza pri upotrebi 

Rukovanje gumenom zaptivkom dizne 

Otvor dizne 

Elektroda za punjenje 

Gumena zaptivka dizne 
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3.3. Čišćenje glave za štampanje 

Ovaj odeljak opisuje postupak čišćenja kada je područje oko dizne zaprljano mastilom. 

 

UPOZORENJE 

● Razređivač koji se koristi za čišćenje je zapaljiv. Uverite se da nisu instalirani uređaji koji 

stvaraju plamen ili električni luk. 

● Uklonite statički elektricitet s tela i periferne opreme pre čišćenja glave za štampanje. 

● Za detaljne mere predostrožnosti pogledajte „Bezbednosne mere predostrožnosti“ u ovom 

osnovnom uputstvu za upotrebu. 

 

NAPOMENA 

● Nikada ne ispuštajte mastilo ili otpadni rastvor razređivača u javni kanalizacioni sistem. 

Odlaganje otpada mora biti u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Za dodatne informacije 

obratite se odgovarajućoj regulatornoj agenciji. 

● Ako slučajno prospete mastilo ili razređivač, obrišite ih uredno i brzo pomoću papira za brisanje 

ili nečeg sličnog. 
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3.3.1. Čišćenje sa bocom za čišćenje 

(1) Okrenite kraj glave za štampanje nadole i sipajte razređivač na prljavi deo i očistite dok hvatate 

razređivač u čašu. 

 

 

 

(2) Nakon čišćenja, temeljno obrišite glavu za štampanje papirom za brisanje i osušite je duvaljkom. 

● Temeljno osušite otvor dizne, elektrodu za punjenje, elektrodu sa otklonom, a posebno ivice veznog 

ketridža. Uverite se da je glava za štampanje dovoljno suva pre početka operacije. Ako se koristi dok 

je glava za štampanje mokra, štampač se neće normalno pokrenuti 

● Dok je glava za štampanje mokra, ne okrećite njen kraj nagore. 

 

(3) Ne uranjajte glavu štampača u razređivač. 

Razređivač može ući u glavu za štampanje. 

 

(4) Kada je štampanje često ili je rastojanje između materijala za štampanje i glave za štampanje kratko, 

prskanje mastila može zaprljati kraj glave za štampanje i poklopac glave za štampanje. Ako se ovo stanje 

ne reši, bojenje će biti još gore, što će dovesti do greške u štampanju ili hitnog zaustavljanja. Ako se 

greška u štampanju ili hitno zaustavljanje često javlja zbog mrlja uzrokovanih prskanjem mastila, 

zaustavite operaciju u toku i očistite kraj glave za štampanje (oko dizne, elektrode za punjenje, elektrode 

sa otklonom, postolja za montiranje i veznog ketridža) i poklopca glave za štampanje. Izvršite ovu 

operaciju pored čišćenja na kraju svakog radnog dana. 

 
  

Elektroda za punjenje 

Otvor dizne 

Elektroda sa otklonom 
Opseg 

čišćenja Vezni ketridž 

Nemojte sipati razređivač preko ovog 

dela. 
Obrišite glavu za štampanje papirom 

za brisanje navlaženim razređivačom. 

Pročišćavanje glave za štampanje je efikasno protiv mrlja usled prskanja mastila. 

Pogledajte Tehnički priručnik „3.1 Ispuštanje vazduha iz glave za štampanje“. 
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(*) Kada koristite bocu kertridža razređivača kao rastvor za čišćenje 

(a) Otvorite bocu kertridža razređivača okretanjem poklopca. 

U ovom trenutku ne skidajte poklopac koji se navlači 

 

 

 

(b) Koristite razređivač tako što ćete ga prebaciti u bocu za čišćenje. 

 

 

 

Napomene: ● Ako nema dostupnog rastvora za čišćenje, prenesite razređivač iz boce 

kertridža razređivača u bocu za čišćenje pre nego što postavite bocu 

kertridža razređivača. 

● Zategnite poklopac boce kertridža razređivača nakon upotrebe. Okrenite 

je naopako da proverite da li nema curenja razređivača. 

● Ako se razređivač u boci kertridža razređivača koristi kao rastvor za 

čišćenje, zapremina razređivača u boci kertridža razređivača se smanjuje. 

Kada je postavljena u jedinicu, koristite bocu kertridža razređivača koja 

sadrži razređivač više od polovine boce. 

● Ako se razređivač slučajno prolio, odmah ga obrišite papirom za brisanje. 

  

Boca kertridža 

razređivača 

Poklopac 

Poklopac koji se navlači 

Boca za 

čišćenje 
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3.3.2. Čišćenje sa alatkom Safe-Clean Station (Opcionalni delovi) 

 

 

UPOZORENJE 

● Para rastvarača se proizvodi tokom čišćenja glave. Ako nemate drugog izbora osim da 

dodirnete glavu za štampanje ili stanicu za čišćenje tokom čišćenja glave, obavezno uklonite 

statički elektricitet sa svog tela pre izvođenja operacije. 

● Za detaljne mere predostrožnosti pogledajte „Bezbednosne mere predostrožnosti“ u ovom 

osnovnom uputstvu za upotrebu. 

 

OPREZ 

● Kada prekidate čišćenje glave i uklanjate glavu za štampanje, nosite zaštitne rukavice i 

naočare i pripremite papir za brisanje. Glava za štampanje možda nije dovoljno osušena. 

 

NAPOMENA 

● Nemojte umetati ništa osim glave za štampanje jedinice. U suprotnom, može doći do 

neočekivanog kvara ili prekida rada. 

● Kada se jedinica koristi prvi put ili se funkcija čišćenja glave ne koristi nekoliko dana (četiri ili 

više dana), količina razređivača koja se koristi za čišćenje glave može se promeniti da bi se 

popunio cevovod. 

● Nemojte uklanjati glavu za štampanje dok se čišćenje ne završi. U suprotnom, razređivač može 

prskati ili para rastvarača visoke koncentracije može ostati unutra. 
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Operativni postupak 

 Uverite se da je jedinica u stanju [Stanje priprevnosti] ili [Zaustavi]. 

 

 

 

 Uverite se da je spremnik rastvarača za čišćenje na stanici za čišćenje pravilno postavljen. 

● Uverite se da je oznaka „▽” na strani glavne jedinice stanice za čišćenje poravnata sa oznakom „△” 

na spremniku rastvarača za čišćenje. 

● Ako oznake nisu poravnate ili je spremnik rastvarača za čišćenje nepravilno postavljen, ova funkcija 

se ne može izvršiti. 

 

<Pravilno postavljeno> <Nepravilno postavljeno> 

 

 
  

1 

Status: Označava status jedinice. 

2 
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 Otpustite zavrtanj za zaključavanje poklopca glave i uklonite poklopac glave za štampanje. 

 

 

 

 Uverite se da se poklopac glave za štampanje ne izgubi nakon što ga uklonite, na primer tako što ćete ga 

okačiti na oslonac poklopca glave za stanicu za čišćenje. 

 

 

 
  

3 

Zavrtnji za zaključavanje 

poklopca glave 

Poklopac glave  

za štampanje 

Izvucite 

4 

Oslonac za poklopac glave 
Privremeno postavite poklopac glave za 
štampanje. 
(Dostupan je i sa leve i sa desne strane.) 

Poklopac glave za štampanje 
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 Umetnite glavu za štampanje u ulaz glave za štampanje stanice za čišćenje u smeru prikazanom na slici u 

nastavku. 
 

 
 

NAPOMENA 

● Nemojte nasilno umetati glavu za štampanje u stanicu za čišćenje. 

U suprotnom, neki deo se može deformisati, otpasti ili oštetiti. 

 

 Da biste sprečili opterećenje osnove glave za štampanje pod težinom kabla glave, okačite kabl glave na 

držač kabla glave za štampanje pričvršćen za stanicu za čišćenje. 
 

 
 

● Nema potrebe da koristite držač kabla glave za štampanje ako je kabl glave fiksiran na bilo 

koji drugi način tako da se ne primenjuje opterećenje na osnovu glave za štampanje. 
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 Pritisnite dugme [Posebne kontrole] na ekranu [POČETNA] za prikaz ekrana [Posebne kontrole]. 

 

 

 

 Pritisnite dugme [Pranje glave] na ekranu [Posebne kontrole]. 

 

 

 

 Pojavljuje se poruka [Potvrdi]. 

 

U nastavku je opisano kako izvršiti čišćenje glave kada je jedinica u stanju [Zaustavi] i kada je u stanju 

[Pričekaj]. 

 

  

7 

Pritisnite Meni za ručno upravljanje. 

8 

Pritisnite Pranje glave. 

9 
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<<Kada vršite čišćenje glave u stanju [Zaustavi]>> 

(1) Pojavljuje se sledeće poruka [Potvrdi]. Pritisnite [Pranje glave]. 

 

 

 

(2) Kada čišćenje počne, pojavljuje se sledeći ekran. 

 

 
 

● Da biste zaustavili čišćenje glave, pritisnite dugme [Prekini]. 

 

  

Pritisnite Pranje glave. 

Prikazuje se podešeni režim 
čišćenja. 

Režim čišćenja Prikazi 

Eko Eko pranje glave 

Standardno Pranje glave 

Pažljivo Pažljivo pranje glave 

Za detalje o tome kako da promenite režim 
čišćenja, pogledajte 11.1 u Uputstvu za 
upotrebu. 
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<<Kada vršite čišćenje glave u stanju [Pričekaj]>> 

Operacije od zaustavljanja mastila do čišćenja glave se automatski izvode. 

 

(1) Pojavljuje se sledeće poruka [Potvrdi]. Uverite se da je glava za štampanje umetnuta u stanicu za 

čišćenje i pritisnite [Izvrsi]. 

 

 

 

(2) Kada pritisnete [Start/Nastavaki], operacije od zaustavljanja mastila do čišćenja glave se automatski 

izvode. 

 

 
● Da biste zaustavili operaciju, pritisnite dugme [Prekini]. 

 
  

Pritisnite Izvrsi. 

Pritisnit Start/Nastavaki. 
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 Uklonite glavu za štampanje sa stanice za čišćenje i uverite se da je područje oko dizne uključujući kraj 

glave za štampanje očišćeno i da je razređivač osušen. 

 

 

 

NAPOMENA 

● Mrlja od mastila može ostati ili glava nije dovoljno suva u zavisnosti od nivoa mrlje od mastila ili 

radnog okruženja. 

● Nakon čišćenja, obrišite glavu za štampanje papirom za brisanje ako je mokra. 

● Ako je glava za štampanje zamrljana nakon čišćenja, izvršite čišćenje glave ponovo ili očistite 

glavu za štampanje pomoću boce za čišćenje. 

● Ako se mastilo ne skida lako, obrišite ga papirom za brisanje natopljenim razređivačom. 

● Nemojte primenjivati prekomernu silu na elektrodu prilikom brisanja. U suprotnom, može se 

deformisati, uzrokujući neočekivani kvar. 
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Oko dizne 

Kraj glave za štampanje 



3. poglavlje: Osnovni rad 

3-27 

3
. p

o
g

la
v

lje
 

 Uklonite spremnik rastvarača za čišćenje sa stanice za čišćenje i ispustite razređivač u spremnik. 

 

<<Kako ukloniti spremnik rastvarača za čišćenje>> 

Držite i okrenite spremnik rastvarača za čišćenje dok se njegova oznaka „△“ ne poravna sa oznakom „

〇“ na stanici za čišćenje. Zatim povucite spremnik rastvarača za čišćenje nadole da biste ga uklonili sa 

stanice za čišćenje. 

 

 

 

NAPOMENA 

● Otpadni rastvor se mora tretirati u skladu sa lokalnim propisima. 

● Ako dođe do bilo kakve vibracije ili udara na stanicu za čišćenje nakon uklanjanja spremnika 

rastvarača za čišćenje, rastvor može da curi iznutra. 

 

 Postavite spremnik rastvarača za čišćenje obrnutim redosledom od operacije uklanjanja. 

 

11 

Skliznite dole 
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4. poglavlje 
 

Dopuna mastila i razređivača 
 

4.1. Dopuna mastila 

4.2. Dopuna razređivača 

 

1
. p

o
g

la
v

lje
 

2
. p

o
g

la
v

lje
 

3
. p

o
g

la
v

lje
 

4
. p

o
g

la
v

lje
 

5
. p

o
g

la
v

lje
 





4. poglavlje: Dopuna mastila i razređivača 

4-2  

UPOZORENJE 

● Pazite da izbegnete slučajno uključivanje, nasilno povlačenje ili savijanje cevi. 

Pošto su mastilo i rastvarač u nekim delovima cevi pod pritiskom, mogu vam prskati u oči ili 

usta ili na ruke ili odeću. 

Ako vam mastilo ili razređivač dospeju u oči ili usta, odmah ih isperite toplom ili hladnom 

vodom i obratite se lekaru. 

● Kada rukujete mastilom ili razređivačom, kao što je dopuna ili zamena, pazite da ne prospete 

mastilo ili razređivač. 

Ako slučajno prospete mastilo ili razređivač, obrišite ih uredno i brzo pomoću papira za brisanje 

ili nečeg sličnog. Ne zatvarajte poklopac za održavanje dok se ne uverite da je deo koji ste 

upravo obrisali potpuno suv. 

Budite posebno oprezni ako prospete mastilo ili razređivač u unutrašnjost štampača i on nije 

potpuno suv. To je zato što će pare mastila ili razređivača ostati unutar proizvoda i mogu 

zahvatiti ili izazvati požar. 

Ako vam je teško da obrišete štampač dok je uključen, zaustavite ga sa otvorenim poklopcem 

za održavanje. Isključite ga, a zatim ga ponovo obrišite. 

● Ako primetite curenje mastila ili razeđivača u proizvodu tokom rada ili održavanja, odmah ga 

obrišite papirom za brisanje ili nečim sličnim. Zatim, sa otvorenim poklopcem za održavanje, 

zaustavite proizvod, isključite ga i popravite curenje. 

Nastavak rada usled curenja mastila ili razređivača će izazvati nepravilnost, što će rezultirati 

nenormalnim štampanjem. Mastilo i razređivač su zapaljivi. Zbog toga mogu zahvatiti ili izazvati 

požar. 

● Mastilo i razređivač, njihov otpadni rastvor, upotrebljeni papir za brisanje i prazni kontejneri su 

zapaljivi. Uverite se da je ovaj otpad odvojen od plamena ili električnog luka. 
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OPREZ 

● Obratite pažnju na sledeće stavke u vezi sa rukovanjem mastilom i razređivačom: 

- Nosite zaštitne rukavice i naočare tako da ne dođu u direktan kontakt sa kožom. 

Ako mastilo ili razređivač dođu u kontakt sa kožom, isperite sapunom i toplom ili hladnom 

vodom. 

- Kada uklanjate bocu sa jedinice, pazite da mastilo ne dođe u kontakt sa proizvodom ili 

okolnim predmetima. Ako dođe do prolivanja, odmah ga obrišite krpom navlaženom 

razređivačom. 

- Kada otvarate bocu, obratite pažnju na sledeće. Pošto je pritisak pare razređivača generalno 

visok, ako je temperatura okoline visoka kao tokom leta, unutrašnji pritisak može porasti, 

uzrokujući da razređivač izleti kada uklonite spoljni poklopac. 

- Ne držite bocu blizu lica. 

- Postavite bocu na ravnu površinu. 

- Otvorite bocu dok zatvarate poklopac krpom za otpad. 

 

NAPOMENA 

● Nikada ne ispuštajte mastilo ili otpadni rastvor razređivača u javni kanalizacioni sistem. 

Odlaganje otpada mora biti u skladu sa svim odgovarajućim propisima. Za dodatne informacije 

obratite se odgovarajućoj regulatornoj agenciji. 
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4.1. Dopuna mastila 

 

Ovaj odeljak opisuje kako da dopunite mastilo u ovoj jedinici. Takođe obezbeđuje vreme dopune 

mastila i mere predostrožnosti. 

 

(1) Pregled 
● Mastilo se može dopuniti kada je ikona preostalog mastila postavljena u opsegu gde se boca 

kertridža može zameniti. 

● Dopunite mastilo u rezervoaru za mastilo u roku od 60 minuta (*1) nakon što se pojavi 

upozorenje [Nedostatak mastila]. Ako se mastilo ne napuni, jedinica će se zaustaviti. 

(*1) Specifikacija se razlikuje u zavisnosti od vrste mastila. Pogledajte „Vodič za rukovanje 

svakim mastilom, 4. poglavlje“ za detalje. 

● Kada se mastilo dopuni, upozorenje se automatski poništava. 

● Mastilo se može dopuniti samo dok je napajanje UKLJUČENO. 

 

 
 

* Ako je boja ikone plava, boca kertridža mastila se ne može zameniti. 
 

● Ako je nivo mastila u boci kertridža mastila nizak, nivo ikone preostalog mastila može iznenada pasti na 

opseg zamenljive boce. Međutim, možete nastaviti operaciju jer to nije problem. 

 

  

Visoka Niska 

Nedostatak mastila (greska) 

Nedostatak mastila (upozorenje) 
Opseg zamenljivih 

boca 

<Ikona preostalog mastila> 
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(2) Postupak dopune 

 

NAPOMENA 

● Ne podižite bocu kertridža držeći poklopac koji se navlači. 

U suprotnom, boca kertridža može pasti. 

● Pošto boca kertridža sadrži IC čip, izbegavajte jake udare/elektromagnetne talase ili curenje 

tečnosti. 

 

 Uklonite poklopac koji se navlači sa boce kertridža mastila. 

 

NAPOMENA 

● Nakon što otpustite poklopac sa mastilom, obavezno ga zategnite pre postavljanja boce 

kertridža. 

U suprotnom, mastilo se može prosuti kada je boca postavljena. 

● Nakon uklanjanja poklopca koji se navlači, ne dozvolite da vaš prst, strani predmet ili prljavština 

uđu u otvor poklopca za mastilo. Ako to uradite, može doći do curenja mastila i kvara opreme. 

● Ne menjajte poklopac između boce kertridža mastila i boce kertridža razređivača. 

U suprotnom, mastilo ili razređivač se mogu proliti. 

 

Poklopac je potreban samo za skladištenje. 

Nepotrebno je prilikom dopune mastila. 

 

 
 

  

1 

Boca kertridžom 

mastila 

Poklopac koji se navlači 

Poklopac  

za mastilo 
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 Držite IC oznaku nalepnice na boci kertridža preko RFID čitača štampača da biste očitali ID mastila. 

 

NAPOMENA 

● Ako u boci kertridža ostane mastilo čak i kada je boca zamenljiva, nemojte je menjati već 

kontaktirajte najbližeg lokalnog distributera jer bi neki deo mogao biti neispravan. 

 

* Ako nema reakcije kada držite bocu kertridža preko čitača štampača, IC oznaka na kertridžu može da 

se ošteti. 

U ovom slučaju, možete ručno da unesete ID mastila sa IJP ekrana. 

(Koraci -1 i -2) 

 

● Ako IJ štampač čita ID mastila, koraci -1 i -2 nisu neophodni. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Oblast RFID čitača 

30 mm ili manje 

IC oznaka 
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-1 Ako ručno unesete ID, dodirnite ikonu na ekranu [POČETNA] uređaja da otvorite ekran za unos ID-a 

i unesete ID mastila. 

● ID mastila je odštampan na etiketi boce kertridža. 

 

 
 
 

 
 
  

2 

 

ID mastila 

Ikona 
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-2 Ručno unesite ID mastila u oblast za unos ID-a. 

Za prebacivanje između velikih i malih slova koristite . 

 

 

 

* Ako je ID previše zaprljan mastilom da bi se mogao pročitati, obratite se najbližem lokalnom 

distributeru. 

 

  

2 
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 Kada se prepozna ID mastila, ručka poluge na strani mastila je otključana. 

 

 (1) Nagnite ručicu poluge prema sebi, (2) podignite je i (3) izvadite bocu kertridža. 

 

NAPOMENA 

● Ako se ručka poluge ne može podići, nemojte je povlačiti preteranom silom, već gurnite ručku 

poluge do kraja. 

 

 

NAPOMENA 

● Nakon što izvadite bocu kertridža iz jedinice, odmah okrenite poklopac nagore. 

Takođe, ne izlažite uklonjenu bocu kertridža bilo kakvom udaru. 

To može dovesti do prskanja mastila. 

● Ne okrećite bocu kertridža sa bocom kertridža postavljenom u jedinici. 

Poklopac mastila može da se olabavi, što može dovesti do prelivanja mastila. 

● Ne stavljajte otpadni rastvor u korišćenu bocu kertridža. 

U suprotnom, otpadni rastvor se može proliti. Imajte na umu da korišćena boca kertridža nije 

potpuno zatvorena čak i kada je postavljen poklopac. 

● Ako se korišćena boca kertridža napuni mastilom ili razređivačom i ponovo upotrebi, mastilo ili 

razređivač se mogu prosuti. 

 

 

Ručka poluge 

Gurnite unutra 

3 

4 

Podignite ručicu poluge i uklonite 

praznu bocu kertridža. Ručka poluge 

(3) 

(1) 

(2) 
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 Postavite novu bocu kertridža na naznačeni položaj. 

Instalirajte otvor boce kertridža na vođicu otvora za dovod mastila. 

 

 

 

* Ako se mastilo nakupilo na površini cevi, obrišite ga papirom za brisanje navlaženim razređivačom. 

 

 

 

* Ako se strani predmet kao što je šraf pronađe ili uđe u otvor za dovod mastila, uklonite ga. 

 

  

5 

Postavite novu bocu kertridža. 

Strana mastila 

Priključak za  

dovod mastila 

Glavna vođica 
Poravnajte čep sa vođicom. 

Cev 
Čep 

Pazite da ne oštetite 

površinu cevi. 
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 Kada je nova boca kertridža postavljena, gurnite ručicu poluge nadole, a zatim je gurnite do kraja u 

jedinicu. 

 

OPREZ 

● Pazite da vam ne priklještite ruku ili prste kada gurate ručicu nadole. (Pogledajte sliku u 

nastavku.) 

 

 

 

 

 

 

  

Ručka poluge Ručka poluge 

6 

Ručka poluge Ručka poluge 

Gurnite unutra 
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 Zamena kertridža (dopuna mastilom) je sada završena. 

Pritisnite Završeno na ekranu za navođenje jedinice. 

Pritiskom na Završeno potvrđujete da je punjenje mastilom završeno. 

 

 
 

 

  

7 

Završeno 
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4.2. Dopuna razređivača 

 

Ovaj odeljak opisuje kako da dopunite razređivač u ovoj jedinici. Takođe obezbeđuje vreme dopune razređivača 

i mere predostrožnosti. 

 

(1) Pregled 
● Razređivač se može dopuniti kada je ikona preostalog razređivača postavljena u opsegu gde se boca 

kertridža može zameniti. 

● Dopunite razređivač u rezervoaru za razređivač u roku od 60 minuta nakon što se pojavi upozorenje 

[Upozorenje o niskoj količini razređivača]. Ako se razređivač ne napuni, jedinica će se zaustaviti. 

● Kada se razređivač dopuni, upozorenje se automatski poništava. 

● Razređivač se može dopuniti samo dok je napajanje UKLJUČENO. 

 

 

 

* Ako je boja ikone zelena, boca kertridža razređivača se ne može zameniti. 

 

● Koristite neotvorenu bocu kertridža razređivača. Ako je otvorena, koristite onu koja sadrži razređivač više 

od polovine boce. Ako je nivo razređivača u boci sa kertridžom razređivača nizak, postavite bocu 

horizontalno i uverite se da sadrži više od polovine bočice pre upotrebe. 

 

 

 

● Ako je nivo razređivača u boci kertridža razređivača nizak, nivo ikone preostalog razređivača može 

iznenada pasti na opseg zamenljive boce. Međutim, možete nastaviti operaciju jer to nije problem. 

 

  

Visoka Niska 

Nedostatak 

razređivača 

mastila (greska) 

Opseg zamenljivih 

boca 

Nedostatak 

razređivača mastila 

(upozorenje) 

<Ikona preostalog razređivača> 

 

Nivo 

tečnosti Nivo 

tečnosti 
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(2) Postupak dopune 

 

NAPOMENA 

● Ne podižite bocu kertridža držeći poklopac koji se navlači. 

U suprotnom, boca kertridža može pasti. 

● Pošto boca kertridža sadrži IC čip, izbegavajte jake udare/elektromagnetne talase ili curenje 

tečnosti. 

 

 Uklonite poklopac koji se navlači sa boce kertridža razređivača. 

 

NAPOMENA 

● Nakon što otpustite poklopac razređivača, obavezno ga zategnite pre postavljanja boce 

kertridža. 

U suprotnom, razređivač se može proliti kada je boca postavljena. 

● Nakon uklanjanja poklopca koji se navlači, ne dozvolite da vaš prst, strani predmet ili prljavština 

uđu u otvor poklopca razređivača. Ako to uradite, može doći do curenja razređivača i kvara 

opreme. 

● Ne menjajte poklopac između boce kertridža mastila i boce kertridža razređivača. 

U suprotnom, mastilo ili razređivač se mogu proliti. 

 

Poklopac je potreban samo za skladištenje. 

Nepotrebno je prilikom dopune razređivača. 

 

 

 

  

1 

Poklopac koji se navlači 

Boca kertridža 

razređivača 

Poklopac za razređivač 
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 Držite IC oznaku nalepnice na boci kertridža preko RFID čitača štampača da biste očitali ID razređivača. 

 

NAPOMENA 

● Ako u boci kertridža ostane razređivač čak i kada je boca zamenljiva, nemojte je menjati već 

kontaktirajte najbližeg lokalnog distributera. 

Neki deo može biti neispravan. 

 

* Ako koristite bocu kartridža razređivača koja sadrži razređivač manje od polovine boce, na ekranu se 

može pojaviti [Greška zamene kertridža]. U tom slučaju, izaberite zapreminu nove boce kertridža 

razređivača prema uputstvima prikazanim na ekranu. 

* Ako nema reakcije kada držite bocu kertridža preko čitača štampača, IC oznaka na kertridžu može da 

se ošteti. 

U ovom slučaju, možete ručno da unesete ID razređivača sa IJP ekrana. 

(Koraci -1 i -2) 

 

● Ako IJ štampač čita ID razređivača, koraci -1 i -2 nisu neophodni. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

IC oznaka 

Oblast RFID čitača 

30 mm ili manje 
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-1 Ako ručno unesete ID, dodirnite ikonu na ekranu [POČETNA] uređaja da otvorite ekran za unos ID-a 

i unesete ID razređivača. 

● ID razređivača je odštampan na etiketi boce kertridža. 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

ID razređivača 

Ikona 
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-2 Ručno unesite ID razređivača u oblast za unos ID-a. 

Za prebacivanje između velikih i malih slova koristite . 

 

 

 

* Ako je ID previše zaprljan mastilom da bi se mogao pročitati, obratite se najbližem lokalnom 

distributeru. 

 

  

2 
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 Kada se prepozna ID razređivača, ručka poluge na strani razređivača je otključana. 
 

 (1) Nagnite ručicu poluge prema sebi, (2) podignite je i (3) izvadite bocu kertridža. 
 

NAPOMENA 

● Ako se ručka poluge ne može podići, nemojte je povlačiti preteranom silom, već gurnite ručku 

poluge do kraja. 

 

 

NAPOMENA 

● Nakon što izvadite bocu kertridža iz jedinice, odmah okrenite poklopac nagore. 

Takođe, ne izlažite uklonjenu bocu kertridža bilo kakvom udaru. 

To može dovesti do prskanja razređivača. 

● Ne stavljajte otpadni rastvor u korišćenu bocu kertridža. 

U suprotnom, otpadni rastvor se može proliti. Imajte na umu da korišćena boca kertridža nije 

potpuno zatvorena čak i kada je postavljen poklopac. 

● Ako se korišćena boca kertridža napuni mastilom ili razređivačom i ponovo upotrebi, mastilo ili 

razređivač se mogu prosuti. 

 

 
  

Gurnite  

unutra 

Ručka poluge 

3 

4 

Ručka poluge 

(1) 

(2) 

(3) 

Podignite ručicu poluge i 

uklonite praznu bocu kertridža. 
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 Postavite novu bocu kertridža na naznačeni položaj. 

Postavite čep boce kertridža na vođicu za dovod razređivača. 

 

 

 

Napomena: Ako se strani predmet kao što je šraf pronađe ili uđe u otvor za dovod razređivača, uklonite 

ga. 

 

  

5 

Postavite novu bocu kertridža. 

Strana  

razređivača 

Priključak  

za dovod 

razređivača 

Glavna vođica 

Čep 
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 Kada je nova boca kertridža postavljena, gurnite ručicu poluge nadole. 

 

OPREZ 

● Pazite da vam ne priklještite ruku ili prste kada gurate ručicu nadole. (Pogledajte sliku u 

nastavku.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ručka poluge Ručka poluge 

6 

Ručka poluge 

Gurnite  

unutra 

Ručka poluge 
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 Zamena kertridža (dopuna razređivača) je sada završena. 

Pritisnite Završeno na ekranu za navođenje jedinice. 

Pritiskom na Završeno potvrđujete da je dopuna razređivača završena. 

 

 

 

* U jedinici gde je došlo do greške [Senzor nivoa razređivača nije ispravan 1], kertridž razređivača se 

ne može zameniti dok se ne pojavi upozorenje [Upozorenje nizak nivo Razređivača]. 

 

 

 

7 

Završeno 

Visoka Niska 

Opseg zamenljivih boca: 
Nakon pojave kvara [Senzor nivoa 
razređivača nije ispravan 1] 

<Ikona preostalog razređivača> 

 



 

 

 

Ova stranica je prazna. 
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Ovo poglavlje opisuje operacije koje treba izvršiti ako dođe do vanrednog stanja kao što je zemljotres ili požar dok 

jedinica radi. 

 

UPOZORENJE 

● Ako dođe do zemljotresa, požara ili druge nesreće dok štampač štampa ili je tek uključen, 

pritisnite glavni prekidač da biste isključili napajanje. 

Ne izvodite ovu operaciju ni u jednoj drugoj situaciji osim u hitnim slučajevima. 

 

 

 

 

 

 

 

● Odmah po završetku hitnog slučaja, uverite se da nema abnormalnosti u izgledu jedinice, ožičenju i 

unutrašnjosti glave. Zatim pritisnite glavni prekidač za napajanje da biste ponovo UKLJUČILI napajanje i 

pritisnite Ukljucenje da biste započeli izbacivanje mastila. 

 

● Ako je struja isključena usled nestanka struje 

Ako nestanak struje potraje duže od pet minuta, otvorite poklopac glave za štampanje i očistite ploču sa 

otvorom, njene okolne delove i vezni ketridž tako što ćete im naneti razređivač. Pre nego što nastavite sa 

operacijom pokretanjem izbacivanja mastila, obavezno temeljno očistite ploču otvora, njene okolne delove i 

vezni ketridž tako što ćete im naneti razređivač. 

 

Napomena: U slučaju nestanka struje, uverite se da su opis štampanja i druga podešavanja tačni kada nastavite s 

radom tako što ćete ponovo uključiti napajanje. Ako su netačni, ponovo ih konfigurišite. 

 

Pritisnite glavni prekidač za napajanje da biste isključili napajanje. 

Glavni prekidač 

za napajanje 





 

 





 

 

 

Ova stranica je prazna. 
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