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● Den här bruksanvisningen beskriver skrivarens grundläggande funktioner. 

● Innan du använder skrivaren ska du läsa den separata bruksanvisningen 

noggrant för att kunna använda skrivaren optimalt. 

● När du har läst denna grundläggande bruksanvisning ska du behålla den 

för framtida bruk. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du vill exportera produkten ska du kontrollera de regler som 

gäller för export, t.ex. lagen om valutahandel och utrikeshandel och 

exportförvaltningsföreskrifterna samt följa de nödvändiga 

förfarandena. 

Om du har några frågor kan du kontakta din Hitachi-försäljare. 
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● Ingen del av denna bruksanvisning får kopieras eller reproduceras utan tillstånd. 

● Innehållet i den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande 

för att förbättra den. 
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I 

Viktiga anmärkningar 

■ Försiktighetsåtgärder före användning av produkten 

● Läs den separata bruksanvisningen och relaterade dokument noggrant innan du använder den här 

produkten. Följ instruktionerna, t.ex. produktbeskrivning, säkerhetsinformation och 

försiktighetsåtgärder samt drifts- och hanteringsmetoder, för korrekt användning. 

- Använd alltid produkten inom det specifikationsområde som anges i denna bruksanvisning. 

- Utför korrekt inspektion och underhåll för att förhindra fel. 

● När du har läst bruksanvisningen ska du förvara den på ett lättillgängligt ställe för framtida referens. 

 

■ Restriktioner för export 

● Användaren samtycker härmed till att inte exportera eller återexportera denna produkt till någon 

slutanvändare som användaren har anledning att misstänka kan använda produkten för konstruktion, 

utveckling eller reproduktion av nukleära, kemiska eller biokemiska vapen. 

● Produkten och det medföljande systemet kan inte användas i andra länder eller områden än de som 

har ingått ett försäljningsavtal. 

 

■ Ansvarsfriskrivning 

● Utför inga åtgärder eller modifiering av delar som inte överensstämmer med denna bruksanvisning, 

t.ex. användning av andra reservdelar än de som levereras av Hitachi. Om du gör det kan det leda till 

maskinfel eller personskador. Hitachi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av dessa 

åtgärder. För detaljer om produktgarantin och avtalsvillkoren, se det separata skriftliga avtalet. 

● Garantin täcker inte produktionsförluster på grund av stillestånd eller fysisk förlust (skador på ett 

utskrivet objekt och tillhörande utrustning) på grund av fel eller funktionsstörningar hos den levererade 

produkten. Om ett fel skulle uppstå skickar Hitachi en tekniker så snart som möjligt för att försöka 

minimera stilleståndstiden. 

- Det rekommenderas att du kontrollerar utskriftstillståndet regelbundet under processen, även under 

produktion. 

- När du startar IJ-skrivaren ska du kontrollera att utskriftsstatusen och utskriftsbeskrivningen är 

korrekta. 

 

  



 

II 

Viktiga anmärkningar (fortsättning) 

 

■ Tillämplig lagstiftning 

● Häll aldrig bläcket eller makeup-avfallslösningen i ett offentligt avloppssystem. Avfallshanteringen 

måste följa alla tillämpliga bestämmelser. Kontakta lämplig tillsynsmyndighet för ytterligare 

information. 

● Skrivaren måste hanteras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser. Läs och förstå 

säkerhetsdatabladet (SDS) innan du använder bläck eller makeup. 

 

■ Säkerhetsåtgärder 

● Fler kontrollsystem kopplas på senare tid samman med informations- och telekommunikationssystem, 

vilket leder till ett ökat antal säkerhetsrisker, t.ex. cyberattacker. 

Ett system som använder den här produkten kräver både fysiska säkerhetsåtgärder främst på 

installationsplatsen och säkerhetsåtgärder mot nätverksanvändning. 

[Exempel på säkerhetsrisker via nätverk] 

- Onormal drift, försämrad prestanda, informationsläckage och dataförvanskning genom angrepp 

utifrån 

- Fel och skada och defekter på grund av manipulering av program och/eller data utifrån 

- Används som ett steg för att attackera andra system 

Den säkerhetsnivå som krävs i kontrollsystem varierar dock beroende på systemet. Dessutom är 

potentiella säkerhetsrisker inte konsekventa utan förändras dagligen. Inte bara i Hitachis produkter 

utan även i systemkomponenter är stödfunktionerna för säkerhetsskydd bara ett sätt att säkerställa 

den säkerhetsnivå som krävs för systemet, men de förhindrar inte helt och hållet ökade 

säkerhetsrisker. 

Den säkerhetsnivå som krävs i varje kontrollsystem måste konstrueras av systemet och kunden. 

Upprätthållandet av säkerhetsnivån kräver kontinuerliga förbättringsåtgärder. 

Hitachi tar inget ansvar för problem, olyckor eller skador som orsakas av obehörig extern åtkomst i ett 

system som använder den här produkten. 

 

● Använd endast USB-minne i den här produkten. 

Använd en dator där den senaste antivirusprogramvaran är installerad och gör en regelbunden 

viruskontroll av datorn. 

 

  



 

III 

Viktiga anmärkningar (fortsättning) 

 

■ Licenser för programvara med öppen källkod som används i produkten 

Denna produkt innehåller programvara som är licensierad under BSD-licensen. 

 

Licensvillkoren under BSD-licensen är följande: 

 

libzint - streckkodsbiblioteket med öppen källkod 

Copyright (C) 2009-2017 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com> 

 

Vidaredistribution och användning i källkods- och binärform, med eller utan ändringar, är tillåten under 

förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 

 

(1) Vid vidaredistribution av källkod måste ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över 

villkor och följande friskrivningsklausul finnas kvar. 

(2) Vid vidaredistribution i binär form måste ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över 

villkor och följande ansvarsfriskrivning återges i dokumentationen och/eller annat material som 

tillhandahålls tillsammans med distributionen. 

(3) Varken projektets namn eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller 

marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan skriftligt tillstånd. 

 

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH 

BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA 

GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA 

FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNSÄGS. UNDER INGA 

OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA 

ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER 

FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV 

ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST 

ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH PÅ GRUND AV NÅGON TEORI OM 

ANSVAR, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND 

(INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR I 

SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS 

OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. 

 

■ Immateriella rättigheter 

Hitachi äger de immateriella rättigheterna till allt innehåll i denna bruksanvisning. Ingen del av 

bruksanvisningen får lämnas ut till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Hitachi. 

 

■ Kontakt 

Om du har några frågor om den här bruksanvisningen eller behöver rådgivning eller service, kontakta 

din återförsäljare eller närmaste lokala distributör.





 

 

 

Den här sidan är tom. 





 

S1 

Säkerhetsföreskrifter 

 

● Du bör iaktta de försiktighetsåtgärder som anges nedan för att använda produkten på rätt sätt och 

undvika att utsätta dig själv eller andra personer för fara eller skada egendom. För att klargöra hur 

allvarlig den materiella skadan eller personskadan är och hur sannolikt det är att den inträffar, är 

försiktighetsåtgärderna indelade i tre kategorier, ALARM, FÖRSIKTIGHET och NOTE, som alla beskriver 

farliga situationer som kan uppstå om du ignorerar försiktighetsåtgärderna och utför en felaktig hantering 

eller driftsprocedur. Alla dessa försiktighetsåtgärder är viktiga och måste därför följas utan undantag. 

 

ALARM 
Anger att det finns en fara som kan orsaka allvarlig 

personskada eller dödsfall om den inte undviks. 

FÖRSIKTIGHET 
Anger att det finns en fara som kan orsaka måttlig eller 

lindrig personskada om den inte undviks. 

NOTE 
Anger att det finns en fara som kan orsaka materiella 

skador om den inte undviks. 

 

 

 
∆-symbolerna används för att ange försiktighetsåtgärder (inklusive sådana som 

rör potentiella varningar) som ska iakttas. Detaljerad information ges av en bild 

inom symbolkonturen (en stötrisk indikeras av exemplet till vänster). 

 
Symbolerna  används för att beskriva förbjudna åtgärder. Detaljerna för en 

förbjuden handling anges av en bild inom eller nära symbolkonturen (exemplet 

till vänster visar att du måste hålla borta från flammor). 

 
●-symbolerna används för att beskriva obligatoriska åtgärder. Detaljerade 

anvisningar ges av en bild i symbolkonturen (exemplet till vänster visar att en 

jordanslutning måste göras). 

 

 

ALARM 

● Se till att inga flam- eller ljusbåge-genererande anordningar är installerade runt produkten. 

- Eld: (Exempel) Tändstickor, tändare, cigaretter, värmare, spisar, gasbrännare, svetsar, 

slipmaskiner, statisk elektricitet osv. 

- Brandfarligt: (Exempel) Bläck, makeup 

- Anordning som genererar ljusbågar: (Exempel) Reläer av öppen typ, brytare av öppen typ, 

borstade motorer osv. 

Innan du hanterar bläck och makeup ska du avlägsna statisk elektricitet från din kropp, 

periferiutrustning och så vidare. 

För säkerhets skull bör du placera en torr kemisk brandsläckare i närheten av produkten. 

  

Exempel på piktogram 

Installationsmiljö 



 

S2 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

● Installera produkten på en tillräckligt ventilerad plats. 

● Installera inte produkten i ett slutet utrymme. 

● Anslut produkten till en utblåsutrustning för att förhindra att den fylls med ånga från organiska 

lösningsmedel. 

● Säkerställ tillräckligt med utrymme i området för hantering av bläck/makeup och på produktens 

installationsplats. Minst 200 m3 måste tillhandahållas per skrivhuvud. Se till att det finns 

tillräcklig ventilation. 

 

NOTE 

● Om främmande buller kommer in i produkten kan den fungera dåligt eller gå sönder. 

För maximal bullerimmunitet ska du iaktta följande försiktighetsåtgärder vid installation och 

kabeldragning. 

- Se till att 100- eller 200 VAC-strömkablar inte är hopslagna med andra 

strömförsörjningskablar. 

- Isolera produktens huvuddel och skrivarhuvud så att de inte kommer i direkt kontakt med 

transportören eller andra enheter. 

- Om den använda detektorn för målutskrift är inrymd i ett metallfodral, använd en 

monteringsbygel av plast för att isolera detektorn från transportören och andra anordningar. 

- Se till att ledningarna för detektorn för målutskrift inte är hopslagna tillsammans med andra 

strömförsörjningskablar. 

 

  

Installationsmiljö (fortsättning) 



 

S3 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

● Se till att alla elektriska ledningar, anslutningar och jordning överensstämmer med tillämpliga 

sladdar. Anslut produkten korrekt till sin separata jord. 

Genomför ovanstående procedur för att undvika risk för elektriska stötar. 

● När du svetsar ska du hålla tillräckligt med utrymme mellan produkten och svetsområdet för att 

förhindra att bågen startar en brand. Isolera även skrivhuvudet och produktramen för att 

förhindra att svetsströmmen flödar till produktens kontrolldel och gör en separat jordanslutning 

för produkten. 

● Om du behöver ta emot bläckpartiklar i en bägare, t.ex. för ett utskriftstest, använd en elektriskt 

ledande bägare och anslut bägaren ordentligt till jorden. 

Låt inte spetsen på skrivarhuvudet komma in i bägaren. 

Bläckpartiklar som används för utskrift är elektriskt laddade. En ojordad bägare har en gradvis 

ökande laddning, som kan ta eld eller orsaka en brand. 

 

 

ALARM 

● Använd en nätkabel inom följande intervall: 

- När du använder ett uttag: 100 till 200 VAC 

- När du använder en elektrisk skarvteknik: 100 till 200 VAC/200 till 240 VAC 

- Frekvens: 50 eller 60 Hz 

Om ovanstående krav inte uppfylls kan de elektriska delarna överhettas och brinna, vilket kan 

orsaka brand eller elchock. 

● När nätkabelns uttag inte används ska du se till att den är ansluten till ingångsporten inuti 

produkten. 

- Om den ansluts till en felaktig ingångsport kan de elektriska delarna gå sönder, överhettas 

eller brinna, vilket kan orsaka brand eller elchock. 

 

 

  

Grounding 

Hantering av strömkabel 



 

S4 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

● När du hanterar bläck eller makeup, t.ex. vid påfyllning eller byte, ska du vara försiktig så att du 

inte spiller ut bläck eller makeup. 

Om du råkar spilla bläck eller makeup av misstag ska du snabbt torka bort det ordentligt med 

torkpapper eller liknande. Stäng inte underhållskåpan förrän du har försäkrat dig om att den del 

som du just torkat av är helt torr. 

Du måste vara särskilt uppmärksam när du har spillt bläck eller makeup i skrivaren och den inte 

är helt torr. Detta beror på att ångor från bläck eller makeup stannar kvar i produkten och kan ta 

eld eller orsaka en brand. 

Om du tycker att det är svårt att torka av skrivaren när den är påslagen kan du stoppa den med 

underhållskåpan öppen. Stäng av den och torka sedan av den igen. 

● Om du behöver rengöra produktens hölje med torkpapper som är indränkt i makeup, se till att du 

gör det när strömmen är avstängd. 

Om du försöker rengöra den när strömmen är påslagen kan bläck- eller makeup-ångor tränga in 

i produkten och eventuellt fastna eller orsaka brand. 

När rengöringen är klar öppnar du underhållskåpan och kontrollerar att inget makeup har trängt 

in och att inga ångor finns kvar inuti. 

● Om du upptäcker ett läckage av bläck eller makeup inuti produkten medan produkten är igång 

eller underhålls, torka bort det omedelbart med torkpapper eller något liknande. Stanna sedan 

produkten med underhållskåpan öppen, stäng av den och reparera läckan. Kontakta annars din 

närmaste lokala distributör. 

Om du fortsätter användningen med ett läckage av bläck eller makeup kommer det att orsaka 

en anomali, vilket leder till onormal utskrift. Bläck och makeup är brandfarliga. De kan därför ta 

eld eller orsaka en brand. 

● Bläck och makeup, deras avfallslösning, använt torkpapper och tomma behållare är 

brandfarliga. 

Se till att detta avfall hålls borta från lågor eller ljusbågar 

 

FÖRSIKTIGHET 

● När du rengör produkten eller fyller på bläck eller makeup ska du bära skyddshandskar och 

skyddsglasögon för att undvika direkt hudkontakt. Om bläck eller makeup kommer i kontakt med 

huden, tvätta noggrant med tvål och varmt eller kallt vatten. 

● När du överför bläck eller makeup till eller från en flaska ska du vara försiktig så att det inte 

kommer i kontakt med produkten eller omgivande föremål. Om det uppstår något spill, torka 

genast bort det med en trasa som är fuktad med makeup. 

  

Hantering av bläck och makeup 



 

S5 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

● För inte in en pincett, skruvmejsel eller något annat metallföremål i hålet för bläckutmatning på 

skrivarhuvudet. 

När produkten är redo att skriva ut appliceras en hög spänning (cirka 6 kV) på 

avledningselektrodsektionen i skrivhuvudet. 

Var försiktig för att undvika elektriska stötar, skador och brand. 

● Ta inte bort skydd och/eller skruvar som inte anges i den separata bruksanvisningen. 

En hög spänning appliceras på vissa delar av produkten. 

Var försiktig för att undvika elektriska stötar och skador. 

● Var försiktig så att du inte oavsiktligt kopplar bort, drar med våld eller böjer rörledningar. 

Eftersom bläck och makeup i vissa delar av rörledningarna är trycksatta kan de stänka in i dina 

ögon eller munnen eller på dina händer eller kläder. 

Om bläck eller makeup kommer in i ögon eller mun, spola omedelbart med varmt eller kallt 

vatten och kontakta läkare. 

● Titta inte in i hålet för bläckutmatning i på skrivarhuvudet när produkten är i drift. 

Bläck eller makeup kan komma in i ögon eller mun eller smutsa ner händerna eller kläderna. 

Om bläck eller makeup kommer in i ögon eller mun, spola omedelbart med varmt eller kallt 

vatten och kontakta läkare. 

● Kontrollera att det inte finns någon i bläckutmatningens riktning innan du startar produkten. 

Använd med skrivarhuvudets ände i en bägare etc. 

● Innan du utför service på produkten ska du se till att stoppa bläckutmatningen. 

Detta beror på att bläck eller makeup kan stänkas in i dina ögon eller munnen eller på dina 

händer eller kläder. 

Om bläck eller makeup kommer in i ögon eller mun, spola omedelbart med varmt eller kallt 

vatten och kontakta läkare. 

● Om en jordbävning, brand eller annan nödsituation inträffar medan skrivaren är i färd med att 

skriva ut eller precis har slagits på, tryck på huvudströmbrytaren för att stänga av strömmen. 

Utför inte denna åtgärd i någon annan situation än i nödsituationer. 

 

NOTE 

● Endast personer som har genomgått en operatörsutbildning för Hitachi får använda och serva 

produkten. 

- Om skrivaren används eller underhålls på fel sätt kan den fungera dåligt eller gå sönder. 

● Försök inte reparera produkten för något annat ändamål än drift eller underhåll. 

Annars kan det orsaka fel, så om en reparation behövs, kontakta din närmaste lokala distributör. 

 
  

Hantering av huvuddelen 



 

S6 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

● Häll aldrig bläcket eller makeup-avfallslösningen i ett offentligt avloppssystem. 

Avfallshanteringen måste följa alla tillämpliga bestämmelser. Kontakta lämplig 

tillsynsmyndighet för ytterligare information. 

● Skrivaren måste hanteras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser. Läs och förstå 

säkerhetsdatabladet (SDS) innan du använder bläck eller makeup. 

 

FCC-meddelande 

● Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Drift är beroende av följande två 

villkor. (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste 

acceptera all störning som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. 

● Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av 

klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt 

skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell miljö. 

● Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den 

inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i 

radiokommunikationen. Drift av den här utrustningen i ett bostadsområde kan sannolikt orsaka 

skadlig störning, i vilket fall användaren måste åtgärda störningen på egen bekostnad. 

 

  

Relaterade förordningar 



 

S7 

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning) 

 

 

ALARM 

<Håller all eld borta.> 
⚫ Bläck och makeup är brandfarliga. 
⚫ All eld måste hållas borta från maskinen. 
⚫ Spillt bläck och makeup måste torkas bort omedelbart. 

 
<Försiktighet vid hantering av bläck/makeup> 

⚫ Förvaring måste uppfylla lokala myndighetskrav . 
⚫ Läs och förstå säkerhetsdatabladet (SDS). 
⚫ Bär skyddshandskar och skyddsglasögon. 

⚫ Om bläck/makeup som används är ett organiskt lösningsmedel måste det hanteras i 
enlighet med förordningen om förebyggande av förgiftning med organiska lösningsmedel. 
Se "Bruksanvisningen" och "Hanteringsanvisningar för bläck" för mer information. 

 

AVERTISSEMENT 

<Tenir hors de portée du feu.> 
⚫ L’encre et la composition sont inflammables. 
⚫ Tenir la machine hors de portée du feu. 
⚫ Nettoyez et séchez immédiatement les projections d’encre et de composition. 

 
<Soyez prudent lorsque vous manipulez l’encre/la composition> 

⚫ Le stockage doit respecter les obligations réglementaires locales. 
⚫ Lisez attentivement la fiche signalétique de sécurité de l’appareil (FSSP). 
⚫ Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de protection. 
⚫ Si l’encre/la composition utilisée est un solvant biologique, vous devez le manipuler 

conformément au décret sur la prévention des empoisonnements par solvant biologique. 
Reportez-vous au «Mode d’emploi» et aux «Conseils de manipulation de chaque type 
d’encre» pour plus de détails. 

 

Relaterade förordningar (fortsättning) 





 

 

 

Den här sidan är tom. 





 

i 

Inledning 
 

Hitachis bläckstråleskrivare (IJ) (nedan kallad "enheten") använder en kontaktlös bläckstrålemetod för att 

skriva ut på ett mål. 

I den här bruksanvisningen beskrivs de grundläggande funktionerna. 

I den separata bruksanvisningen beskrivs de grundläggande driftsprocedurerna för att ge användarna en 

bättre förståelse för hur enheten ska hanteras. 

Om enheten hanteras eller underhålls på ett felaktigt sätt kan den inte fungera smidigt och kan bli defekt eller 

orsaka en olycka. Det är därför viktigt att du läser bruksanvisningen noggrant för att få en fullständig 

förståelse för skrivaren och använda den korrekt. 

Efter att ha läst bruksanvisningen ska du behålla de tillhörande dokumenten för framtida referens. 

 

 

<Användningsområde> 
Denna grundläggande bruksanvisning har framtagits för alla modeller av "HITACHI IJ-skrivare modell UX2 

för färgämnebaserat bläck", som anges i tabellen nedan. 

Observera att skillnaderna mellan dessa modeller, t.ex. munstyckesstorlek eller tillämpliga funktioner, 

anges i det relevanta avsnittet i denna bruksanvisning. 

 

[HITACHI IJ-skrivare modell UX2 för färgämnebaserat bläck] 

 

 Modelltyp Munstycke diameter 

UX2-D160W Standardmodell UX2-D 65 μm 

 

  



 

ii 

Inledning (fortsättning) 
 

<Varumärken> 
- Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation i USA. 

- Microsoft är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 

- Microsoft Excel är ett produktnamn som tillhör Microsoft Corporation i USA. 

- Windows XP är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra 

länder. 

- Windows 7 är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra 

länder. 

- Windows 10 är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra 

länder. 

- EtherNet/IP är ett registrerat varumärke som tillhör ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). 
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<Innehåll i den grundläggande bruksanvisningen> 

 

Den här grundläggande bruksanvisningen består av följande kapitel. 

 

Kapitel 1. Medföljande artiklar och tillbehör 

I detta kapitel beskrivs användningsändamålet och försiktighetsåtgärder för de tillbehör som 

levereras med enheten. 

 

 

Kapitel 2. Komponentnamn och funktioner 

I det här kapitlet beskrivs namnen på och funktionerna för enhetens komponenter. 

 

 

Kapitel 3. Grundläggande användning 

I det här kapitlet beskrivs enhetens grundläggande funktioner. 

 

 

Kapitel 4. Påfyllning av bläck och makeup 

I det här kapitlet beskrivs förfarandena för att fylla på bläck och makeup. 

 

 

Kapitel 5. Nödförfaranden 

I det här kapitlet beskrivs de åtgärder som ska utföras om en nödsituation, t.ex. en 

jordbävning eller en brand, inträffar medan enheten är igång. 
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1.1. Medföljande artiklar och tillbehör 

De medföljande artiklarna och tillbehören visas i tabellen nedan. 

 

Nr Artikelnamn Quantity 
Artikelkod 

nr. 
Anmärkningar 

1 IJ-skrivare 1 -  

2 CD 1 - information om säkerhetsguiden 

3 Förstoringsglas 

 

1 451274 

Används för att kontrollera 

bläckdroppens form och bläckstrålens 

position. 

4 Pincett 

 

1 451412 Används för att ta bort öppningen. 

5 Rengöringsflaska 

 

1 451058 
Används för att innehålla makeup för 

rengöring av skrivarhuvudet. 

6 
Bägare med 

handtag 

 

1 451410 
Används när du rengör skrivarhuvudet 

eller byter ut bläck. 

7 
Flaska för 

avfallslösning 

 

1 - Används när du byter ut bläck eller filter. 

8 Torkpapper 

 

1 - 
Används för att torka av skrivarhuvudet 

efter rengöring. 

9 Litet filter 

 

1 451857 
Återvin filter. 

(reserv) 

10 O-ring SF7000-5.6 

 

1 451589 
O-ring för tätning av munstycket. 

(reserv) 

11 Blåsverktyg 

 
1 451522 

Används för att torka skrivarhuvudet 

efter rengöring. 

12 Kabelförsegling 

 

3 - 
För tätning av strömkabeln eller den 

externa kommunikationskabeln. 

13 Dräneringsrör 

 

1 - 

Används när du byter ut bläck eller filter. 

(När du använder bägaren med handtag i 

stället för flaskan med avfallslösning) 

Φ7,2 
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Nr Artikelnamn Quantity 
Artikelkod 

nr. 
Anmärkningar 

14 Ferritkärna 

 

2 - 

När du ansluter LAN-kabeln till 

IJ-skrivaren ska du lägga den ena kärnan 

runt kabeln utanför skrivaren och den 

andra genom en slinga i kabeln inuti 

skrivaren enligt bilden nedan. 

 

15 
I/O-kontakt 

10 stift 

 

1 - 

Används för att ansluta I/O-signalerna 

(ingång/utgång). Se den tekniska 

bruksanvisningen "4. 

ELSIGNALANSLUTNING" för mer 

information om hur du använder 

kontakten. 

16 
I/O-kontakt 

13 stift 

 

1 - 

Används för att ansluta I/O-signalerna 

(ingång/utgång). Se den tekniska 

bruksanvisningen "4. 

ELSIGNALANSLUTNING" för mer 

information om hur du använder 

kontakten. 

17 
(*1) 

Gummitätning för 

munstycke  1 - 

Används när IJ-skrivaren inte kommer 

att användas på flera dagar. Det förklaras 

i "3.2.3. Slå av huvudströmbrytaren". 

18 
(*1) 

Lock för 

påfyllningsöppning  
2 - 

Den sitter fast på 

bläck-/makeupbehållaren när den 

levereras. Används när IJ-skrivaren inte 

kommer att användas på flera dagar. 

(*1) Förvara dessa föremål i t.ex. en plastpåse för att skydda dem från smuts och damm. 

 

  

Utanför IJ-skrivaren Inuti IJ-skrivaren 
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Komponentnamn och funktioner 

 

2.1. Utvändig vy 

2.2. Placering av huvuddelens inre delar 

2.3. Skrivarhuvud 

2.4. Självrengöringsstation (tillval) 

2.5. Skärmvisning 
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I det här kapitlet beskrivs namnen på och funktionerna på komponenterna i den här enheten. 

 

2.1. Utvändig vy 

 

(1) Utvändig vy (framsida) 

De yttre vyerna av enheten är följande. 

 

 
  

Driftskärm 
Används för att styra enheten. 

Huvudströmbrytare 
Slår på och av 

enheten. 

Underhållslucka 
Öppnas/stängs för byte av bläck 

och makeup och annat underhåll. 

PÅ/STOPP-omkopplare 
Slår på eller stänger av enheten när 

huvudströmmen är på. 

Skrivarhuvud 
Utför utskrift. 

Vredet till 

underhållsskyddet 

USB-lucka 
Öppnas/stängs när 

utskriftsdata ska 

kopieras till USB-minne. 

Indikatorlampor för 

driftsstatus 

Visar "Driftklar", 

"Driftsstörning" och 

"Alarm". 

RFID-läsare 
Läser ID på bläck och 

makeup för certifiering. 
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Självrengöringsstation (tillval) 

 
(2) Utvändig vy (baksida) 

 

 

Försiktighetsåtgärder vid användning 

Det rostfria stålet i huvuddelen rostar inte så lätt men det kan påverkas av miljön eller orsaka rost om 

enheten lämnas under en längre tid. 

För att förhindra att rost bildas rekommenderas att ytan på huvudkroppen hålls så ren som möjligt. 

 

  

Rengöringsstation 

Anslutningsport för 

luftrening 
Anslutningsport för 

utblåskanal 

Filterlucka 

Portar för 

signalanslutning 
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Självrengöringsstation (tillval) 

 

  

Kabel till 

rengöringsstation 
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2.2. Placering av huvuddelens inre delar 

Den inre strukturen i huvuddelen är följande. 

 

 

Utseende med inre skydd borttaget 

 

*1: Bläck- och makeup-patronflaskan säljs separat. 

 

 

  

Inre skydd 

Makeup-patronfla

ska 1 (*1) 

Bläckpatronflaska 

(*1) Makeup- 

behållare 

Bläck tank 

Spakhandtag Spakhandtag 
Skruv för justering 

av bläcktryck 

Bläckfilter 

Återvin filter 

Huvudbläckbehållare 
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2.3. Skrivarhuvud 

Skrivarhuvudets inre struktur är följande. 

UX2-D160W (standardmodell) för sjävrengöringsstation (tillval) 

 

 

 

Skrivarhuvudets inre struktur (i den streckade rutan i figuren ovan) är följande. 

 

 

 

 

  

Skruv för låsning av  
huvudskyddet 

Lossa för att ta bort skyddet till 
skrivarhuvudet. 

Skydd till 

skrivarhuvudet 

Dra ut Dra ut 

Ändarna på skyddet till 
skrivarhuvudet och rännan 
skiljer sig från dem på 
standardmodellen. 

Öppning till bläckutmatning 

Laddningselektrod 

Munstycke 

Ränna 
Minus 

avlänkningselektrod 

Plus 

avlänkningselektrod 
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2.4. Självrengöringsstation (tillval) 

Rengöringsstationen är uppbyggd enligt följande. 

 

Vy från vänster Vy från höger 

 

 

 

  

Huvudskyddsstöd 
Placera skyddet till 

skrivarhuvudet tillfälligt. 

(Det finns på både 

vänster och höger 

sida.) 

Kabelupphängning för 

skrivarhuvudet 
Kabeln till skrivarhuvudet 

kan anslutas till den. 

Behållare för 

rengöringsmedel 
Flaska som samlar upp 

vätskan efter rengöring. 

Inlopp för skrivarhuvudet 
Ett inlopp för att föra in det 

skrivhuvud som ska rengöras. 

Rengöring  

Navelkabel 
Innehåller ledningar och rör 

från skrivaren. (Rörets 

längd: 4,5 m) 

Skjutblock 
Används för att montera 

rengöringsstationen 
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2.5. Skärmvisning 

 

<<[HEM]-skärmen>> 

[HEM]-skärmen visas oftast när strömmen slås på. 

 

 

<<Meddelandeskärm>> 

Meddelandet [Bekräfta] visas i blått. Det är mest för att bekräfta. 

 

 

 

  

Aktuell tid 

Status: Visar enhetens status. 

Logga in: Anger inloggningsstatus. 

Alarm: Anger 

varningsstatus. 

Menyfältet 

Kommunikationsstatus: Visar online eller offline. 

Knapp för Kontroll meny: 
Genom att bläddra med den här knappen 

visas menyn för manuell styrning. 

Knapp 

Filnamn 
Meddelandetyp 

Meddelande nr. 

Beskrivning 

Lösning 
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Meddelandet [Alarm] visas i orange. Det innehåller detaljer, orsaker och lösningar. Lös problemet enligt 

instruktionerna i meddelandet. 

 

 

Meddelandet [Driftsstörning] visas i rött. Det innehåller detaljer, orsaker och lösningar. Lös problemet enligt 

instruktionerna i meddelandet. 

 

 

Meddelandetyp 

Filnamn Meddelande nr. 

Beskrivning 
Orsak 

Lösning 

Knapp 

Knapp 

Filnamn 
Meddelandetyp 

Beskrivning 
Orsak 

Lösning 

Meddelande nr. Animation 





 

 

Kapitel 3 
 

Grundläggande användning 
 

3.1. Starta drift 

3.2. Avstängning 

3.3. Rengöring av skrivarhuvudet 
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3.1. Starta drift 

 

I det här avsnittet beskrivs hur du startar enheten. 

Nödvändiga åtgärder förklaras i detalj, inklusive förfarandet för att starta enheten. 

 

3.1.1. Förfarande för att starta drift 

 

FÖRSIKTIGHET 

● Bläck och makeup kan innehålla organiska lösningsmedel. 

När du hanterar bläck eller makeup ska du bära skyddshandskar och skyddsglasögon så att det 

inte kommer i direkt kontakt med huden 

● En LCD-pekskärm används som skärm. 

Tryck inte på knapparna med för hård kraft. 

● Om systemet stängs av, stäng av huvudströmbrytaren. För att slå på strömmen igen och 

använda systemet igen, se "Kapitel 5. Nödförfaranden". 

 

 Lossa huvudskyddets låsskruv och ta bort skyddet till skrivarhuvudet. Kontrollera sedan om skyddet till 

skrivarhuvudet och området runt munstycket är smutsiga av bläck. 

 

 

 

Eftersom den här enheten skriver ut genom att bläck sprutas ut mot utskriftsmaterialet, blir utsidan och 

insidan av skyddet till skrivhuvudet smutsigt när bläcket stänker från utskriftsmaterialet. För att 

förhindra utskriftsproblem på grund av smuts, kontrollera smutstillståndet och rengör enheten vid behov. 

Se "3.3. Rengöring av skrivarhuvudet" för rengöringsmetoden. 

 

  

1 

Runt munstycket 

Dra ut 

Skydd till skrivarhuvudet 

Skruv för låsning av 

huvudskyddet 
Lossa för att ta bort skyddet 

till skrivarhuvudet. 
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 Slå på huvudströmbrytaren för att slå på strömmen. 

 

 

 

Strömmen slås på och [HEM]-skärmen visas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Om skärmen [Välj anv. att logga in] visas, se nästa sida.) 

 

Om strömmen inte är påslagen kan den ha stängts av med STOPP-omkopplaren. Tryck på strömbrytaren 

i cirka två sekunder för att slå på strömmen. 

* För att slå på strömmen igen, se till att indikatorlamporna för driftstatus är släckta. 

 

● Du kan kontrollera utskriftsbeskrivningen, räknevärdet och kalendertecknens innehåll på 

[HEM]-skärmen. 

 

  

2 

Indikatorlampor för 

driftsstatus 
Visar "Driftklar", 

"Driftsstörning" och 

"Alarm". 

PÅ/STOPP-omkopplare 
Slår på eller stänger av enheten när 

huvudströmmen är på. 

Huvudströmbrytare 
Slår på och av 

enheten. 
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Om skärmen [Välj anv. att logga in] visas när strömmen slås på 

 Slå på strömmen. 

Skärmen [Välj anv. att logga in] visas. Välj valfri användare 

 

 

 

 Tryck på användarnamnet. 

Fönstret för inmatning av lösenord visas. 

 

 

 

 Ange lösenordet för användarnamnet "user" och tryck på Retur. 

[HEM]-skärmen visas. 

 

 

A 

De sparade 

användarnamn

en visas. 

En ikon som visar en pärm 

representerar en användare 

med administratörsrättigheter. 

En ikon som inte visar 

någon pärm representerar 

en allmän användare. 

B 

Ange lösenordet för 

användarnamnet 

"user". 

C 
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 Placera en bit torkpapper etc. mot bläckutmatningsöppningen i änden av skrivarhuvudet för att vara redo 

för bläckutmatning. 

(* Omedelbart efter att bläcket har sprutats ut kan en liten mängd bläck skvätta och smutsa ner 

omgivningen.) 

 

 
 

Tryck på Start längst ner till höger på [HEM]-skärmen. 

 

 

 

● Det går inte att mata ut bläck när skrivarhuvudet är insatt i rengöringsstationen. 

3 

Skrivarhuvud 

Torkpapper eller 

liknande. 

Tryck på Driftklar. 

Tryck på Start. 
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Note: Om bläck kontinuerligt stänker och smutsar ner torkpappret även när du inte skriver ut kan det finnas 

ett fel i skrivhuvudet, t.ex. att bläckströmmen inte kommer in i rännan eller att bläcket inte tas upp från 

rännan. I det här fallet ska du stoppa driften genom att använda följande procedur för stopp utan 

rengöring. 

 

Förfarande för stopp utan rengöring 

Tryck på Stäng av längst ner till höger på [HEM]-skärmen. 

 

 

 

Detta stoppförfarande utan rengöring är möjligt även när startsekvensen utförs. 

Om du stoppar enheten med denna procedur, startar du om driften enligt "3.1.2. När fel uppstår i början 

av driften". 

 

 

  

Tryck på Stopp utan rengöring. 

Tryck på Stäng av. 
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 Vänta tills statusen ändras från [Aktiverad] till [Driftklar]. 

● När den här enheten används vid en låg temperatur (cirka 25 ℃ eller lägre) kan det ta längre tid än 

vanligt för skrivaren att gå in i [Driftklar]-tillståndet. 

● Kontrollera bläcktrycket. 

 

 

 

Om det finns en skillnad på 0,010 MPa eller mer mellan det visade värdet och standardvärdet, justera 

trycket genom att vrida tryckjusteringsskruven med en platt skruvmejsel så att skillnaden hamnar inom 

±0,002 MPa från standardvärdet. 

 

 

 

 Mata in signalen för detektering av utskriftsmålet och kontrollera om utskriftstillståndet och 

utskriftsbeskrivningen är korrekta eller inte. 

● Om signalen för att upptäcka utskriftsmålet kommer in när statusen är [Driftklar] skrivs den inställda 

utskriftsbeskrivningen ut. 

 

  

4 

Visningsvärde för bläcktryck 
Värdet inom parentes () är ett 

standardvärde. 

Om du vill öka trycket vrider du den medurs. 

Om du vill minska trycket vrider du den moturs. 

Skruv för 
tryckjustering 

5 
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3.1.2. När fel uppstår i början av driften 

 

 Kontrollera att enheten är i läget [Stopp]. 

 

 Lossa huvudskyddets låsskruv och ta bort skyddet till skrivarhuvudet. 

 

 

 

 Rengör det område på insidan som ska rengöras med makeup. 

Rengör munstycket, laddningselektroden, avledningselektroden och rännan med makeup. (Se även "3.3. 

Rengöring av skrivarhuvudet"). 

 

 

 

* Torka av makeup på ytan av varje del (inklusive monteringsbasen) noggrant med torkpapper och låt 

delen torka. 

 

  

1 

2 

Dra ut 

Skydd till skrivarhuvudet 

Skruv för låsning av 

huvudskyddet 
Lossa för att ta bort skyddet 

till skrivarhuvudet. 

3 

Laddningselektrod 

Avlänkningselektrod 

Munstycke 

Område som ska rengöras 

Rengöringsflaska 

Bägare 

Ränna 
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 Ta bort skyddet till skrivarhuvudet och placera skrivarhuvudets ände i bägaren för att vara redo för 

utmatning av bläck. 

 

 

 

Tryck på Start längst ner till höger på [HEM]-skärmen. 

 

 

● Kan inte starta bläckstråle när skrivarhuvudet sätts in i skrivarhuvudintaget på rengöringsstationen. 

(tillval) 

  

4 

Tryck på Starta bläckstråle. 

Tryck på Start. 
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 Se till att bläckstrålen är i mitten av rännan. 

 

ALARM 

● Bär skyddsutrustning (skyddsglasögon och mask) när du kontrollerar bläckstrålens position. 

● Om bläck eller makeup kommer in i ögon eller mun, spola omedelbart med varmt eller kallt 

vatten och kontakta läkare. 

● Innan du matar ut bläcket ska du se till att det inte finns någon person i utmatningsriktningen. 

(Utför den här åtgärden när skrivarhuvudets ände är insatt i en bägare etc.) 

 

● Kontrollera bläckstrålens position från sidorna och ovandelen av skrivarhuvudet enligt figuren för att 

se till att den är i mitten av rännan. 

 

 

 

● Om bläckstrålen inte är i mitten av rännan, utför [Stopp utan rengöring] för att stoppa 

bläckutmatningen. Vidta också åtgärder i enlighet med den tekniska handboken "6.4 Hur man 

korrigerar böjning av bläckstrålen och igensättning av munstycken". 

 

 Installera skyddet till skrivarhuvudet och sätt enheten i läget [Driftklar]. 

● Om skärmstatusen inte ändras från [Luckan öppen] till [Standby-läge] kan det hända att skyddet för 

skrivhuvudet inte är korrekt installerat. Montera skyddet till skrivarhuvudet igen. 

● Se 3.1.3(2) Växling från [Standby-läge] till [Driftklar] och sätt enheten i [Driftklar]. 

● Om felet [Luckan öppen] visas trycker du på Stängd. 

 

 Mata in signalen för detektering av utskriftsmålet och kontrollera om utskriftstillståndet och 

utskriftsbeskrivningen är korrekta eller inte. 

● Om signalen för att upptäcka utskriftsmålet kommer in när statusen är [Driftklar] skrivs den inställda 

utskriftsbeskrivningen ut. 

 

  

5 

Bläckstrålen ska 

vara placerad i 

mitten av inloppet till 

rännan. 

Bläckstråle 
Diametern på ingången 

till rännan 

Övre riktning 

Ränna 

Sidoriktning 

  

6 

7 
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3.1.3. Åtgärd för växling av driftklar- och standby-läge 

 

(1) Växling från [Driftklar] till [Standby-läge] 

* När transportbandslåset aktiveras av utdatasignalen [Driftklar], stannar transportören om statusen 

ändras till [Standby-läge]. 

 

 Tryck på Driftklar högst upp på skärmen och meddelandet [Bekräfta avbryten utskrift] visas. Tryck 

sedan på OK. 

 

 

 

1 

Tryck på OK. 

Tryck på Driftklar. 
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(2) Växling från [Standby-läge] till [Driftklar] 

 

 Tryck på Standby-läge högst upp på skärmen och meddelandet [Bekräfta utskrift] visas. Tryck sedan på 

OK. 

 

2 
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Tryck på OK. 

Tryck på Standby-läge. 
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3.2. Avstängning 

 

3.2.1. Automatiskt stopp genom att trycka på STOPP-knappen 

 

 Tryck på STOPP-knappen och håll den intryckt i cirka två sekunder. 

Alla åtgärder fram till dess att enheten är avstängd utförs automatiskt. 

 

 
 

● Strömmen stängs av med STOPP-knappen när bläck sprutas ut eller stoppas. (Huvudströmbrytaren 

behöver inte vara avstängd. Strömförbrukningen ändras inte även om huvudströmbrytaren förblir 

PÅ.) 

 

  

1 

Indikatorlampor  

för driftsstatus 
Visar "Driftklar", 

"Driftsstörning" och 

"Alarm". 

PÅ/STOPP-omkopplare 
Slår på eller stänger av enheten när 

huvudströmmen är på. 

Huvudströmbrytare 
Slår på och av enheten. 
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3.2.2. Stoppa bläckutmatning genom att trycka på knappen på skärmen 
● Använd följande procedur för att stoppa utmatningen av bläck. 

 

Förfarande för att stoppa utmatningen av bläck 

Tryck på Stäng av längst ner till höger på [HEM]-skärmen. 

 

 

 

Försiktig rengöring 

● Detta är en funktion för att rengöra skrivaren noggrant när enheten ofta används i en miljö med hög 

temperatur eller före helgen, t.ex. en 2-3 dagars avstängningsperiod. Denna noggranna rengöring 

använder en större mängd makeup än normal rengöring. 

● Kontakta din närmaste distributör för att använda den här funktionen. 

  

Stoppar utmatningen av bläck genom att rengöra cirkulationsvägen. Den här knappen stänger 

inte av strömmen. 

Stänger av strömmen automatiskt när bläckstrålen har stoppats, precis som 

STOPP-knappen. 

Tryck på Stäng av. 

Stoppar utmatningen av bläck utan att rengöra cirkulationsvägen. 

(rekommenderas inte) 
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3.2.3. Slå av huvudströmbrytaren 

När du stänger av huvudströmbrytaren ska du tänka på följande. 

● Normalt trycker du på STOPP-knappen i stället för på huvudströmbrytaren för att stänga av strömmen i 

slutet av driften. 

● Om enheten inte kommer att användas under en längre tid, stäng av huvudströmbrytaren. 

● Stäng inte av huvudströmbrytaren medan bläck sprutas ut, utom i nödfall. 

(Se "Kapitel 5. Nödförfaranden".) 

● Observera att metoden för att slå på strömmen varierar beroende på hur du stänger av den. 

 

Förhållandet mellan metoden för avstängning och metoden för igångsättning 

Metod för avstängning Metod för igångsättning 

När du slår av huvudströmbrytaren efter att ha 

stoppat enheten med STOPP-knappen 

Slå på huvudströmbrytaren och tryck på 

strömbrytaren i cirka två sekunder för att slå på 

strömmen. 

När du stänger av huvudströmbrytaren utan att 

använda STOPP-knappen 

Slå på huvudströmbrytaren för att slå på 

strömmen. 

 

 

 
  

 

● "Munstyckets gummitätning" förhindrar att munstyckesöppningen torkas och att damm 

fastnar på plattan. Om enheten inte kommer att användas under flera dagar på grund av en 

semester etc. rekommenderas att gummipackningen för munstycket installeras mellan 

munstyckesöppningen och laddningselektroden vid avstängning. 

 
 

 

- Förvara munstyckets gummitätning i en plastpåse eller liknande för att skydda den mot 

smuts och damm. 

- Montera munstyckets gummitätning efter att du rengjort den med makeup. 

- Deformera inte laddningselektroden när du installerar gummitätningen på munstycket. 

Försiktighetsåtgärder vid användning 

Hantering av munstyckets gummitätning 

Munstycke 

Laddningselektrod 

Gummitätning för munstycke 
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3.3. Rengöring av skrivarhuvudet 

I det här avsnittet beskrivs rengöringen när området runt munstycket är smutsigt av bläck. 

 

ALARM 

● Makeup som används för rengöring är brandfarligt. Se till att inga flam- eller 

ljusbågegenererande anordningar är installerade. 

● Ta bort statisk elektricitet från din kropp och kringutrustning innan du rengör skrivarhuvudet. 

● Se "Säkerhetsföreskrifter" i denna grundläggande bruksanvisning för detaljerade 

försiktighetsåtgärder. 

 

NOTE 

● Häll aldrig bläcket eller makeup-avfallslösningen i ett offentligt avloppssystem. 

Avfallshanteringen måste följa alla tillämpliga bestämmelser. Kontakta lämplig tillsynsmyndighet 

för ytterligare information. 

● Om du råkar spilla bläck eller makeup av misstag ska du snabbt torka bort det ordentligt med 

torkpapper eller liknande. 
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3.3.1. Rengöring med rengöringsflaska 

(1) Vänd skrivarhuvudets ände nedåt och häll makeup på den smutsiga delen och rengör samtidigt som du 

fångar upp makeup i en bägare. 

 

 

 

(2) Efter rengöring, torka av skrivarhuvudet noggrant med torkpapper och torka det med blåsverktyget. 

● Torka noggrant munstyckesöppningen, laddningselektroden, avledningselektroden och rännans kant, i 

synnerhet. Se till att skrivarhuvudet är tillräckligt torrt innan du startar driften. Om skrivaren används 

när skrivarhuvudet är vått startar skrivaren inte normalt 

● När skrivhuvudet är vått får du inte vända dess ände uppåt. 

 

(3) Doppa inte skrivhuvudet i makeup. 

Makeup kan komma in i skrivarhuvudet. 

 

(4) När utskrifter utförs ofta eller när avståndet mellan utskriftsmaterialet och skrivarhuvudet är kort kan 

bläckstänk fläcka skrivarhuvudets ände och skyddet till skrivarhuvudet. Om det här problemet inte löses 

blir fläckarna värre, vilket leder till ett utskriftsfel eller nödstopp. Om ett utskriftsfel eller ett nödstopp 

ofta inträffar på grund av fläckar orsakade av bläckstänk, avbryt den pågående åtgärden och rengör 

änden av skrivhuvudet (runt munstycket, laddningselektroden, avledningselektroden, monteringsbasen 

och rännan) och skyddet till skrivhuvudet. Utför denna åtgärd utöver rengöringen i slutet av varje 

arbetsdag. 

 
  

Laddningselektrod 

Munstycke 

Avlänkningselektrod 
Rengöringso

mråde Ränna 

Häll inte makeup över denna del. 
Torka av skrivarhuvudet med 

torkpapper som är fuktat med makeup. 

Luftrening av skrivhuvudet är effektivt mot fläckar som orsakas av bläckstänk. 

Se den tekniska handboken "3.1 Luftrening av skrivarhuvud". 
 



Kapitel 3. Grundläggande användning 

3-19 

K
a
p

ite
l 3

. 

(*) När du använder patronflaskans makeup som rengöringslösning 

(a) Öppna flaskan med makeup-patronen genom att vrida på locket. 

Ta inte bort övre locket vid denna tidpunkt. 

 

 

 

(b) Använd makeup genom att föra över det till rengöringsflaskan. 

 

 

 

Anmärkningar: ● Om ingen rengöringslösning finns tillgänglig, överför makeup i 

makeup-patronflaskan till rengöringsflaskan innan du ställer in 

makeup-patronflaskan. 

 ● Dra åt locket på makeup-patronflaskan efter användning. Vänd den upp 

och ner för att kontrollera att det inte läcker makeup. 

 ● Om makeup i makeup-patronflaskan används som rengöringslösning 

minskar volymen makeup i makeup-patronflaskan. När du ställer in den 

i enheten ska du använda en makeup-patronflaska som innehåller mer 

än hälften av flaskan. 

 ● Om makeup av misstag spills ut, torka omedelbart upp det med 

torkpapper. 

  

Makeup-patronflaska 

Lock 

Övre lock 

Rengöringsflaska 
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3.3.2. Rengöring med självrengöringsstation (tillval) 

 

 

ALARM 

● Lösningsmedelsånga produceras under rengöring av huvudet. Om du inte har något annat val 

än att röra vid skrivarhuvudet eller rengöringsstationen under rengöring av huvudet, se till att du 

tar bort statisk elektricitet från din kropp innan du gör det. 

● Se "Säkerhetsföreskrifter" i denna grundläggande bruksanvisning för detaljerade 

försiktighetsåtgärder. 

 

FÖRSIKTIGHET 

● När du stoppar huvudrengöringen och tar bort skrivarhuvudet ska du bära skyddshandskar och 

skyddsglasögon och förbereda torkpapper. Skrivarhuvudet kanske inte är tillräckligt torkat. 

 

NOTE 

● Sätt inte in något annat föremål än enhetens skrivarhuvud. Annars kan det orsaka oväntade fel 

eller funktionsstörningar. 

● När enheten används för första gången eller när huvudrengöringsfunktionen inte används på 

flera dagar (fyra eller fler dagar) kan volymen makeup som används för huvudrengöring ändras 

för att fylla rören. 

● Ta inte bort skrivarhuvudet förrän rengöringen är klar. Annars kan makeup stänkas eller 

högkoncentrerad lösningsmedelsånga stanna kvar inuti. 
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Förfarande för drift 

 Kontrollera att enheten är i läget [Standby-läge] eller [Stopp]. 

 

 

 

 Kontrollera att behållaren för rengöringslösningsmedel i rengöringsstationen är korrekt installerad. 

● Se till att märket "▽" på rengöringsstationens sida av huvudenheten är i linje med märket "△" på 

behållaren med rengöringsmedel. 

● Om märkena är feljusterade eller om behållaren med rengöringsmedel är felaktigt installerad kan den 

här funktionen inte utföras. 

 

<Korrekt installerad> <Inkorrekt installerad> 

 

 
  

1 

Status: Visar enhetens status. 

2 
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 Lossa huvudskyddets låsskruv och ta bort skyddet till skrivarhuvudet. 

 

 

 

 Se till att skyddet till skrivarhuvudet inte tappas bort efter att det tagits bort, till exempel genom att hänga 

det på huvudskyddsstödet för rengöringsstationen. 

 

 

 
  

3 

Skruv för låsning av 

huvudskyddet 

 

Skydd till skrivarhuvudet 

Dra ut 

4 

Huvudskyddsstöd 
Placera skyddet till 
skrivarhuvudet tillfälligt. 
(Det finns på både vänster och 
höger sida.) 

Skydd till skrivarhuvudet 
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 Sätt in skrivarhuvudet i skrivarhuvudintaget på rengöringsstationen i den riktning som anges i figuren 

nedan. 
 

 
 

NOTE 

● Sätt inte in skrivhuvudet i rengöringsstationen med våld. 

Annars kan någon del deformeras, falla av eller skadas. 

 

 För att förhindra att huvudkabelns vikt belastar skrivhuvudets bas, häng upp huvudkabeln på 

kabelupphängningen till skrivhuvudet som är fäst vid rengöringsstationen. 
 

 
 

● Det finns inget behov av att använda kabelhänget för skrivarhuvudet om huvudkabeln är fäst på något 

annat sätt så att ingen belastning läggs på skrivarhuvudets bas. 

 

5 

Inlopp för 

skrivarhuvudet 

Skrivarhuvud 

Sätt in 

6 

Kabel till huvudet 

Kabelupphängning för 

skrivarhuvudet 
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 Tryck på knappen [Kontroll Meny] på [HEM]-skärmen för att visa skärmen [Kontroll Meny]. 

 

 

 

 Tryck på knappen [Huvudrengöring] på skärmen [Kontroll Meny]. 

 

 

 

 Meddelandet [Bekräfta] visas. 

 

Nedan beskrivs hur du utför rengöring av huvudet när enheten är i läget [Stopp] och [Standby-läge]. 

 

  

7 

Tryck på Kontroll Meny. 

8 

Tryck på 

Huvudrengöring. 

9 
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<<När du utför rengöring av huvudet i [Stopp]-läget>> 

(1) Följande [Bekräfta]-meddelande visas. Tryck på [Huvudrengöring]. 

 

 

 

(2) När rengöringen startar visas följande skärm. 

 

 
 

● Om du vill avbryta rengöringen av huvudet trycker du på knappen [Avbryt]. 

 

  

Tryck på Huvudrengöring. 

Det inställda rengöringsläget visas. 

Rengöringsläge Visning 

Eco Eco-huvudrengöring 

Standard Huvudrengöring 

Noggrann Noggrann huvudrengöring 

För mer information om hur du ändrar 
rengöringsläge, se 11.1 i bruksanvisningen. 
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<<När du utför rengöring av huvudet i [Standby-läge]>> 

Åtgärder från bläckstopp till rengöring av huvudet utförs automatiskt. 

 

(1) Följande [Bekräfta]-meddelande visas. Kontrollera att skrivarhuvudet sitter i rengöringsstationen och 

tryck på [OK]. 

 

 

 

(2) När du trycker på [Verkställ] utförs automatiskt åtgärder från bläckstopp till rengöring av huvudet. 

 

 
● Om du vill avbryta åtgärden trycker du på knappen [Avbryt]. 

 
  

Tryck på OK. 

Tryck på Verkställ. 
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 Ta bort skrivhuvudet från rengöringsstationen och se till att området runt munstycket, inklusive 

skrivarhuvudets ände, rengörs och att makeup torkas upp. 

 

 

 

NOTE 

● Bläckfläcken kan finnas kvar eller huvudet är inte tillräckligt torkat beroende på bläckfläcksnivån 

eller driftsmiljön. 

● Efter rengöring, torka av skrivarhuvudet med torkpapper om det är vått. 

● Om skrivarhuvudet är fläckigt efter rengöring, utför huvudrengöring igen eller rengör 

skrivarhuvudet med en rengöringsflaska. 

● Om bläcket inte lossnar lätt, torka av det med ett torkpapper som är indränkt i makeup. 

● Applicera inte för mycket kraft på elektroden när du torkar. Annars kan den deformeras och 

orsaka oväntat fel. 

 
  

10 

 

Runt munstycket 

Änden av skrivarhuvudet 
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 Ta bort behållaren med rengöringsmedel från rengöringsstationen och töm makeup i behållaren. 

 

<<Hur man tar bort behållaren med rengöringsmedel>> 

Håll och vrid behållaren med rengöringsmedel tills dess "△"-markeringen är i linje med 〇-markeringen 

på rengöringsstationen. Skjut sedan behållaren med rengöringsmedel nedåt för att ta bort den från 

rengöringsstationen. 

 

 

 

NOTE 

● Avfallslösningen måste behandlas i enlighet med lokala bestämmelser. 

● Om vibrationer eller stötar appliceras på rengöringsstationen efter att behållaren med 

rengöringsmedel har tagits bort kan lösningen läcka från insidan. 

 

 Montera behållaren för rengöringsmedel i omvänd ordning efter avlägsnandet. 

 

11 

Skjut ned 

12 
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ALARM 

● Var försiktig så att du inte oavsiktligt kopplar bort, drar med våld eller böjer rörledningar. 

Eftersom bläck och makeup i vissa delar av rörledningarna är trycksatta kan de stänka in i dina 

ögon eller munnen eller på dina händer eller kläder. 

Om bläck eller makeup kommer in i ögon eller mun, spola omedelbart med varmt eller kallt 

vatten och kontakta läkare. 

● När du hanterar bläck eller makeup, t.ex. vid påfyllning eller byte, ska du vara försiktig så att du 

inte spiller ut bläck eller makeup. 

Om du råkar spilla bläck eller makeup av misstag ska du snabbt torka bort det ordentligt med 

torkpapper eller liknande. Stäng inte underhållskåpan förrän du har försäkrat dig om att den del 

som du just torkat av är helt torr. 

Du måste vara särskilt uppmärksam när du har spillt bläck eller makeup i skrivaren och den inte 

är helt torr. Detta beror på att ångor från bläck eller makeup stannar kvar i produkten och kan ta 

eld eller orsaka en brand. 

Om du tycker att det är svårt att torka av skrivaren när den är påslagen kan du stoppa den med 

underhållskåpan öppen. Stäng av den och torka sedan av den igen. 

● Om du upptäcker ett läckage av bläck eller makeup inuti produkten medan produkten är igång 

eller underhålls, torka bort det omedelbart med torkpapper eller något liknande. Stanna sedan 

produkten med underhållskåpan öppen, stäng av den och reparera läckan. 

Om du fortsätter användningen med ett läckage av bläck eller makeup kommer det att orsaka 

en anomali, vilket leder till onormal utskrift. Bläck och makeup är brandfarliga. De kan därför ta 

eld eller orsaka en brand. 

● Bläck och makeup, deras avfallslösning, använt torkpapper och tomma behållare är 

brandfarliga. Se till att detta avfall hålls borta från lågor eller ljusbågar. 
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FÖRSIKTIGHET 

● Var noga med följande punkter när det gäller hantering av bläck och makeup: 

- Använd skyddshandskar och skyddsglasögon så att det inte kommer i direkt kontakt med 

huden. 

Om bläck eller makeup kommer i kontakt med huden, tvätta med tvål och varmt eller kallt 

vatten. 

- När du tar bort flaskan från enheten ska du vara försiktig så att bläcket inte kommer i kontakt 

med produkten eller omgivande föremål. Om det uppstår något spill, torka genast bort det 

med en trasa som är fuktad med makeup. 

- När du öppnar flaskan ska du observera följande. Eftersom makeup-ångtryck i allmänhet är 

högt kan det inre trycket öka om omgivningstemperaturen är hög, som på sommaren, vilket 

gör att makeup sprutar ut när det yttre locket tas bort. 

- Håll inte flaskan nära ansiktet. 

- Placera flaskan på en jämn yta. 

- Öppna flaskan och täck locket med en trasa. 

 

NOTE 

● Häll aldrig bläcket eller makeup-avfallslösningen i ett offentligt avloppssystem. 

Avfallshanteringen måste följa alla tillämpliga bestämmelser. Kontakta lämplig tillsynsmyndighet 

för ytterligare information. 
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4.1. Påfyllning av bläck 

 

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på bläck i den här enheten. Den innehåller också information 

om tidpunkter och försiktighetsåtgärder för påfyllning av bläck. 

 

(1) Översikt 
● Bläcket kan fyllas på när ikonen för återstående bläck är placerad i ett område där patronflaskan 

kan bytas ut. 

● Fyll på bläcket i bläckbehållaren inom 60 minuter (*1) efter att varningen [Låg bläcknivå] visas. 

Om bläcket inte fylls på stannar enheten. 

(*1) Specifikationen skiljer sig åt beroende på bläcktyp. Se "Hanteringsanvisningar för varje 

bläck, kapitel 4" för mer information. 

● När bläcket fylls på återställs varningen automatiskt. 

● Bläcket kan endast fyllas på när strömmen är påslagen. 

 

 
 

* Om ikonen är blå kan inte bläckpatronflaskan bytas ut. 
 

● Om bläcknivån i bläckpatronflaskan är låg kan nivån på den återstående bläckikonen plötsligt sjunka till 

området där flaskan är utbytbar. Du kan dock fortsätta driften eftersom det inte är något problem. 

 

  

Hög Låg 

Låg bläcknivå 

Låg bläcknivå 
Utbytbara 

flaskor 

<Resterande bläck-ikon> 
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(2) Påfyllningsförfarande 

 

NOTE 

● Lyft inte upp patronflaskan genom att hålla i övre locket. 

Annars kan patronflaskan falla ner. 

● Eftersom patronflaskan innehåller ett IC-chip ska du undvika starka stötar/elektromagnetiska 

vågor eller vätskeutsläpp. 

 

 Ta bort locket på bläckpatronflaskan. 

 

NOTE 

● När du har lossat bläcklocket ska du se till att dra åt det innan du sätter i patronflaskan. 

Annars kan bläcket spilla ut när flaskan sätts på plats. 

● När du har tagit bort övre locket får du inte låta fingret, främmande föremål eller smuts komma in 

i hålet i bläcklocket. Om du gör det kan det leda till bläckläckage och fel på utrustningen. 

● Byt inte locket mellan bläckpatronflaskan och makeup-patronflaskan. 

Annars kan bläck eller makeup spillas ut. 

 

Övre locket behövs endast vid förvaring. 

Det är onödigt när du fyller på bläck. 

 

 
 

  

1 

Flaska med bläckpatron 

Övre lock 

Bläcklock 
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 Håll IC-märket på etiketten på patronflaskan över skrivarens RFID-läsare för att läsa av bläck-ID:t. 

 

NOTE 

● Om det finns bläck kvar i patronflaskan även om flaskan kan bytas ut, byt inte ut den utan 

kontakta din närmaste lokala distributör eftersom en del kan vara trasig. 

 

* Om du inte får någon reaktion när du håller patronflaskan över skrivarens läsare kan patronens 

IC-tagg vara skadad. 

I det här fallet kan du manuellt ange bläck-ID:t från IJP-skärmen. 

(Steg -1 och -2) 

 

● Om bläck-ID:t läses av IJ-skrivaren är stegen -1 och -2 inte nödvändiga. 

 

 

 

  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Område för RFID-läsare 

30 mm eller mindre 

IC-märke 



Kapitel 4. Påfyllning av bläck och makeup 

4-7 

K
a
p

ite
l 4

. 

-1 Om du matar in ID manuellt, tryck på ikonen på [HEM]-skärmen på enheten för att öppna 

ID-inmatningsskärmen och ange bläck-ID. 

● Bläck-ID:t är tryckt på etiketten på patronflaskan. 

 

 
 
 

 
 
  

2 

 

Bläck-ID 

Ikon 
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-2 Ange bläck-ID:t manuellt i ID-inmatningsområdet. 

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver använder du . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Om ID:t är för fläckigt av bläck för att kunna läsas kontaktar du din närmaste lokala distributör. 

 

  

2 
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 När bläck-ID:t känns igen blir spakhandtaget på bläcksidan upplåst. 

 

 (1) Luta spakhandtaget mot dig själv, (2) lyft det och (3) ta bort patronflaskan. 

 

NOTE 

● Om spakhandtaget inte kan lyftas, dra inte i det med överdriven kraft utan skjut in 

spakhandtaget helt och hållet. 

 

 

NOTE 

● När du har tagit bort patronflaskan från enheten, vänd omedelbart locket uppåt. 

Utsätt inte heller den borttagna patronflaskan för någon påverkan. 

Om du gör det kan bläcket stänkas ut. 

● Vrid inte på patronflaskan när den sitter i enheten. 

Bläcklocket kan lossna, vilket gör att bläcket rinner över. 

● Häll inte avfallslösning i en använd patronflaska. 

Avfallslösningen kan läcka ut. Observera att en använd patronflaska inte är helt förseglad även 

om överlocket är monterat. 

● Om en använd patronflaska fylls med bläck eller makeup och återanvänds kan bläck eller 

makeup spillas. 

 

 

Spakhandtag 

Skjut in 

3 

4 

Lyft upp spakhandtaget och ta bort den tomma 

patronflaskan. Spakhandtag 

(3) 

(1) 

(2) 
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 Placera en ny patronflaska i den angivna positionen. 

Montera patronflaskans huvud på huvudguiden i bläcktillförselsöppningen. 

 

 

 

* Om bläck har ansamlats på rörets yta ska du torka bort det med ett torkpapper som är fuktat med 

makeup. 

 

 

 

* Om ett främmande föremål, t.ex. en skruv, hittas eller kommer in i bläcktillförselns öppning ska du ta 

bort det. 

 

  

5 

Placera en ny patronflaska. 

Bläcksida 

Port för bläcktillförsel 

Huvudguide 
Rikta in huvudet mot guiden. 

Rör 
Huvud 

Var försiktig så att du inte 

skadar rörets yta. 
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 När en ny patronflaska är insatt trycker du ner spakhandtaget och trycker sedan in det helt i enheten. 

 

FÖRSIKTIGHET 

● Var försiktig så att du inte får handen eller fingrarna klämda när du trycker ner spakhandtaget. 

(Se figuren nedan.) 

 

 

 

 

 

 

  

Spakhandtag Spakhandtag 

6 

Spakhandtag Spakhandtag 

Skjut in 
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 Bläckpatronbytet (påfyllning av bläck) är nu slutfört. 

Tryck på Klart på enhetens vägledningsskärm. 

Genom att trycka på Klart bekräftas att påfyllningen av bläck är klar. 

 

 
 

 

  

7 

Klart 
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4.2. Påfyllning av makeup 

 

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på makeup i den här enheten. Den innehåller också timing och 

försiktighetsåtgärder vid påfyllning av makeup. 

 

(1) Översikt 
● Makeup kan fyllas på när ikonen för återstående makeup är i ett område där patronflaskan kan bytas ut. 

● Fyll på makeup i makeup-behållaren inom 60 minuter efter att varningen [Låg makeupnivå] visas. Om 

makeup inte fylls på stannar enheten. 

● När makeup fylls på återställs varningen automatiskt. 

● Makeup kan endast fyllas på när strömmen är på. 

 

 

 

* Om ikonen är grön kan inte makeup-patronflaskan bytas ut. 

 

● Använd en oöppnad makeup-patronflaska. Om den är öppnad, använd en som innehåller mer än halva 

flaskan. Om makeup-nivån i en makeup-patronflaska är låg, placera flaskan horisontellt och se till att den 

innehåller makeup i mer än halva flaskan innan du använder den. 

 

 

 

● Om makeup-nivån i makeup-patronflaskan är låg kan nivån på den återstående makeup-ikonen plötsligt 

sjunka till området där flaskan är utbytbar. Du kan dock fortsätta driften eftersom det inte är något 

problem. 

 

  

Hög Låg 

Låg makeup nivå 

Utbytbara 

flaskor 

Låg makeupnivå 

<Ikon för återstående makeup> 

 

Vätskenivå 

Vätskenivå 
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(2) Påfyllningsförfarande 

 

NOTE 

● Lyft inte upp patronflaskan genom att hålla i övre locket. 

Annars kan patronflaskan falla ner. 

● Eftersom patronflaskan innehåller ett IC-chip ska du undvika starka stötar/elektromagnetiska 

vågor eller vätskeutsläpp. 

 

 Ta bort locket på makeup-patronflaskan. 

 

NOTE 

● När du har lossat makeuplocket ska du se till att dra åt det innan du sätter in patronflaskan. 

Annars kan makeup spilla ut när flaskan sätts på plats. 

● När du har tagit bort övre locket får du inte låta fingret, främmande föremål eller smuts komma in 

i hålet i makeup-locket. Om du gör det kan det leda till läckage av makeup och fel på 

utrustningen. 

● Byt inte locket mellan bläckpatronflaskan och makeup-patronflaskan. 

Annars kan bläck eller makeup spillas ut. 

 

Övre locket behövs endast vid förvaring. 

Det behövs inte när du fyller på makeup. 

 

 

 

  

1 

Övre lock 

Makeup-patronflaska 

Makeup-lock 
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 Håll IC-märket på etiketten på patronflaskan över skrivarens RFID-läsare för att läsa av makeup-ID:t. 

 

NOTE 

● Om det finns makeup kvar i patronflaskan även om flaskan kan bytas ut, byt inte ut den utan 

kontakta din närmaste lokala distributör. 

Vissa delar kan vara trasiga. 

 

* Om en makeup-patronflaska som innehåller mindre än hälften av makeup används kan 

[Patronbytesfel] visas på skärmen. I så fall väljer du volymen på den nya makeup-patronflaskan enligt 

anvisningarna på skärmen. 

* Om du inte får någon reaktion när du håller patronflaskan över skrivarens läsare kan patronens 

IC-tagg vara skadad. 

I det här fallet kan du manuellt ange makeup-ID:t från IJP-skärmen. 

(Steg -1 och -2) 

 

● Om bläck-ID:t läses av IJ-skrivaren är steg -1 och -2 inte nödvändiga. 

 

 

 

  

2 

2 2 

2 2 

IC-märke 

Område för RFID-läsare 

30 mm eller mindre 
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-1 Om du matar in ID manuellt, tryck på ikonen på [HEM]-skärmen på enheten för att öppna 

ID-inmatningsskärmen och ange makeup-ID. 

● Makeup-ID:t är tryckt på etiketten på patronflaskan. 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Makeup-ID 

Ikon 
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-2 Ange makeup-ID manuellt i ID-inmatningsområdet. 

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver använder du . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Om ID:t är för fläckigt av bläck för att kunna läsas kontaktar du din närmaste lokala distributör. 

 

  

2 
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 När makeup-ID:t känns igen låses spakhandtaget på makeup-sidan upp. 
 

 (1) Luta spakhandtaget mot dig själv, (2) lyft det och (3) ta bort patronflaskan. 
 

NOTE 

● Om spakhandtaget inte kan lyftas, dra inte i det med överdriven kraft utan skjut in 

spakhandtaget helt och hållet. 

 

 

NOTE 

● När du har tagit bort patronflaskan från enheten, vänd omedelbart locket uppåt. 

Utsätt inte heller den borttagna patronflaskan för någon påverkan. 

När du gör det kan makeup skvätta ut. 

● Häll inte avfallslösning i en använd patronflaska. 

Avfallslösningen kan läcka ut. Observera att en använd patronflaska inte är helt förseglad även 

om överlocket är monterat. 

● Om en använd patronflaska fylls med bläck eller makeup och återanvänds kan bläck eller 

makeup spillas. 

 

 
  

Skjut in 

Spakhandtag 

3 

4 

Spakhandtag 

(1) 

(2) 

(3) 

Lyft upp spakhandtaget och ta bort den 

tomma patronflaskan. 
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 Placera en ny patronflaska i den angivna positionen. 

Montera patronflaskans huvud på huvudguiden i makeup-tillförselsöppningen. 

 

 

 

Note: Om ett främmande föremål, t.ex. en skruv, hittas eller kommer in i makeup-tillförselns öppning 

ska du ta bort det. 

 

  

5 

Placera en ny patronflaska. 

Makeup-sida 

Makeup-tillförs

elsöppning 

Huvudguide 

Huvud 
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 När en ny patronflaska är insatt trycker du ner spakhandtaget. 

 

FÖRSIKTIGHET 

● Var försiktig så att du inte får handen eller fingrarna klämda när du trycker ner spakhandtaget. 

(Se figuren nedan.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Spakhandtag Spakhandtag 

6 

Spakhandtag 

Skjut in 

Spakhandtag 
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 Bytet av patronen (påfyllning av makeup) är nu slutfört. 

Tryck på Klart på enhetens vägledningsskärm. 

Genom att trycka på Klart bekräftas att påfyllningen av makeup är klar. 

 

 

 

* I den enhet där felet [Givarfel, inblandningsvätskenivå 1] inträffade kan inte makeup-patronen bytas 

ut förrän varningen [Låg makeupnivå] visas. 

 

 

 

7 

Klart 

Hög Låg 

Utbytbara flaskor: 
Efter att felet [Givarfel, 
inblandningsvätskenivå 1] inträffar 

<Ikon för återstående makeup> 

 



 

 

 

Den här sidan är tom. 
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I det här kapitlet beskrivs de åtgärder som ska utföras om en nödsituation, t.ex. en jordbävning eller en brand, 

inträffar medan enheten är igång. 

 

ALARM 

● Om en jordbävning, brand eller annan nödsituation inträffar medan skrivaren är i färd med att 

skriva ut eller precis har slagits på, tryck på huvudströmbrytaren för att stänga av strömmen. 

Utför inte denna åtgärd i någon annan situation än i nödsituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

● Omedelbart efter att nödsituationen är över, kontrollera att det inte finns några avvikelser i enhetens utseende, 

ledningar och på insidan av skrivarhuvudet. Tryck sedan på huvudströmbrytaren för att slå på strömmen igen 

och tryck på Start för att starta bläckutmatningen. 

 

● Om strömmen stängs av på grund av ett strömavbrott 

Om strömavbrottet varar i mer än fem minuter öppnar du skyddet till skrivarhuvudet och rengör munstycket, 

dess omgivande delar och rännan genom att applicera makeup på dem. Innan du återupptar driften genom att 

starta utmatningen av bläck, se till att du noggrant rengör öppningsplattan, dess omgivande delar och rännan 

genom att applicera makeup på dem. 

 

Note: Vid ett strömavbrott ska du se till att utskriftsbeskrivningen och andra inställningar är korrekta när du 

återställer driften genom att slå på strömmen igen. Om de är felaktiga konfigurerar du om dem. 

 

Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga av strömmen. 

Huvudströmbrytare 
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